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Информация о дилере

Каталог содержит информацию, актуальную на момент 
подписания в печать. Если мы обнаружим ошибки или неточности 
в описаниях продуктов, то мы обязательно разместим информацию 
на сайте www.aeg.ru. На сайте всегда содержится актуальная 
на данный момент информация о продуктах AEG.

Мы очень тщательно проверяли наш каталог, но ошибки неизбежны: 
если вы обнаружите ошибки или неточности, обязательно сообщите 
нам. Актуальные спецификации наших продуктов вы сможете найти 
на сайте www.aeg.ru.
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Все началось со света: компания  
начала свою историю с того, 
что в 1882 году Эмиль Ратенау 
приобрел лицензию на произ-
водство ламп Эдисона в Германии. 
Вскоре компания уже выпускала 
электромоторы и генераторы: 
наши специалисты активно искали 
новые способы использования  
этой волшебной новой энергии –  
электричества. Одним из первен-
цев стал электрический фен 
для волос, выпущенный в 1900 году.

Оглядываясь назад, мы понимаем, 
что во многом мы были первыми. 
И в каждой нашей новинке вопло-
щен этот многолетний опыт иннова-
ций. Мы были первыми, кто понял, 
что по-настоящему совершенная 
техника должна быть совершен-
на во всем: дизайн, конструкция, 
функциональные возможности 
и даже заводы, на которых она про-
изводится – все должно быть на выс-
шем уровне.

1883 → 1907

К празднованию 
наступления нового 
века компания AEG 
преобразила Берлин 
при помощи электри-
ческого света.

125 ЛЕТ 
ПРЕВОСХОДСТВА

ВВЕД
ЕНИЕ
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ВВЕД
ЕНИЕ
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AEG была первой компанией, 
осознавшей важность дизайна. 
На работу в компанию был  
приглашен блестящий промышлен-
ный дизайнер Питер Беренс: по его 
мнению, «ни одна техническая зада- 
ча не может считаться выполненной 
до тех пор, пока ее результат 
не удовлетворяет эстетическим 
требованиям». Будучи архитектором 
по образованию, Беренс привнес 

в компанию дальновидную 
дизайнерскую философию: 
«Дизайн – не декораторство, 
не украшательство. Дизайн – это 
создание форм, соответствующих 
содержанию объекта, показываю-
щих преимущества новых техноло-
гий». Мы следовали этому принципу 
всегда, и наши многочисленные 
достижения – наилучшее 
доказательство его истинности.

На следующей 
странице:
Эмиль Ратенау – 
человек, 
основавший 
компанию 
в 1883 году.

Слева:
Питер Беренс, 
благодаря  
которому AEG 
воплотила 
в жизнь девиз 
«Совершенство 
форм и функ-
ций».

Первый  
логотип AEG,  
дизайнер  
Питер Беренс

Одна из первых 
ламп AEG

СОВРЕМЕННЫЕ
МАСТЕРА

1908 → 1949



ВВЕД
ЕНИЕ

125 ЛЕТ AEG

Мы никогда не боялись быть лиде-
рами и предпочитали не следовать 
моде, а создавать ее. Взгляните 
на пылесос Vampyr, который в нача-
ле 1920 годов смотрелся настоящим 
гостем из будущего, а сегодня  
подобный дизайн привычен всем. 
Поэтому многие инновации AEG 
в наши дни воспринимаются нами 
как нечто само собой разуме-
ющееся: вы можете, например, 
представить себе утюг без регуля-
тора температуры? А холодильник 
без компрессора?

КУЛЬТУРА 
ИННОВАЦИЙ
1908 → 1949
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125 ЛЕТ AEG

Нашей целью всегда было 
не просто создавать новые 
продукты, но воплощать в жизнь 
свое представление о более 
высоком качестве жизни.
Взгляните на рекламу  
1950—60 годов: это было очень 
хорошее время для компании.  
От модели к модели все новые 
и новые технологии приходят 
на службу людям.

1950 → 2009
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125 ЛЕТ AEG ВВЕД
ЕНИЕ

ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИЯМ

В наши дни AEG продолжает 
расширять привычные 
рамки ожиданий от бытовой 
техники, представляя модели, 
сочетающие в себе совершенные 
технологии и отличный дизайн. 
Neue Kollektion – это сегодняшнее 
воплощение наших принципов, 
это отражение нашей сегодняшней 
жизни, это следующий шаг 
к совершенству форм и функций.

2010 → 2012

«Простота – 
не самая 
простая цель 
для достижения. 
Подлинной 
простоты можно 
достичь только 
тогда, когда учтены 
все малейшие 
нюансы». 
Ханс Стромайер 
Руководитель  
отдела дизайна AEG
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вентиляторы
Вытяжные вентиляторы  63

Хорошая кухня – это и искусство, 
и наука. Это ваш выход, 
ваш бенефис – ну а мы лишь 
обеспечиваем необходимую 
поддержку, предоставляя в ваше 
распоряжение современные 
технологии и широкий выбор 
техники на любой вкус: от духового 
шкафа MaxiKlasse™ с наибольшим 
внутренним объемом в своем классе 
до духового шкафа с функцией 
приготовления на пару ProCombi.

Приготовление 
еды



Духовые шкафы
Сердцем любой кухни является духовой 
шкаф: именно в нем происходят слож-
ные процессы, которые превращают 
простые продукты в изысканные блюда 
с волнующими ароматами.

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / Д

УХО
ВЫ

Е Ш
КАФ

Ы

Энергопотребление

Класс энергопо-
требления A–20%

Класс энергопо-
требления A–10%

Размеры

Объем камеры 
приготовления 74 л

Высота 45 см Высота 38 см Высота 35 см

Функции духовых шкафов /  
компактных духовых шкафов / микроволновых печей

Приготовление 
на пару

Дверца IsoFront Plus Дверца IsoFront Top Покрытие 
Anti Finger-Print

Приготовление 
при низких темпе-
ратурах

Термосенсор

Гриль Микроволны 
и гриль

Микроволны

Вентилятор + Коль-
цевой нагрев + Пар

Вентилятор + 
Верхний нагрев + 
Нижний нагрев

Двойной гриль
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MaxiKlasse™
ПРИГО

ТО
ВЛЕНИЕ ЕД

Ы
 / Д

УХО
ВЫ

Е Ш
КАФ

Ы

Духовые шкафы MaxiKlasse™: больше 
пространства для достижения отличных 
результатов. При стандартном внешнем 
размере эти духовые шкафы имеют 
максимальный для своего класса  
объем, а противень может устанавли-
ваться на девяти уровнях. Система  
конвекции ThermiC Air обеспечивает  
усиленную циркуляцию горячего  
воздуха с поддержанием заданной 
температуры во всем объеме духового  
шкафа для наилучших результатов 
при приготовлении любых блюд.

Система конвекции ThermiC Air
Мощный поток горячего воздуха 
из новой аэродинамической решет-
ки вентилятора, увеличенного почти 
в 1,5 раза, обеспечивает равномер-
ный прогрев всего объема духового 
шкафа. Таким образом, пища гото-
вится быстрее, а необходимая темпе-
ратура может быть снижена до 20 °С.

Больше пространства
Духовые шкафы MaxiKlasse™ ком-
плектуются самыми большими про-
тивнями в данном классе MaxiTray. 
Они на 20% больше стандартного 
противня – вы можете разместить 
на нем больше пирожных, и каждое 
из них будет одинаково хорошо  
пропечено.

Сенсор температуры 
внутри продукта
Термосенсор обеспечит высокую точ- 
ность приготовления и сообщит о готов-
ности блюда. Электроника отключит 
нагрев при достижении внутри продук-
та нужной температуры. Отверстие 
для датчика расположено на перед-
ней поверхности духового шкафа, 
что упрощает подключение.

19



ПРИГО
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Страна производства: Германия Страна производства: Германия

BY9314001MBS7314401M

Независимый  
духовой шкаф с функцией 
приготовления на пару 

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Доводчик Soft Motion
 – Режимы приготовления 
на пару 

 – Режимы нагрева (9):  
Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 
Гриль + Нижний нагрев + Вен-
тилятор; Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Коль-
цевой нагрев + Вентилятор; 
Пар + Вентилятор; Пар + Коль-
цевой нагрев + Вентилятор 

 – Программы:  
25 автоматических про-
грамм приготовления 
(по весу/для термосенсора); 
Любимые программы; Пар; 
Быстрый разогрев 

 – Функции:  
Акустический сигнал; Авто-
матическое отключение ду-
хового шкафа; Отображение 
длительности приготовления; 
Деморежим; Установка про-
должительности приготовле-
ния; Электронная регулиров-
ка температуры; Установка 
времени окончания при-
готовления; Автоматическое 
отключение термосенсора; 

Индикация температуры тер-
мосенсора; Определение 
времени приготовления при 
использовании термосенсо-
ра; Блокировка управления; 
Звуковой сигнал; Поддер-
жание тепла; Установка 
времени окончания приготов-
ления; Освещение духового 
шкафа; Индикация текущей 
температуры; Использование 
остаточного тепла; Отобра-
жение текущего времени; 
Код ошибки; Set+Go; Часы; 
Прямой и обратный отсчет 
времени 

 – Дисплей ProSight
 – Электронная сенсорная 

система управления
 – Эмаль легкой очистки
 – Функция очистки паром
 – Покрытие AFP
 – Механический блокиратор 

дверцы
 – 4 стекла дверцы духового 

шкафа
 – Функция «Защита детей»
 – Очистка паром с возможно-

стью отложенного старта
 – Спонж для сбора влаги
 – 1 Глубокий эмалированный 

противень
 – 1 Эмалированный противень 

для выпечки
 – Формы для приготовления 

на пару
 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,5 кВт

Независимый  
духовой шкаф Culisense 

 – Встроенный каталитический 
арома-фильтр

 – Пиролитическая очистка 

 – Режимы нагрева (11):  
Нижний нагрев; Гриль; Гриль + 
Нижний нагрев; Гриль + Нижний 
нагрев (80°C fix); Гриль + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Гриль + 
Вентилятор; Кольцевой нагрев + 
Нижний нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Вентилятор 
(30°C fix); Кольцевой нагрев + 
Вентилятор (humid); Кольцевой 
нагрев + Вентилятор (LTC) 

 – Программы:  
76 автоматических программ 
для неограниченного коли-
чества рецептов (по весу/для 
термосенсора); Возможность 
создания 20 собственных ре-
цептов; Любимые программы; 
Низкотемпературное приго-
товление; Быстрый разогрев 

 – Функции:  
Акустический сигнал; Автома-
тическое отключение духо-
вого шкафа; Отображение 
длительности приготовления; 
Деморежим; Индикация 
блокировки дверцы; Установка 
продолжительности приготовле-
ния; Электронная регулировка 
температуры; Установка вре-

мени окончания приготовления; 
Автоматическое отключение 
термосенсора; Индикация 
температуры термосенсора; 
Определение времени при-
готовления при использовании 
термосенсора; Блокировка 
управления; Функция «Сохра-
нение тепла»; Поддержание 
тепла; Установка времени окон-
чания приготовления; Хранение 
установок времени 1 неделю 
при отключении сети; Звуко-
вой сигнал; Использование 
остаточного тепла; Отобра-
жение текущего времени; Код 
ошибки; Set+Go; Часы; Прямой 
и обратный отсчет времени 

 – Интерактивный дисплей 
NaviSight на нескольких языках

 – Сенсорный поворотный 
регулятор

 – Покрытие AFP
 – Автоматический замок двер-
цы для режима пиролитиче-
ской очистки

 – 3 цикла пиролиза; Отсрочка 
пиролитической очистки;  
Напоминание о необходимо-
сти пиролитической очистки

 – 4 стекла дверцы духового 
шкафа

 – Функция «Защита детей»
 – 1 Глубокий эмалированный 
противень

 – 1 Эмалированный противень 
для выпечки

 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 3,5 кВт

Независимый духовой шкаф  
с функцией приготовления на пару 

 – Полезный объем камеры приготовления 74 л
 – Доводчик Soft Motion
 – Функция очистки паром
 – Режимы приготовления на пару 

 – Режимы нагрева (12):  
Нижний нагрев; Гриль; Гриль + Нижний нагрев;  
Гриль + Нижний нагрев + Вентилятор; Гриль + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Нижний нагрев + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Вентилятор; Пар;  
Пар + Нижний нагрев + Вентилятор; Пар + Вентилятор;  
Пар + Кольцевой нагрев + Нижний нагрев + Вентилятор;  
Пар + Кольцевой нагрев + Вентилятор 

 – Программы:  
100 рецептов/автоматических программ приготовления (по весу/
для термосенсора); Возможность создания 20 собственных рецеп-
тов; Любимые программы; Низкотемпературное приготовление; 
Пар; Быстрый разогрев 

 – Функции:  
Акустический сигнал; Автоматическое отключение духового шка-
фа; Отображение длительности приготовления; Деморежим;  
Установка продолжительности приготовления; Электронная регу-
лировка температуры; Установка времени окончания приготов-
ления; Автоматическое отключение термосенсора; Индикация 
температуры термосенсора; Опеределение времени приготов-
ления при использовании термосенсора; Блокировка управления; 
Функция «Сохранение тепла»; Поддержание тепла; Установка 
времени окончания приготовления; Текстовый дисплей; Хранение 
установок времени 1 неделю при отключении сети; Звуковой сиг-
нал; Освещение духового шкафа; Индикация текущей темпера-
туры; Использование остаточного тепла; Отображение текущего 
времени; Код ошибки; Set+Go; Прямой и обратный отсчет времени 

 – Дисплей NaviSight
 – Интерактивный дисплей на нескольких языках
 – Сенсорный поворотный регулятор
 – Эмаль легкой очистки
 – Покрытие AFP
 – Механический замок дверцы
 – 4 стекла дверцы духового шкафа
 – Функция «Защита детей»
 – Очистка паром с возможностью отложенного старта
 – Спонж для сбора влаги
 – 1 Глубокий эмалированный противень
 – 1 Эмалированный противень для выпечки
 – Формы для приготовления на пару
 – Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 3,5 кВт

PNC 944 187 015PNC 944 187 024

Независимые 
духовые шкафы

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550 Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550

Независимые духовые шкафы

BS9314401M

PNC 944 185 971

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550
Страна производства: Германия

2120 
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Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия

BP5313001BBE7314401MBP7314601MBP9314001M

Независимый встраиваемый 
духовой шкаф 

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Утапливаемые регуляторы 
с подсветкой, кнопочное 
управление

 – Доводчик Soft Motion
 – Пиролитическая очистка
 – 4 стекла дверцы духового 
шкафа 

 – Режимы нагрева (7):  
Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 
Гриль + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Кольце-
вой нагрев + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Верхний 
нагрев + Вентилятор 

 – Функции:  
Автоматическое отключение 
духового шкафа; Деморе-
жим; Индикация блокировки 
дверцы; Установка продол-
жительности приготовления; 
Электронная регулировка 
температуры; Электронная 
блокировка дверцы; Уста-
новка времени окончания 
приготовления; Звуковой 
сигнал; Освещение духового 
шкафа; Индикация текущей 
температуры; Использова-
ние остаточного тепла; Код 
ошибки; Часы 

 – Дисплей OptiSight
 – Автоматический замок двер-

цы для режима пиролитиче-
ской очистки

 – Функция «Защита детей»
 – Функция блокировки выбран-

ного режима
 – 2 цикла пиролиза; Отсрочка 

пиролитической очистки; На-
поминание о необходимости 
пиролитической очистки

 – 1 Эмалированный противень 
для выпечки

 – 1 Глубокий эмалированный 
противень

 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,5 кВт

Независимый встраиваемый 
духовой шкаф 

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Доводчик Soft Motion
 – Телескопические направля-
ющие Flexi Runners

 – 4 стекла дверцы духового 
шкафа 

 – Режимы нагрева (7):  
Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 
Гриль + Нижний нагрев + Вен-
тилятор; Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Кольце-
вой нагрев + Вентилятор 

 – Программы:  
20 автоматических программ 
приготовления (по весу/для 
термосенсора); Любимые 
программы; Низкотемпе-
ратурное приготовление; 
Быстрый разогрев 

 – Функции:  
Акустический сигнал; Авто-
матическое отключение ду-
хового шкафа; Отображение 
длительности приготовления; 
Деморежим; Установка про-
должительности приготовле-
ния; Электронная регулиров-
ка температуры; Установка 
времени окончания при-
готовления; Автоматическое 
отключение термосенсора; 

Индикация температуры тер-
мосенсора; Определение 
времени приготовления при 
использовании термосен-
сора; Блокировка управле-
ния; Поддержание тепла;  
Установка времени оконча-
ния приготовления; Звуковой 
сигнал; Освещение духового 
шкафа; Индикация текущей 
температуры; Использование 
остаточного тепла; Отобра-
жение текущего времени; 
Код ошибки; Set+Go; Часы; 
Прямой и обратный отсчет 
времени 

 – Дисплей ProSight
 – Электронная сенсорная 

система управления
 – Эмаль легкой очистки
 – Механический замок дверцы
 – Функция «Защита детей»
 – 1 Эмалированный противень 

для выпечки
 – 1 Глубокий эмалированный 

противень
 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,5 кВт

Независимый встраиваемый 
духовой шкаф

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Доводчик Soft Motion
 – Пиролитическая очистка
 – Телескопические направля-
ющие Flexi Runners

 – 4 стекла дверцы духового 
шкафа 

 – Режимы нагрева (7):  
Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 
Гриль + Нижний нагрев + Вен-
тилятор; Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Кольце-
вой нагрев + Вентилятор 

 – Программы:  
20 автоматических программ 
приготовления (по весу/для 
термосенсора); Любимые 
программы; Низкотемпе-
ратурное приготовление; 
Быстрый разогрев 

 – Функции:  
Акустический сигнал; 
Автоматическое отклю-
чение духового шкафа; 
Отображение длительности 
приготовления; Деморежим; 
Индикация блокировки 
дверцы; Установка продол-
жительности приготовления; 
Электронная регулировка 
температуры; Установка 

времени окончания при-
готовления; Автоматическое 
отключение термосенсора; 
Индикация температуры тер-
мосенсора; Определение 
времени приготовления при 
использовании термосен-
сора; Блокировка управле-
ния; Поддержание тепла; 
Установка времени оконча-
ния приготовления; Звуковой 
сигнал; Освещение духового 
шкафа; Индикация текущей 
температуры; Использование 
остаточного тепла; Отобра-
жение текущего времени; 
Код ошибки; Set+Go; Отклю-
чение дисплея; Часы; Прямой 
и обратный отсчет времени 

 – Дисплей ProSight
 – Электронная сенсорная 

система управления
 – Автоматический замок двер-

цы для режима пиролитиче-
ской очистки

 – Функция «Защита детей»
 – 3 цикла пиролиза; Отсрочка 

пиролитической очистки; На-
поминание о необходимости 
пиролитической очистки

 – 1 Эмалированный противень 
для выпечки

 – 1 Глубокий эмалированный 
противень

 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,5 кВт

Независимый встраиваемый 
духовой шкаф 

 – Полезный объем камеры при-
готовления 74 л

 – Доводчик Soft Motion
 – Пиролитическая очистка
 – Телескопические направляю-
щие Flexi Runners

 – 4 стекла дверцы духового 
шкафа 

 – Режимы нагрева (7):  
Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев;  
Гриль + Нижний нагрев + Вен-
тилятор; Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Кольце-
вой нагрев + Вентилятор 

 – Программы:  
90 рецептов/автоматических 
программ приготовления 
(по весу/для термосенсора); 
Любимые программы; Воз-
можность создания 20 соб-
ственных рецептов; Низкотем-
пературное приготовление; 
Быстрый разогрев 

 – Функции:  
Акустический сигнал;  
Автоматическое отключение 
духового шкафа; Отображе-
ние длительности приготовле-
ния; Деморежим; Установка 
продолжительности при-
готовления; Электронная 
регулировка температуры;  

Установка времени окончания 
приготовления; Автоматиче-
ское отключение термосенсо-
ра; Индикация температуры 
термосенсора; Определение 
времени приготовления при 
использовании термосен-
сора; Блокировка управле-
ния; Функция «Сохранение 
тепла»; Поддержание тепла; 
Установка времени оконча-
ния приготовления; Хранение 
установок времени 1 неделю 
при отключении сети; Звуковой 
сигнал; Освещение духового 
шкафа; Индикация текущей 
температуры; Использование 
остаточного тепла; Отобра-
жение текущего времени; Код 
ошибки; Set+Go; Часы; Прямой 
и обратный отсчет времени 

 – Дисплей NaviSight
 – Поворотная рукоятка
 – Встроенный каталитический 
арома-фильтр

 – Автоматический замок двер-
цы для режима пиролитиче-
ской очистки

 – Функция «Защита детей»
 – 3 цикла пиролиза; Отсрочка 
пиролитической очистки; На-
поминание о необходимости 
пиролитической очистки

 – 2 Эмалированных противня 
для выпекания

 – 1 Глубокий эмалированный 
противень

 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 3,68 кВт

PNC 944 185 960PNC 944 185 957PNC 944 185 964PNC 944 185 967

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550

Независимые духовые шкафы Независимые духовые шкафы 2322



Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия

BE3003001MBE3002001MBE5013401MBP5013001M

Независимый встраиваемый 
духовой шкаф

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Утапливаемые регуляторы, 
кнопочное управление 

 – Режимы нагрева (8):  
Нижний нагрев; Вентилятор + 
Освещение; Гриль; Гриль + 
Верхний нагрев; Гриль + Верх-
ний нагрев + Вентилятор; Ос-
вещение; Кольцевой нагрев + 
Нижний нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Вентиля-
тор; Верхний нагрев + Нижний 
нагрев 

 – Функции:  
Акустический сигнал; Уста-
новка продолжительности 
приготовления; Установка 
времени окончания приготов-
ления; Звуковой сигнал; Часы 

 – Дисплей UniSight
 – Эмаль легкой очистки
 – 3 стекла дверцы духового 

шкафа
 – 1 Глубокий эмалированный 

противень
 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,5 кВт

Независимый встраиваемый 
духовой шкаф

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Утапливаемые регуляторы, 
кнопочное управление 

 – Режимы нагрева (8):  
Нижний нагрев; Вентилятор + 
Освещение; Гриль;  
Гриль + Верхний нагрев;  
Гриль + Верхний нагрев + 
Вентилятор; Освещение;  
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Кольце-
вой нагрев + Вентилятор;  
Верхний нагрев + Нижний 
нагрев 

 – Функции:  
Акустический сигнал;  
Термосенсор; Звуковой 
сигнал; Часы 

 – Дисплей UniSight
 – Эмаль легкой очистки
 – Механический замок дверцы
 – 3 стекла дверцы духового 

шкафа
 – 1 Глубокий эмалированный 

противень
 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,5 кВт

Независимый встраиваемый 
духовой шкаф

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Утапливаемые регуляторы 
с подсветкой, кнопочное 
управление

 – Телескопические направля-
ющие Flexi Runners 

 – Режимы нагрева (9):  
Нижний нагрев; Вентилятор + 
Освещение; Гриль; Гриль + 
Верхний нагрев; Гриль + 
Верхний нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Кольце-
вой нагрев + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Верхний 
нагрев + Вентилятор;  
Верхний нагрев + Нижний 
нагрев 

 – Функции:  
Автоматическое отключение 
духового шкафа; Деморе-
жим; Установка продолжи-
тельности приготовления; 
Электронная регулировка 
температуры; Установка 
времени окончания при-
готовления; Звуковой сигнал; 
Освещение духового шкафа; 
Индикация текущей темпера-
туры; Использование остаточ-
ного тепла; Код ошибки; Часы 

 – Дисплей OptiSight
 – Эмаль легкой очистки
 – Механический замок дверцы
 – 3 стекла дверцы духового 

шкафа
 – Функция «Защита детей»
 – Функция блокировки выбран-

ного режима
 – 1 Эмалированный противень 

для выпечки
 – 1 Глубокий эмалированный 

противень
 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,5 кВт

Независимый встраиваемый 
духовой шкаф

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Утапливаемые регуляторы 
с подсветкой, кнопочное 
управление

 – Телескопические направля-
ющие Flexi Runners

 – 4 стекла дверцы духового 
шкафа 

 – Режимы нагрева (7):  
Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 
Гриль + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Кольце-
вой нагрев + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Верхний 
нагрев + Вентилятор 

 – Функции:  
Автоматическое отключение 
духового шкафа; Деморе-
жим; Индикация блокировки 
дверцы; Установка продол-
жительности приготовления; 
Электронная регулировка 
температуры; Электронная 
блокировка дверцы; Уста-
новка времени окончания 
приготовления; Звуковой 
сигнал; Освещение духового 
шкафа; Индикация текущей 
температуры; Использова-
ние остаточного тепла; Код 
ошибки; Часы 

 – Дисплей OptiSight
 – Пиролитическая очистка
 – Автоматический замок двер-

цы для режима пиролитиче-
ской очистки

 – Функция «Защита детей»
 – Функция блокировки выбран-

ного режима
 – 2 цикла пиролиза; Отсрочка 

пиролитической очистки; На-
поминание о необходимости 
пиролитической очистки

 – 1 Эмалированный противень 
для выпечки

 – 1 Глубокий эмалированный 
противень

 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,5 кВт

PNC 944 185 952PNC 944 185 878PNC 944 185 954PNC 944 185 958
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550

Независимые духовые шкафы Независимые духовые шкафы 2524



Страна производства: Германия

EE5013411M

Зависимый встраиваемый 
духовой шкаф

 – Полезный объем камеры 
приготовления 74 л

 – Утапливаемые регуляторы 
с подсветкой, кнопочное 
управление

 – Телескопические направля-
ющие Flexi Runners 

 – Режимы нагрева (8):  
Нижний нагрев; Вентилятор + 
Освещение; Гриль; Гриль + 
Верхний нагрев; Гриль + 
Верхний нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; Коль-
цевой нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Верхний 
нагрев + Вентилятор; Верхний 
нагрев + Нижний нагрев 

 – Функции:  
Автоматическое отключение 
духового шкафа; Демо-
режим; Установка продол-
жительности приготовления; 
Электронная регулировка 
температуры; Установка 
времени окончания при-
готовления; Звуковой сигнал; 
Освещение духового шкафа; 
Индикация текущей темпера-
туры; Индикация остаточного 
тепла; Использование оста-
точного тепла; Код ошибки; 
Часы 

 – Дисплей OptiSight
 – Эмаль легкой очистки
 – Механический замок дверцы
 – 3 стекла дверцы духового 

шкафа
 – 1 Эмалированный противень 

для выпечки
 – 1 Глубокий эмалированный 

противень
 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

11,3 кВт

PNC 940 321 144

Зависимые духовые шкафы

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 600x560x550

26
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Наши компактные духовые шкафы 
ничуть не уступают своим большим 
собратьям по качеству приготовления 
пищи и функциональным возмож- 
ностям. В модельном ряду компактной 
техники имеются духовые шкафы 
с паром и многофункциональные 
духовые шкафы, микроволновые печи 
и кофемашины.

Компактная 
техника

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / КО

М
ПА

КТНА
Я ТЕХНИКА

Концентрированный функционал
Компактные духовые шкафы AEG 
обладают всеми функциями, 
что и полноразмерные модели.  
Вы можете выбрать духовой шкаф 
с паром, многофункциональную 
духовку, микроволновую печь или 
кофемашину.

Комплектация на выбор
Подберите приборы, необходи-
мые лично вам, и расположите 
их как удобно: горизонтально, 
один над другим по вертикали 
или даже группой, как на фото.  
Выбор – за вами.

Гармоничный дизайн
Все компактные приборы выполне-
ны в том же дизайне, что и полно-
размерные: это обеспечит стили-
стическое единство вашей кухни.
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Страна производства: ИспанияСтрана производства: ПортугалияСтрана производства: ШвейцарияСтрана производства: Швейцария

KE7415001MKS7415001MKM7100000MKS7100000M

Компактный духовой шкаф 

 – Полезный объем камеры 
приготовления 36 л

 – Электронное сенсорное 
управление 

 – Режимы нагрева (10):  
Нижний нагрев; Размора-
живание; Двойной гриль; 
Вентилятор + Кольцевой на-
грев; Вентилятор + Кольцевой 
нагрев + Нижний нагрев; Вен-
тилятор + Верхний нагрев + 
Нижний нагрев; Вентилятор + 
Верхний нагрев + Гриль; Гриль; 
Гриль + Нижний нагрев; Верх-
ний нагрев + Нижний нагрев 

 – Режимы приготовления (11):  
Обычный, Нагревание снизу, 
Гриль и нагревание снизу, 
Одинарный гриль, Двойной 
гриль, Двойной гриль с венти-
лятором, Обычный с вентиля-
тором, Турбо, Приготовление 
при слабом нагревании,  
Размораживание 

 – Программы:  
Функция водной очистки, 
Быстрый разогрев, Таймер, 
Электронная регулировка 
температуры (30–250 °С) 

 – Эмаль легкой очистки
 – Покрытие AFP
 – Телескопические направля-

ющие
 – 3 стекла дверцы духового 

шкафа
 – Функция «Защита детей»
 – Функция автоматического 

отключения
 – 1 Эмалированный противень 

для выпечки
 – 2 Хромирование решетки
 – Мощность подключения: 

2,97 кВт

Компактный духовой шкаф 
с функцией приготовления 
на пару 

 – Полезный объем камеры 
приготовления 36 л

 – Электронное сенсорное 
управление 

 – Режимы приготовления (6): 
Пар, Восстановление и сте-
рилизация, Приготовление 
овощей, Приготовление 
рыбы, Приготовление мяса, 
Приготовление гарниров 

 – Программы:  
Электронная регулировка 
температуры, Таймер, Функ-
ция редуцирования пара, 
Функция удаления накипи, 
Вентилятор охлаждения 

 – Эмаль легкой очистки
 – Покрытие AFP
 – 2 стекла дверцы духового 

шкафа
 – Резервуар для воды объемом 

1,2 л
 – 1 Эмалированный противень 

для выпечки
 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

1,5 кВт

Компактный 
мультифункциональный 
духовой шкаф с функцией 
микроволн 

 – Полезный объем камеры 
приготовления 35 л

 – Электронное сенсорное 
управление 

 – Режимы нагрева (5):  
Вентилятор; Вентилятор + 
Гриль; Вентилятор + Кольцевой 
нагрев; Гриль; Микроволны 

 – Программы:  
12 автоматических про-
грамм, Функция памяти, 
Электронная регулировка 
температуры (30–230 °С), 
Таймер, Быстрый разогрев, 
Вентилятор охлаждения 

 – Функции:  
Акустический сигнал;  
Установка продолжительно-
сти приготовления; Звуковой 
сигнал 

 – Эмаль легкой очистки
 – Покрытие AFP
 – 4 стекла дверцы духового 

шкафа
 – Функция «Защита детей»
 – Функция автоматического 

отключения

 – 1 Эмалированный противень 
для выпечки

 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,7 кВт

Компактный 
мультифункциональный 
духовой шкаф с функцией 
приготовления на пару 

 – Полезный объем камеры 
приготовления 35 л

 – Электронное сенсорное 
управление 

 – Режимы нагрева (6):  
Вентилятор; Вентилятор + 
Гриль; Вентилятор + Кольцевой 
нагрев; Вентилятор + Кольце-
вой нагрев + Пар; Гриль; Пар 

 – Программы:  
12 автоматических про-
грамм, Функция памяти, 
Электронная регулировка 
температуры (30–230 °С), 
Встроенный парогенератор, 
Таймер, Быстрый разогрев, 
Вентилятор охлаждения 

 – Функции:  
Установка продолжительно-
сти приготовления; Звуковой 
сигнал 

 – Эмаль легкой очистки
 – Покрытие AFP
 – Спонж для сбора влаги
 – 4 стекла дверцы духового 

шкафа
 – Функция «Защита детей»
 – Функция автоматического 

отключения

 – 1 Эмалированный противень 
для выпечки

 – 1 Хромированная решетка
 – Мощность подключения: 

3,7 кВт

PNC 941 047 321 PNC 944 271 093 PNC 947 727 172 PNC 947 727 171

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 380x560x550 Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 380x560x550 Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x558x580 Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x558x580

Компактные духовые шкафы Компактные духовые шкафы ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / КО

М
ПА

КТНА
Я ТЕХНИКА
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x560x550
Страна производства: ВеликобританияСтрана производства: ВеликобританияСтрана производства: ВеликобританияСтрана производства: Португалия

MC1763E-MMC2664E-MMCD2664E-MMCC3881E-M

Встраиваемая 
микроволновая печь 

 – Электронное кнопочное 
управление

 – Цифровой дисплей
 – Полезный объем: 17 л 

 – Функция «Защита детей» 

 – Режимы приготовления: 
Микроволны 

 – Поворотный регулятор време-
ни на 90 минут

 – Быстрый старт + 30 секунд
 – Акустический сигнал оконча-

ния программы
 – 6 автоматических программ 

приготовления
 – 4 автоматические програм-

мы размораживания
 – 5 уровней мощности
 – Тарелка вращающаяся – 

27,2 см 

 – Мощность микроволн: 800 Вт
 – Уровень шума: 60 дБ(А)

Встраиваемая 
микроволновая печь 

 – Электронное кнопочное 
управление

 – Цифровой дисплей
 – Полезный объем: 26 л 

 – Функция «Защита детей» 

 – Режимы приготовления: 
Микроволны 

 – Поворотный регулятор време-
ни на 90 минут

 – Быстрый старт + 30 секунд
 – Акустический сигнал оконча-

ния программы
 – 8 автоматических программ 

приготовления
 – 4 автоматические програм-

мы размораживания
 – 5 уровней мощности
 – Тарелка вращающаяся – 

32,5 см 

 – Мощность микроволн: 900 Вт
 – Уровень шума: 60 дБ(А)

Встраиваемая 
микроволновая печь с грилем 

 – Электронное кнопочное 
управление

 – Цифровой дисплей
 – Полезный объем: 26 л 

 – Функция «Защита детей» 

 – Режимы приготовления: 
Гриль; Микроволны;  
Микроволны и Гриль 

 – Поворотный регулятор време-
ни на 90 минут

 – Быстрый старт + 30 секунд
 – Акустический сигнал оконча-

ния программы
 – 8 автоматических программ 

приготовления
 – 4 автоматические програм-

мы размораживания
 – 5 уровней мощности
 – Тарелка вращающаяся – 

32,5 см 

 – Мощность микроволн: 900 Вт
 – Мощность гриля: 1000 Вт
 – Уровень шума: 60 дБ(А)

Встраиваемая 
микроволновая печь с грилем 

 – Электронное сенсорное 
управление Touch Control

 – Цифровой дисплей
 – Полезный объем 32 л 

 – Функция «Защита детей» 

 – Режимы приготовления: 
Микроволны, Гриль, Конвек-
ция, Микроволны и Гриль, 
Микроволны и Конвекция 

 – 4 автоматические програм-
мы приготовления

 – 4 автоматические програм-
мы размораживания

 – 4 автоматические програм-
мы разогрева

 – 5 уровней мощности 

 – Акустический сигнал оконча-
ния программы

 – Галогеновая подсветка
 – Мощность микроволн: 1000 Вт
 – Мощность гриля: 1500 Вт
 – Уровень шума: 60 дБ(А)

PNC 947 608 577PNC 947 608 578PNC 947 608 579PNC 947 640 708

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 360x562x300Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x560x580Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x562x500

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / М

ИКРО
ВО

ЛНО
ВЫ

Е ПЕЧИ

Компактные микроволновые печи Компактные микроволновые печи

*  Рамка выступает  
сверху и снизу на 4,5 мм

*  Рамка выступает  
сверху и снизу на 4,5 мм

*  Рамка выступает  
сверху и снизу на 5 мм
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x560x550
Страна производства: ПортугалияСтрана производства: Италия

KD91403EPE4521-M

Ящик для подогрева 

 – Высота – 16 см
 – Покрытие AFP 

 – Функции управления: 
Подогрев посуды, Подогрев 
пищи, Размораживание, 
Для приготовления теста 

 – Мощность энергопотребле-
ния: 440 Вт

Полностью встраиваемая 
автоматическая 
кофемашина 

 – Сенсорное управление 
TOUCH CONTROL

 – Подсвечивающиеся символы 

 – Возможность выбора языка 
на дисплее

 – Автоматический капучинатор
 – Индивидуальное програм-

мирование крепости кофе: 
5 уровней помола (от экстра 
мягкого до экстра крепкого)

 – Выбор типа кофе: эспрессо, 
нормальный, средний, long, 
mug

 – Функция Multi-cup 
(на 4 или 6 чашек)

 – Кнопка выбора 1 или 2 чашки
 – Кнопка «Горячая вода»
 – Кнопка подачи пара
 – Индикация температуры 

кофе
 – Индикация недостатка зерен 

в контейнере для кофе
 – Индикация температуры воды
 – Индикация наличия воды 

в контейнере
 – Индикация жесткости воды
 – Резервуар для воды объемом 

1,8 литров 

 – Контейнер для зерен: 200 гр
 – 2 нагревателя
 – Рабочее давление насоса: 

15 бар
 – Мощность энергопотребле-

ния: 1,35 кВт

PNC 947 727 173PNC 942 492 451

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 140x560x550

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / КО

М
ПА

КТНА
Я ТЕХНИКА

Ящики для подогреваКофемашины

*  Рамка выступает  
на 4 мм
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Варочные 
поверхности

Выбор варочной поверхности – 
дело вкуса, поэтому в серии 
Neue Kollektion мы постарались 
предусмотреть модели на любой 
вкус. Газовые варочные поверхности 
с автоматическим поджигом, кера-
мические и индукционные варочные 
панели с улучшенным управлением – 
это новое поколение техники для ва-
шей кухни.

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВА

РО
ЧНЫ

Е ПО
ВЕРХНО

С
ТИ

Размеры

Ширина 59 см

Ширина 91 см

Ширина 58 см

Ширина 90 см

Ширина 36 см

Ширина 78 см Ширина 74 см

Функции

Индукционная 
электрическая 
варочная  
поверхность

Цветной дисплей 
MaxiSight

Индикатор  
остаточного тепла 
OptiHeat

Функция Stop&Go

Функция Oko Timer Таймер прямого 
отсчета времени

Сенсорное управ-
ление DirektTouch

Конфорка с трой-
ным пламенем

Автоматический 
поджиг газа
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Компания AEG выпускает широкий 
ассортимент индукционных варочных 
панелей MaxiSense®, сочетающих 
в себе все преимущества индукцион-
ного нагрева и гибкость зон MaxiZones.

MaxiSense®
ПРИГО

ТО
ВЛЕНИЕ ЕД

Ы
 / ВА

РО
ЧНЫ

Е ПО
ВЕРХНО

С
ТИ

MaxiSight
Варочные панели этой серии 
первыми в Европе были оснащены 
полноцветным дисплеем, обеспе-
чивающим полный контроль и удоб-
ную визуальную обратную связь 
для каждой зоны: таймеры прямого 
и обратного отсчета, индикация 
температуры и степени готовности.

Чистота черного цвета
Зоны и элементы управления видны 
только тогда, когда они задейство-
ваны. В остальное время вы видите 
гладкую черную поверхность.

Режим ChefMode
В настоящий момент это самые 
большие по площади варочные 
поверхности в данном классе. В Ре-
жиме ChefMode вы можете готовить 
на нескольких сковородах одно-
временно, перемещая их по трем 
зонам нагрева: интенсивного, уме-
ренного и сохраняющего тепло.
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Серия AEG MaxiSense Pure Hob
Серия AEG MaxiSense TripleBridge
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Серия MaxiSense Bridge,  
модели HK654300XB, HK653320FB, HK654400XB



Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
Maxisense 

 – Ширина – 90 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – 6 индукционных зон нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Бустер; 
Функция Bridge; Функция 
Chef mode; Защита от детей; 
Таймер прямого отсчета; 
Эко таймер; Блокировка 
панели управления; Звуко-
вой таймер; Отключение 
сигналов; Функция Stop+Go; 
Таймер 

 – 6 зон нагрева:
• Левая дальняя:  

2300/3200 Вт / 180/210 мм
• Центральная дальняя:  

2300/3200 Вт / 180/210 мм
• Правая дальняя:  

2300/3200 Вт / 180/210 мм
• Левая ближняя:  

2300/3200 Вт / 180/210 мм
• Центральная ближняя:  

2300/3200 Вт / 180/210 мм
• Правая ближняя:  

2300/3200 Вт / 180/210 мм

HK683320FGHK884400FGHK884400FSHK956970FB

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
Maxisense c сенсорным 
управлением Maxisight 

 – Интерактивный цветной 
дисплей

 – Ширина – 60 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – 3 индукционные зоны нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Бустер; 
Функция Bridge; Защита от де-
тей; Таймер прямого отсчета; 
Эко таймер; Блокировка 
панели управления; Звуковой 
таймер; Индикация оста-
точного тепла; Отключение 
сигналов; Функция Stop+Go; 
Таймер 

 – 3 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая дальняя: 

1800/2800/3500/3700 Вт / 
180/280 мм

• Левая ближняя:  
2300/3200 Вт / 210 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
Maxisense c сенсорным 
управлением Maxisight 

 – Интерактивный цветной 
дисплей

 – Ширина – 78 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – 4 индукционные зоны нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Бустер; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Левая ближняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая ближняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
Maxisense c сенсорным 
управлением Maxisight 

 – Интерактивный цветной 
дисплей

 – Ширина – 78 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – 4 индукционные зоны нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Бустер; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Левая ближняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая ближняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм

* установочное пространство

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 880x490x50

PNC 949 595 076
* установочное пространство

PNC 949 595 091

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 750x490x55

Электрические варочные поверхности

PNC 949 595 042
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Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 750x490x55

Электрические варочные поверхности

* установочное пространство

PNC 949 595 030

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x55

* установочное пространство

4140



Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
Maxisense 

 – Ширина – 78 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – 4 индукционные зоны нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Бустер; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Функция «Гриль»; Блокировка 
панели управления; Звуко-
вой таймер; Отключение 
сигналов; Функция Stop+Go; 
Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Левая ближняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая ближняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм

HK65420RXBHK654250FBHK764400FBHK874400FB

Независимая индукционная 
варочная поверхность 

 – Ширина – 58 см
 – Металлическая рамка
 – Простая установка 

 – 4 индукционные зоны нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Бустер; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

1800/2800 Вт / 180 мм
• Правая дальняя:  

1800/2800 Вт / 180 мм
• Левая ближняя: 

2300/3700 Вт / 210 мм
• Правая ближняя:  

1400/2500 Вт / 145 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 

 – Ширина – 60 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – 4 индукционные зоны нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Бустер; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

1800/2800 Вт / 180 мм
• Правая дальняя:  

2300/3200 Вт / 170/265 мм
• Левая ближняя:  

2300/3700 Вт / 210 мм
• Правая ближняя:  

1400/2500 Вт / 145 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
Maxisense 

 – Ширина – 71 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – 4 индукционные зоны нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Бустер; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая дальняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Левая ближняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм
• Правая ближняя:  

2300/3200 Вт / 210 мм

PNC 949 595 002PNC 949 595 198

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x55Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 750x490x50

Электрические варочные поверхности Электрические варочные поверхности ПРИГО
ТО
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* установочное пространство

PNC 949 595 032

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 680x490x55

* установочное пространство* установочное пространство

PNC 949 595 251

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x55

* установочное пространство

4342



Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия

HK854080FBHK955070XBHK63415RXBHK63420RXB

Независимая электрическая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 78 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – Зоны расширения: 
тройная и 2 двойных

 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Защита 
от детей; Таймер прямого 
отсчета; Эко таймер;  
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

1200 Вт / 145 мм
• Правая дальняя:  

1400/2200 Вт / 170/265 мм
• Средняя:  

1050/1950/2700 Вт / 
145/210/270 мм

• Левая ближняя:  
700/1700 Вт / 120/180 мм

Независимая электрическая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 90 см
 – Металлическая рамка
 – Простая установка 

 – Зоны расширения: тройная 
и двойная

 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления: 
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал; Автоматиче-
ское увеличение мощности; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 5 электрических зон нагрева:
• Левая дальняя:  

1200 Вт / 145 мм
• Правая дальняя:  

1400/2200 Вт / 170/265 мм
• Средняя:  

1050/1950/2700 Вт / 
145/210/270 мм

• Левая ближняя:  
1800 Вт / 180 мм

• Правая ближняя:  
1800 Вт / 180 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
со смешанным типом 
нагрева 

 – Ширина – 58 см
 – Металлическая рамка
 – Простая установка 

 – 2 индукционные зоны нагрева
 – Управление Single Control 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал;  Автомати-
ческое увеличение мощно-
сти; Бустер; Защита от детей; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

электрическая 
1200 Вт / 145 мм

• Правая дальняя:  
электрическая 
1500/2400 Вт / 170/265 мм

• Левая ближняя:  
индукционная 
2300/3700 Вт / 210 мм

• Правая ближняя:  
индукционная 
1400/2500 Вт / 145 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 

 – Ширина – 58 см
 – Металлическая рамка
 – Простая установка 

 – 4 индукционные зоны нагрева
 – Управление Single Control 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал; Автоматиче-
ское увеличение мощности; 
Бустер; Защита от детей;  
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 4 зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

1800/2800 Вт / 180 мм
• Правая дальняя:  

1800/2800 Вт / 180 мм
• Левая ближняя:  

2300/3700 Вт / 210 мм
• Правая ближняя:  

1400/2500 Вт / 145 мм

PNC 949 595 020PNC 949 595 254PNC 949 595 253

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 880x490x38
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Электрические варочные поверхностиЭлектрические варочные поверхности

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x55Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x55

* установочное пространство

PNC 949 595 017
* установочное пространство

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 750x490x50

* установочное пространство * установочное пространство
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Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия Страна производства: Германия

Независимая электрическая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 60 см
 – 4 скошенных края
 – Простая установка 

 – Зоны расширения: тройная 
и двойная

 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления:  
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое 
увеличение мощности; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов; Функ-
ция Stop+Go; Таймер 

 – 4 электрические  
зоны нагрева: 
• Левая дальняя:  

1200 Вт / 145 мм
• Правая дальняя:  

1500/2400 Вт / 170/265 мм
• Левая ближняя: 

800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм

• Правая ближняя:  
1200 Вт / 145 мм

Независимая электрическая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 58 см
 – Металлическая рамка
 – Простая установка 

 – Зона расширения – тройная
 – Управление Single Control
 – Сенсорное управление 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал; Автоматиче-
ское увеличение мощности; 
Защита от детей; Блокировка 
панели управления; Звуковой 
таймер; Индикация остаточ-
ного тепла; Функция Stop+Go; 
Таймер 

 – 4 электрические  
зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

1200 Вт / 145 мм
• Правая дальняя:  

1800 Вт / 180 мм
• Левая ближняя: 

800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм

• Правая ближняя:  
1200 Вт / 145 мм

Независимая электрическая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 58 см
 – Полностью встраиваемая
 – Простая установка 

 – Зоны расширения:  
тройная и двойная

 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления:  
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое 
увеличение мощности; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов; Функ-
ция Stop+Go; Таймер 

 – 4 электрические  
зоны нагрева:
• Левая дальняя: 

1200 Вт / 145 мм
• Правая дальняя:  

1500/2400 Вт / 170/265 мм
• Левая ближняя: 

800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм

• Правая ближняя:  
1200 Вт / 145 мм

Независимая электрическая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 58 см
 – Металлическая рамка
 – Простая установка 

 – Зоны расширения: тройная 
и двойная

 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления:  
3-х уровневая индикация 
остаточного тепла; Звуковой 
сигнал; Автоматическое уве-
личение мощности; Защита 
от детей; Таймер прямого от-
счета; Эко таймер; Блокиров-
ка панели управления; Зву-
ковой таймер; Отключение 
сигналов; Функция Stop+Go; 
Таймер 

 – 4 электрические  
зоны нагрева: 
• Левая дальняя:  

1200 Вт / 145 мм
• Правая дальняя:  

1500/2400 Вт / 170/265 мм
• Левая ближняя: 

800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм

• Правая ближняя:  
1200 Вт / 145 мм

HK63402RXBHK654070IBHK65407RXBHK654077FB

PNC 949 595 258PNC 949 595 013PNC 949 595 235
* установочное пространство
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Электрические варочные поверхностиЭлектрические варочные поверхности

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x38Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x42Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x38

Вырез для установки 
в уровень столешницы

PNC 949 595 256

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x38

4746



Страна производства: Германия Страна производства: Германия

Зависимая  
электрическая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 58 см
 – Металлическая рамка
 – Простая установка 

 – 2 двойные зоны нагрева
 – Управление через духовой 

шкаф 

 – 4 электрические  
зоны нагрева: 
• Левая дальняя:  

1200 Вт / 145 мм
• Правая дальняя:  

1500/2400 Вт / 170/265 мм
• Левая ближняя: 

750/2200 Вт / 120/210 мм
• Правая ближняя:  

1200 Вт / 145 мм

Независимая электрическая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 58 см
 – Металлическая рамка
 – Простая установка 

 – 2 двойные зоны нагрева
 – Управление Single Control
 – Сенсорное управление 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал; Автоматиче-
ское увеличение мощности; 
Защита от детей; Блокировка 
панели управления; Звуковой 
таймер; Индикация остаточ-
ного тепла; Функция Stop+Go; 
Таймер 

 – 4 электрические  
зоны нагрева: 
• Левая дальняя:  

1200 Вт / 145 мм
• Правая дальняя:  

700/1700 Вт / 120/180 мм
• Левая ближняя: 

750/2200 Вт / 120/210 мм
• Правая ближняя:  

1200 Вт / 145 мм

HE604060XBHK634021XB

PNC 949 595 050PNC 949 595 115

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x38Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x38

Электрические варочные поверхности

* установочное пространство
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Газовая варочная поверхность AEG 
станет центром вашей кухни:  
все модели отличаются мгновенным  
нагревом, экономным расходованием  
газа и точностью управления.

Газовые варочные 
поверхности

ПРИГО
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С
ТИ

Дизайн «Газ на стекле»
Идеальное дизайнерское реше-
ние: сбалансированное сочетание 
стекла и нержавеющей стали –  
необычная внешняя эстетика в до-
полнение ко всем преимуществам 
приготовления на газу.

SemiFlush для удобства установки
Варочные поверхности AEG 
помимо элегантного внешнего вида 
имеют низкий профиль, который 
идеален для полного встраивания 
в столешницу.

Подставки OptiFit®
Подставки для посуды OptiFit® из-
готавливаются из высококлассной 
нержавеющей стали, легко снима-
ются и обеспечивают превосход-
ную защиту стеклокерамической 
поверхности.

Серия варочных поверхностей AEG  
«Газ на стекле»
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Страна производства: ИталияСтрана производства: ИталияСтрана производства: ИталияСтрана производства: Италия

Независимая газовая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 60 см
 – Сверхмощная конфорка 

с тремя рядами пламени 
TRIPLE CROWN 

 – Чугунные держатели для по-
суды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль 

 – 4 газовые зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2000 Вт / 70 мм
• Правая дальняя:  

4000 Вт / 122 мм
• Левая ближняя:  

2000 Вт / 70 мм
• Правая ближняя:  

1000 Вт / 54 мм

Независимая газовая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 60 см
 – Металлическая рамка XL 

 – Чугунные держатели для по-
суды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль 

 – 4 газовые зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2900 Вт / 100 мм
• Правая дальняя:  

1900 Вт / 70 мм
• Левая ближняя:  

1000 Вт / 54 мм
• Правая ближняя:  

1900 Вт / 70 мм

Независимая газовая 
варочная поверхность 
«Газ на стекле» 

 – Ширина – 60 см
 – Материал:  

нержавеющая сталь 

 – Чугунные держатели  
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль 

 – 4 газовые зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2900 Вт / 100 мм
• Правая дальняя:  

1900 Вт / 70 мм
• Левая ближняя:  

1000 Вт / 54 мм
• Правая ближняя:  

1900 Вт / 70 мм

Независимая газовая 
варочная поверхность 
«Газ на стекле» 

 – Ширина – 75 см
 – Материал:  

нержавеющая сталь
 – Сверхмощная конфорка 

с тремя рядами пламени 
TRIPLE CROWN 

 – Чугунные держатели  
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль 

 – 5 газовых зон нагрева:
• Левая дальняя:  

1900 Вт / 70 мм
• Правая дальняя:  

1900 Вт / 70 мм
• Средняя:  

3800 Вт / 100 мм
• Левая ближняя:  

1900 Вт / 70 мм
• Правая ближняя:  

1000 Вт / 54 мм

HG654441SMHG694340XBHG654320UMHG755420UM

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x490x54

PNC 949 620 719PNC 949 620 747

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 560x490x55

Газовые варочные поверхности

PNC 949 630 358

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x480x47

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВА

РО
ЧНЫ

Е ПО
ВЕРХНО

С
ТИ

Газовые варочные поверхности

PNC 949 620 980

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x480x30

5352



Страна производства: Италия

Независимая газовая 
варочная поверхность 

 – Ширина – 60 см 

 – Чугунные держатели для по-
суды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль 

 – 4 газовые зоны нагрева:
• Левая дальняя:  

2000 Вт / 70 мм
• Правая дальняя:  

3000 Вт / 100 мм
• Левая ближняя:  

2000 Вт / 70 мм
• Правая ближняя:  

1000 Вт / 54 мм

HG654320NM

PNC 949 620 810

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x480x33

Газовые варочные поверхности 54
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Приборы серии Crystal Line помогут 
вам создать дома кухню профес-
сионального уровня в соответствии 
с вашими пожеланиями. Среди моду-
лей Crystal Line – газовые конфорки, 
электрические варочные поверхности, 
а также индукционный теппан и кон-
форка под вок. Все они выполнены 
в одном дизайнерском решении, 
так что вы можете смело комбиниро-
вать их по своему усмотрению.

Серия Crystal Line

Модули Crystal Line: 

 – 1 Газовая конфорка  
 (дизайн «Газ на стекле»)

 – 2 Газовая конфорка под вок  
 (дизайн «Газ на стекле»)

 – 3 Стеклокерамическая  
 варочная поверхность

 – 4 Индукционная  
 варочная поверхность

 – 5 Индукционный вок
 – 6 Теппан

1

3

5

2

4

6

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВА
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ЧНЫ
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ТИ
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Страна производства: ШвейцарияСтрана производства: ШвейцарияСтрана производства: ШвейцарияСтрана производства: Швейцария

Независимая электрическая 
варочная поверхность / 
Cерия Crystal Line 

 – Ширина – 36 см
 – Без рамки 

 – Зона расширения: тройная
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал; Автоматиче-
ское увеличение мощности; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 2 электрические  
зоны нагрева:
• Дальняя:  

800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм

• Ближняя:  
1200 Вт / 145 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
WOK / Cерия Crystal Line 

 – Ширина – 36 см
 – Без рамки 

 – Индукционная  
зона нагрева WOK

 – Сковорода WOK из нержа-
веющей стали объемом 
6 литров (поставляется в ком-
плекте)

 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал; Автомати-
ческое увеличение мощно-
сти; Бустер; Функция Bridge; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 1 индукционная  
зона нагрева WOK:
• 2300/3200 Вт / 300 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
Paella / Cерия Crystal Line 

 – Ширина – 36 см
 – Без рамки 

 – 1 индукционная зона нагрева 
Paella

 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал; Автомати-
ческое увеличение мощно-
сти; Бустер; Функция Bridge; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 1 индукционная  
зона нагрева Paella:
• 3500/3700 Вт / 180/280 мм

Независимая индукционная 
варочная поверхность 
Maxisense / Cерия Crystal Line 

 – Ширина – 36 см
 – Без рамки 

 – 2 индукционные зоны нагрева
 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал; Автомати-
ческое увеличение мощно-
сти; Бустер; Функция Bridge; 
Защита от детей; Таймер 
прямого отсчета; Эко таймер; 
Блокировка панели управ-
ления; Звуковой таймер; 
Индикация остаточного тепла; 
Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go; Таймер 

 – 2 индукционные  
зоны нагрева:
• Дальняя:  

2300/3200 Вт / 170/265 мм
• Ближняя:  

2300/3200 Вт / 170/265 мм

HC452020EBHC451500EBHC451220EBHC452400EB

PNC 941 560 803PNC 941 560 806PNC 941 560 805PNC 941 560 804

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 340x490x38Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 340x490x125Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 340x490x55Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 340x490x55

* установочное пространство* установочное пространство* установочное пространство* установочное пространство

Серия Crystal LineСерия Crystal Line ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВА

РО
ЧНЫ

Е ПО
ВЕРХНО

С
ТИ
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Страна производства: ШвейцарияСтрана производства: Швейцария

Независимая индукционная 
поверхность Teppan Yaki / 
Cерия Crystal Line 

 – Ширина – 36 см
 – Без рамки 

 – 2 индукционные зоны нагрева 
Teppan Yaki

 – Управление DirektTouch 

 – Функции управления:  
Звуковой сигнал; Защита 
от детей; Таймер прямого 
отсчета; Эко таймер; Блоки-
ровка панели управления; 
Звуковой таймер; Индикация 
остаточного тепла; Отклю-
чение сигналов; Установка 
температуры; Таймер 

 – Раздельная ндукционная 
зона нагрева Teppan Yaki:
• 1400 Вт / 145 мм каждая

Независимая  
керамическая газовая 
варочная поверхность / 
Cерия Crystal Line 

 – Ширина – 36 см
 – Без рамки 

 – Чугунные держатели для по-
суды

 – Поворотные регуляторы мощ-
ности нагрева

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль 

 – 2 газовые зоны нагрева:
• Дальняя:  

3000 Вт / 104 мм
• Ближняя:  

1900 Вт / 74 мм

HC452600EBHC412000GB

PNC 941 560 807PNC 941 560 810

Серия Crystal Line

* установочное пространство * установочное пространство

Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 340x490x55Размер ниши для встраивания (ШхГхВ), мм: 340x490x60

Подключение газа, 
вид с обратной стороны

Место 
подключения газа

60



В дизайне вытяжных вентиляторов серии 
Neue Kollektion органично сочетаются 
стекло и нержавеющая сталь. Они пре-
красно впишутся в дизайн любой кухни.

Вытяжные 
вентиляторы

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВЫ

ТЯЖ
НЫ

Е ВЕНТИЛЯТО
РЫ

Изысканный дизайн
Изысканный дизайн из стекла соче-
тается с отличной функционально-
стью и высокой эффективностью.

Сенсорное управление
Стеклянный сенсорный дисплей 
обеспечивает быстрое и удобное 
управление.

Мощный мотор
Благодаря высокоэффективному 
мотору воздух на вашей кухне 
всегда будет свежим, что бы вы 
ни готовили.

Размеры

Ширина 90 см Ширина 60 см Ширина 55 см

Функции

Отвод воздуха Рециркуляция Сенсорное  
управление

Ширина 100 см
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Страна производства: ИталияСтрана производства: ИталияСтрана производства: ИталияСтрана производства: Италия

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 60 см 

 – Управление Touch Control 
на стекле

 – Цифровой дисплей
 – 3 скорости + Интенсивный 

режим 

 – Возможность использования 
обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Галогеновые лампы 2x20 Вт
 – 2 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр EFF62  

(в комплекте)
 – Декоративный телескопиче-

ский короб K1000X  
(аксессуар)

 – Дистанционное управление 
RM 10000 (аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
250/490 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
560 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
40/60 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
64 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
290 Па

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 90 см 

 – Управление Touch Control 
на стекле

 – Цифровой дисплей
 – 3 скорости + Интенсивный 

режим 

 – Возможность использования 
обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Галогеновые лампы 2x20 Вт
 – 2 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр EFF62  

(в комплекте)
 – Декоративный телескопиче-

ский короб K1000X  
(аксессуар)

 – Дистанционное управление 
RM 10000 (аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
250/490 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
560 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
40/60 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
64 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
290 Па

Островной 
вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 60 см 

 – Электронное управление
 – Цифровой дисплей
 – 4 скорости
 – Возможность использования 

обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции 

 – Галогеновые лампы 4x40 Вт
 – 3 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр EFF72  

(аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
260/545 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
660 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
45/63 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
68 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
500 Па

Островной 
вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 90 см 

 – Управление Direkt Touch
 – Режим отложенного выключе-

ния для каждой скорости
 – Технология Maxi Flow – 

3-х фазный мотор
 – Активный тепловой сенсор
 – Возможность использования 

обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Подсветка 4 LED лампочки
 – Регулировка освещения 

 – 3 жировых фильтра из нержа-
веющей стали

 – Угольный фильтр EFF72  
(в комплекте)

 – Дистанционное управление 
RM 10000 (аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
190/640 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
800 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
38/68 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
72 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
590 Па

X66453BV0X69453BV0DI7490-MX91384MI0

PNC 942 492 464PNC 942 492 465PNC 942 492 490PNC 942 492 460

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 649x598x361Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 649x898x361Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 760x898x676Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 760x998x696

Вытяжные вентиляторы Вытяжные вентиляторы ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВЫ

ТЯЖ
НЫ

Е ВЕНТИЛЯТО
РЫ

Безопасная высота: 
400 мм Электро
400 мм Газ

Безопасная высота: 
500 мм Электро
650 мм Газ

Безопасная высота: 
650 мм Электро
650 мм Газ

Безопасная высота: 
400 мм Электро
400 мм Газ

* по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591
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Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 90 см 

 – Управление сенсорное
 – Индикация загрязнения жиро-

вого фильтра
 – Индикация загрязнения уголь-

ного фильтра 

 – Подсветка 2 LED лампочки
 – Регулировка освещения 

 – 3 жировых фильтра из нержа-
веющей стали

 – Угольный фильтр EFF72 
(в комплекте)

 – Дистанционное управление 
RM 10000 (аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
470/240 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
530 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
46/63 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
66 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
290 Па

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 90 см 

 – Управление Direkt Touch
 – Режим отложенного выключе-

ния для каждой скорости
 – Технология Maxi Flow – 

3-х фазный мотор
 – Активный тепловой сенсор
 – Возможность использования 

обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Подсветка 4 LED лампочки
 – Регулировка освещения 

 – 3 жировых фильтра из нержа-
веющей стали

 – Угольный фильтр EFF72  
(в комплекте)

 – Дистанционное управление 
RM 10000 (аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
190/640 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
800 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
38/68 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
72 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
590 Па

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 60 см 

 – Электронное управление 

 – 3 скорости + Интенсивный 
режим

 – Цифровой дисплей
 – Стеклянная передняя панель
 – Возможность использования 

обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Галогеновые лампы 2x20 Вт
 – 2 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр EFF72  

(аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
240/470 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
530 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
43/63 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
66 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
290 Па

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 90 см 

 – Электронное управление 

 – 3 скорости + Интенсивный 
режим

 – Цифровой дисплей
 – Стеклянная передняя панель
 – Возможность использования 

обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Галогеновые лампы 2x20 Вт
 – 3 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр EFF72  

(аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
240/470 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
530 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
43/63 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
66 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
290 Па

X69453MD0X99384MD0DD6460-MDD6490-M

PNC 942 492 458PNC 942 492 459PNC 942 492 480PNC 942 492 479

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 785x898x470Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 785x898x470Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 780x598x470Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 780x898x470

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВЫ

ТЯЖ
НЫ

Е ВЕНТИЛЯТО
РЫ

Вытяжные вентиляторыВытяжные вентиляторы

Безопасная высота: 
650 мм Электро
650 мм Газ

Безопасная высота: 
650 мм Электро
650 мм Газ

Безопасная высота: 
650 мм Электро
650 мм Газ

* по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591
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Страна производства: ПольшаСтрана производства: ПольшаСтрана производства: ПольшаСтрана производства: Италия

Телескопический 
вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 60 см 

 – Механическое управление 

 – 3 скорости + Интенсивный 
режим

 – Возможность использования 
обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции 

 – 2 лампы
 – 2 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр Type 150  

(аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
280/420 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
610 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
49/58 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
65 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
360 Па

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 60 см 

 – Электронное управление 

 – 3 скорости + Интенсивный 
режим

 – Возможность использования 
обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Галогеновые лампы 2x20 Вт
 – 2 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр EFF72  

(аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
280/510 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
650 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
47/62 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
67 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
470 Па

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 90 см 

 – Электронное управление 

 – 3 скорости + Интенсивный 
режим

 – Возможность использования 
обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Галогеновые лампы 2x20 Вт
 – 3 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр EFF72  

(аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
280/510 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
650 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
47/62 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
67 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
470 Па

Островной 
вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 90 см 

 – Управление Touch Control 
на стекле

 – 3 скорости + Интенсивный 
режим 

 – Возможность использования 
обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции

 – Индикация загрязнения жиро-
вого фильтра

 – Индикация загрязнения уголь-
ного фильтра 

 – Галогеновые лампы 2x20 Вт
 – 2 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр EFF62  

(в комплекте)
 – Декоративный телескопиче-

ский короб К1000  
(аксессуар)

 – Дистанционное управление 
RM 10000 (аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
250/490 м3/ч *

 – Пропускная способность 
при интенсивном режиме: 
560 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
46/60 дБ(А)

 – Уровень шума  
при интенсивном режиме: 
64 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
290 Па

DF6260-ML/1DK9660-MDK9690-MX66453MD0

PNC 942 122 522PNC 942 122 637PNC 942 122 638PNC 942 492 456

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 38x599x295Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 800x598x470Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820x898x480Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 785x598x470

Вытяжные вентиляторы Вытяжные вентиляторы ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВЫ

ТЯЖ
НЫ

Е ВЕНТИЛЯТО
РЫ

Безопасная высота: 
650 мм Электро
650 мм Газ

Безопасная высота: 
650 мм Электро
650 мм Газ

* по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591
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Страна производства: ПольшаСтрана производства: Польша

Вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 60 см 

 – Кнопочное управление 

 – 3 скорости
 – Возможность использования 

обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции 

 – 2 лампы
 – 2 алюминиевых жировых 

фильтра
 – Угольный фильтр Type 150 

(аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
170/280 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
54/65 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
240 Па

Полностью встраиваемый 
вытяжной вентилятор 

 – Ширина – 60 см 

 – Механическое управление 

 – Возможность использования 
обоих режимов: отвода и ре-
циркуляции 

 – 1 лампа
 – 1 алюминиевый жировой 

фильтр
 – Угольный фильтр Type 150 

(аксессуар) 

 – Пропускная способность  
на min/max уровне: 
200/390 м3/ч *

 – Уровень шума  
на min/max уровне: 
51/71 дБ(А)

 – Максимальное давление: 
350 Па

DU4361-MDL6250-ML

PNC 942 122 747PNC 942 122 535

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 142x548x302 Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 132,3x599x512,5

Вытяжные вентиляторы

AACH050D000001

Безопасная высота: 
650 мм Электро
650 мм Газ

* по норме DIN/EN 61591 * по норме DIN/EN 61591

70



ХРА
НЕНИЕ ПРО

Д
УКТО

В

Хранение 
продуктов

Ритм современной жизни таков, 
что мало кто может позволить себе  
ежедневно ходить в магазин 
за свежими продуктами.  
Но теперь, благодаря технологии 
Longfresh, свежие продукты всегда 
будут под рукой: наши холодильники 
сохраняют их для вас в три раза 
дольше обычных.

Хранение продуктов
Холодильники  
с морозильными камерами 78

Холодильники 82

Морозильники 84
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Хранение 
продуктов

Холодильники и морозильники AEG 
отличаются высокой энергоэф- 
фективностью. В нашем широком 
ассортименте вы обязательно найде-
те модель, которая идеально подой-
дет вам.

ХРА
НЕНИЕ ПРО

Д
УКТО

В / ХО
ЛО

Д
ИЛЬНИКИ

Функции
Автоматическая 
разморозка – 
NoFrost

Быстрая 
заморозка – 
Frostmatic

Быстрое 
охлаждение – 
Coolmatic

Энергосбережение
Класс A+++ Класс A++ Класс A+

Размеры
Высота 178 см Высота 122 см Высота 82 см
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ProFresh
ХРА

НЕНИЕ ПРО
Д
УКТО

В / ХО
ЛО

Д
ИЛЬНИКИ

По результатам тестов холодильной 
техники ProFresh в немецком институте 
SGS Institut Fresenius GmbH*, она сохра-
няет свежесть продуктов надолго.  
К примеру, даже через неделю листья 
салата будут свежими и хрустящими.

* Тест проведен институтом SGS Institut Fresenius GmbH 
в городе Таунусштайн, Германия. С полными результатами 
тестов можно ознакомиться в службе поддержки Electrolux.

Не нужно размораживать
Благодаря технологии NoFrost 
в холодильнике не образуется лед, 
так что вам не потребуется отклю-
чать его для разморозки.

Контроль температуры MultiFlow
Технология MultiAir Flow обеспечи-
вает стабильность температуры 
и влажности во всем объеме холо-
дильного отделения, чтобы продукты 
дольше оставались свежими.

Долгая свежесть, 
подтвержденная тестами
Полупрофессиональная  
технология раздельного охлажде-
ния холодильного и морозильного 
отделения TwinTech™ позволяет под-
держивать оптимальный уровень 
влажности, чтобы продукты сохра-
няли полезные вещества.

77

Встраиваемые морозильники AEG Arctis
Встраиваемые холодильники/
морозильники AEG Santo
Встраиваемые холодильники AEG Santo
Холодильники/морозильники AEG Santo KG



ХРА
НЕНИЕ ПРО

Д
УКТО

В / ХО
ЛО

Д
ИЛЬНИКИ

79

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550
Страна производства: Италия Страна производства: Италия

78 

Страна производства: Италия
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550

Встраиваемый холодильник-
морозильник 

 – Высота – 1764 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Электронное сенсорное 
управление

 – Цифровой дисплей 

 – Зона хранения продуктов 
LONGFRESH

 – Раздельный температурный 
контроль в холодильнике 
и в морозильнике

 – Электронный цифровой 
термометр

 – Функция Frostmatic
 – Функция Coolmatic
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильной камеры
 – Автоматическое разморажи-

вание морозильной камеры
 – Блокировка управления

 – Индикация повышения тем-
пературы

 – Индикация открытой дверцы 

 – Объем холодильного от-
деления (общий/полезный): 
139/133 л

 – Объем зоны хранения про-
дуктов (общий/полезный): 
73/60 л

 – Объем морозильного отделе-
ния (общий/полезный):  
58/47 л

 – Объем  
холодильника-морозильника 
(общий/полезный):  
270/240 л

 – Мощность замораживания: 
8 кг / 24 ч

 – Годовое потребление  
энергии: 294 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 40 дБ(А)

Встраиваемый холодильник-
морозильник 

 – Высота – 1764 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Электронное сенсорное 
управление

 – Цифровой дисплей 

 – Раздельный температурный 
контроль в холодильном  
и морозильном отделениях

 – Электронный цифровой 
термометр

 – Функция Frostmatic
 – Функция Coolmatic
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильной камеры
 – Автоматическое разморажи-

вание морозильной камеры
 – Чрезвычайно тихий
 – Блокировка управления 

 – Индикация повышения тем-
пературы

 – Индикация открытой дверцы
 – Функция «Отпуск» 

 – Объем холодильного 
отделения (общий/полезный): 
209/205 л

 – Объем морозильного 
отделения (общий/полезный): 
76/70 л

 – Объем  
холодильника-морозильника 
(общий/полезный):  
285/275 л

 – Мощность замораживания: 
13 кг / 24 ч

 – Годовое потребление 
энергии: 230 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А++

 – Уровень шума: 35 дБ(А)

Встраиваемый холодильник-морозильник 

 – Высота – 1764 мм 

 – Жесткое крепление мебельных панелей
 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Электронное сенсорное управление
 – Цифровой дисплей 

 – Раздельный температурный контроль  
в холодильнике и в морозильнике

 – Электронный цифровой термометр
 – Функция Frostmatic
 – Функция Coolmatic
 – Автоматическое размораживание холодильного отделения
 – Автоматическое размораживание морозильного отделения
 – Чрезвычайно тихий
 – Блокировка управления 

 – Индикация повышения температуры
 – Индикация открытой дверцы
 – Функция «Отпуск» 

 – Объем холодильного отделения (общий/полезный): 209/205 л
 – Объем морозильного отделения (общий/полезный): 76/70 л
 – Объем холодильника-морозильника (общий/полезный): 285/275 л
 – Мощность замораживания: 13 кг / 24 ч
 – Годовое потребление энергии: 156 кВт
 – Класс энергоэффективности: А+++
 – Уровень шума: 34 дБ(А)

SCZ71800F0SCS81800F0

PNC 925 703 683PNC 925 701 699PNC 925 701 702

Холодильники с морозильными камерамиХолодильники 
с морозильными камерами
SCS91800F0



ХРА
НЕНИЕ ПРО

Д
УКТО

В / ХО
ЛО

Д
ИЛЬНИКИ
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550 Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550
Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия

Встраиваемый холодильник-
морозильник 

 – Высота – 1772 мм 

 – Крепление мебельных пане-
лей направляющими

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Механическое управление
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильной камеры
 – Автоматическое разморажи-

вание морозильной камеры 

 – Объем холодильного от-
деления (общий/полезный): 
214/210 л

 – Объем морозильного отделе-
ния (общий/полезный):  
76/70 л

 – Объем холодильника-моро-
зильника (общий/полезный): 
290/280 л

 – Мощность замораживания: 
4 кг / 24 ч

 – Годовое потребление  
энергии: 310 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 36 дБ(А)

Встраиваемый холодильник-
морозильник 

 – Высота – 1764 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Механическое управление
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильной камеры
 – Ручное размораживание 

морозильного отделения 

 – Объем холодильного от-
деления (общий/полезный): 
209/205 л

 – Объем морозильного отделе-
ния (общий/полезный):  
76/70 л

 – Объем холодильника-моро-
зильника (общий/полезный): 
285/275 л

 – Мощность замораживания: 
4 кг / 24 ч

 – Годовое потребление  
энергии: 307 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 36 дБ(А)

Встраиваемый холодильник-
морозильник 

 – Высота – 1764 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Электронное сенсорное 
управление

 – Цифровой дисплей
 – Технология NO FROST 

 – Раздельный температурный 
контроль в холодильнике 
и в морозильнике

 – Электронный цифровой 
термометр

 – Функция Frostmatic
 – Функция Coolmatic
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильной камеры
 – Автоматическое разморажи-

вание морозильной камеры
 – Блокировка управления 

 – Индикация повышения 
температуры

 – Индикация открытой дверцы
 – Функция «Отпуск» 

 – Объем холодильного от-
деления (общий/полезный): 
164/162 л

 – Объем морозильного отделе-
ния (общий/полезный): 
91/78 л

 – Объем холодильника-моро-
зильника (общий/полезный): 
255/240 л

 – Мощность замораживания: 
10 кг / 24 ч

 – Годовое потребление  
энергии: 311 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 38 дБ(А)

Встраиваемый холодильник-
морозильник 

 – Высота – 1764 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Электронное сенсорное 
управление

 – Цифровой дисплей 

 – Раздельный температурный 
контроль в холодильнике 
и в морозильнике

 – Электронный цифровой 
термометр

 – Функция Frostmatic
 – Функция Coolmatic
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильной камеры
 – Ручное размораживание 

морозильного отделения
 – Блокировка управления 

 – Индикация повышения 
температуры

 – Индикация открытой дверцы
 – Функция «Отпуск» 

 – Объем холодильного от-
деления (общий/полезный): 
209/205 л

 – Объем зоны хранения про-
дуктов (общий/полезный): 
73/60 л

 – Объем морозильного отделе-
ния (общий/полезный):  
76/70 л

 – Объем холодильника-моро-
зильника (общий/полезный): 
285/275 л

 – Мощность замораживания: 
13 кг / 24 ч

 – Годовое потребление  
энергии: 307 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 35 дБ(А)

SCS51800S0SCS51800F0SCS71800F0SCN71800F0

PNC 925 692 907PNC 925 705 688PNC 925 701 698PNC 925 699 705

Холодильники с морозильными камерами Холодильники с морозильными камерами

1) Размер ниши 545 мм
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550
Страна производства: Италия

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820x600x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820x600x550
Страна производства: ИталияСтрана производства: ВенгрияСтрана производства: Венгрия

Холодильник, встраиваемый 
под столешницу 

 – Высота – 815 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Механическое управление
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильной камеры 

 – Объем холодильника  
(общий/полезный):  
140/136 л

 – Годовое потребление  
энергии: 124 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 36 дБ(А)

Холодильник с морозильной 
камерой, встраиваемый 
под столешницу 

 – Высота – 815 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Механическое управление
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильной камеры
 – Ручное размораживание 

морозильной камеры 

 – Объем холодильного от-
деления (общий/полезный): 
105/100 л

 – Объем морозильного  
отделения (общий/полезный): 
17 л

 – Объем холодильника  
(общий/полезный):  
122/117 л

 – Мощность замораживания: 
2,5 кг / 24 ч

 – Годовое потребление  
энергии: 184 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 38 дБ(А)

Встраиваемый холодильник 

 – Высота – 1773 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Электронное сенсорное 
управление

 – Цифровой дисплей 

 – Электронный цифровой 
термометр

 – Функция Coolmatic
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильника
 – Чрезвычайно тихий
 – Полка для бутылок 

 – Блокировка управления
 – Индикация открытой дверцы
 – Функция «Отпуск» 

 – Объем холодильника  
(общий/полезный):  
332/330 л

 – Годовое потребление  
энергии: 152 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 34 дБ(А)

Встраиваемый холодильник 

 – Высота – 1773 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Электронное сенсорное 
управление

 – Цифровой дисплей 

 – Зона хранения продуктов 
LONGFRESH

 – Электронный цифровой 
термометр

 – Функция Coolmatic
 – Автоматическое разморажи-

вание холодильника 

 – Блокировка управления
 – Индикация открытой дверцы 

 – Объем холодильного отделе-
ния (общий/полезный):  
224/216 л

 – Полезный объем зоны хра-
нения продуктов LONGFRESH 
(общий/полезный): 78 л

 – Объем холодильника  
(общий/полезный):  
302/294 л

 – Годовое потребление  
энергии: 172 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 38 дБ(А)

SKS58200F0SKS58240F0SKD71800F0SKZ71800F0

PNC 933 024 022PNC 933 025 022PNC 923 801 748PNC 923 812 006

Холодильники Холодильники

Необходимо 
обеспечить 
доступ воздуха 
к вентиляционным 
отверстиям.

Важно! 
Минимальное 
расстояние 
между плинтусом 
и дверцей 25 мм.

Необходимо 
обеспечить 
доступ воздуха 
к вентиляционным 
отверстиям.

Важно! 
Минимальное 
расстояние 
между плинтусом 
и дверцей 25 мм.
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550
Страна производства: Италия

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820x600x550
Страна производства: Венгрия

Встраиваемый морозильник 

 – Высота – 815 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Механическое управление 

 – Функция Frostmatic
 – Ручная разморозка моро-

зильной камеры 

 – Индикация повышения тем-
пературы

 – Индикация открытой дверцы 

 – Объем морозильника  
(общий/полезный):  
108/98 л

 – Мощность замораживания: 
18 кг / 24 ч

 – Годовое потребление  
энергии: 198 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 38 дБ(А)

Встраиваемый морозильник 

 – Высота – 1773 мм 

 – Жесткое крепление мебель-
ных панелей

 – Перенавешиваемые дверцы 

 – Электронное сенсорное 
управление

 – Цифровой дисплей 

 – Технология NO FROST
 – Функция Frostmatic
 – Автоматическая разморозка 

морозильной камеры 

 – Блокировка кнопок
 – Индикация повышения тем-

пературы
 – Индикация открытой дверцы 

 – Объем морозильника  
(общий/полезный):  
220/208 л

 – Мощность замораживания: 
20 кг / 24 ч

 – Годовое потребление  
энергии: 321 кВт

 – Класс энергоэффектив-
ности: А+

 – Уровень шума: 40 дБ(А)

AGS58200F0AGN71800F0

PNC 933 027 017PNC 922 754 721

Морозильные камеры

Необходимо 
обеспечить 
доступ воздуха 
к вентиляционным 
отверстиям.

Важно! 
Минимальное 
расстояние 
между плинтусом 
и дверцей 25 мм.



Мытье посуды
Когда профессиональный повар 
берет для приготовления блюда 
большую сковороду или сервирует 
пищу на большом блюде, он не за-
думывается о том, поместится ли оно 
потом в посудомоечную машину. 
Теперь, благодаря посудомоечным 
машинам Neue Kollektion с техноло-
гией ProClean, вам тоже не придется 
об этом думать: благодаря разбрызги-
вателю с двойным вращением даже 
при полной загрузке машины посуда 
любой формы и размера будет  
идеально чистой.
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С
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Ы

Посудомоечные 
машины
Посудомоечные машины 
шириной 60 см с открытой 
панелью управления 92

Посудомоечные машины 
шириной 45 см с открытой 
панелью управления 93

Посудомоечные машины 
шириной 60 см  
(встраиваемые полностью) 94

Посудомоечные машины 
шириной 45 см  
(встраиваемые полностью) 96

Компактные 
посудомоечные машины 98
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Посудомоечные 
машины

В процессе приготовления может 
понадобиться самая разная посуда. 
Значит, вам нужна посудомоечная 
машина, которая хорошо отмоет  
любую посуду, а не только 
стандартные тарелки и чашки. 
Мы представляем новую серию 
посудомоечных машин ProClean, 
которые идеально отмоют любую 
посуду.
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Энергопотребление

Класс A++ Класс A+ Класс A

Размеры

Ширина 56 см Ширина 45 см Высота 88 см Высота 45 см

Функции

Многофункцио-
нальные таблетки

Разбрызгиватель 
ProClean с двой-
ным вращением

Программа  
«Ночная мойка»

Сушка класса А

Проекция таймера Мотор  
с инвертором
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Профессиональный повар никогда 
не задумывается о том, сможет ли ма-
шина отмыть всю посуду качественно. 
Благодаря разбрызгивателю ProClean 
с двойным вращением ваша посуда 
будет качественно отмыта вне зависи-
мости от степени загрузки машины 
и формы посуды.

ProClean

Самый большой объем*
В машинах ProClean самое боль-
шое пространство между корзи-
нами – 34 см, что позволит вам легко 
разместить в них даже большую по-
суду. Более того – вы можете дополни-
тельно увеличить пространство благо-
даря гибкой конструкции корзин.
* Объем машины на 10 литров больше аналогичных 
машин стандартной высоты (82 см)

Проекция таймера
Наш посудомоечные машины про-
ецируют таймер на пол, так что вы 
всегда можете знать, сколько ма-
шина работает и сколько времени 
осталось до конца цикла.

Разбрызгиватель ProClean:  
двойное вращение для макси-
мального орошения посуды
Благодаря оригинальной конструк-
ции разбрызгивателя с двойным 
вращением, струи воды достигнут 
самых труднодоступных уголков, 
даже если машина по максимуму 
загружена посудой.
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570 Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570
Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x450x570

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
с открытой панелью 
управления 

 – Ширина – 45 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (5):  
30 мин 60°; AutoSense; 
50 мин 55°; Экстра тихая; 
PRO 70° 

 – Функция Эко Плюс
 – Функция автовыключения
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 9,8 л
 – Потребление энергии: 

0,91 кВтч
 – Уровень шума: 46 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 12 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А++
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные полки для 
чашек, держатели для высо-
ких стаканов, нижняя корзина 
с 2-мя складными держателя-
ми для тарелок

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
с открытой панелью 
управления 

 – Ширина – 60 см
 – Электронное сенсорное 

управление
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (9):  
30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°;  
Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; PRO ZONE; Ополаски-
вание и ожидание 

 – Опция Extra Hygiene
 – Функция Эко Плюс
 – Функция автовыключения
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Внутренняя подсветка
 – Экстра тихая
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 9,8 л
 – Потребление энергии: 

0,99 кВтч
 – Уровень шума: 39 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 12 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А+
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные дер-
жатели тарелок, складная 
корзина для ножей, складные 
полки для чашек, держатели 
для высоких стаканов, нижняя 
корзина с 4-мя складными 
держателями для тарелок

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
с открытой панелью 
управления 

 – Ширина – 45 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (7):  
30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°;  
Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70° 

 – Функция Эко Плюс
 – Функция автовыключения
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 8,1 л
 – Потребление энергии: 

0,78 кВтч
 – Уровень шума: 45 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 9 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А+
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные полки для 
чашек, держатели для высо-
ких стаканов, нижняя корзина 
с 4-мя складными держателя-
ми для тарелок

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
с открытой панелью 
управления 

 – Ширина – 60 см
 – Электронное сенсорное 

управление
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (8):  
30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°;  
Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; Ополаскивание 
и ожидание 

 – Опция Extra Hygiene
 – Функция Эко Плюс
 – Функция автовыключения
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Внутренняя подсветка
 – Экстра тихая
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 9,8 л
 – Потребление энергии: 

0,99 кВтч
 – Уровень шума: 41 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 12 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А+
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные дер-
жатели тарелок, складная 
корзина для ножей, складные 
полки для чашек, держатели 
для высоких стаканов, нижняя 
корзина с 4-мя складными 
держателями для тарелок

F78400IM0PF65040IM0PF88060IM0PF99015IM0P

PNC 911 427 001PNC 911 428 008

Посудомоечные машины шириной 60 см 
с открытой панелью управления

PNC 911 424 093

Посудомоечные машины шириной 60/45 см 
с открытой панелью управления

PNC 911 664 002
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570 Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570
Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

 – Ширина – 60 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (8):  
30 мин 60°; 60 мин 55°; 
AutoSense; Экстра тихая; 
Эко 50°; Стекло 45°; PRO 70°; 
Ополаскивание и ожидание 

 – Опция Extra Hygiene
 – Функция автовыключения
 – 2-х цветный Луч на полу
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 9,8 л
 – Потребление энергии: 

0,91 кВтч

 – Уровень шума: 47 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 12 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А++
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные держате-
ли тарелок, складные полки 
для чашек, нижняя корзина 
с 2-мя складными держателя-
ми для тарелок

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

 – Ширина – 60 см
 – Электронные кнопки 

 – Программы (9):  
30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°;  
Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; PRO ZONE; Ополаски-
вание и ожидание 

 – Опция Extra Hygiene
 – Функция автовыключения
 – Цифровой луч на полу
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Внутренняя подсветка
 – Экстра тихая
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood

 – Потребление воды: 9,8 л
 – Потребление энергии: 

0,99 кВтч
 – Уровень шума: 39 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 12 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А+
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные дер-
жатели тарелок, складная 
корзина для ножей, складные 
полки для чашек, держатели 
для высоких стаканов, нижняя 
корзина с 4-мя складными 
держателями для тарелок

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

 – Ширина – 60 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (5):  
30 мин 60°; Экстра тихая; 
Эко 50°; PRO 70° 

 – Функция Эко Плюс
 – Функция автовыключения
 – 2-х цветный Луч на полу
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 9,8 л
 – Потребление энергии: 

0,91 кВтч

 – Уровень шума: 46 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 12 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А++
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные держате-
ли тарелок, складные полки 
для чашек, нижняя корзина 
с 2-мя складными держателя-
ми для тарелок

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

 – Ширина – 60 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (8):  
30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°;  
Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; Ополаскивание 
и ожидание 

 – Опция Extra Hygiene
 – Функция Эко Плюс
 – Функция автовыключения
 – Цифровой луч на полу
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Внутренняя подсветка
 – Экстра тихая
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood

 – Потребление воды: 9,8 л
 – Потребление энергии: 

0,99 кВтч
 – Уровень шума: 41 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 12 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А+
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные дер-
жатели тарелок, складная 
корзина для ножей, складные 
полки для чашек, держатели 
для высоких стаканов, нижняя 
корзина с 4-мя складными 
держателями для тарелок

F99015VI0P F88060VI0P F7802RVI1P F65040VI1P

PNC 911 434 080PNC 911 437 001PNC 911 438 008

Посудомоечные машины шириной 60 см 
(встраиваемые полностью)

Посудомоечные машины шириной 60 см 
(встраиваемые полностью)

Благодаря 
регулируемым 
ножкам, высота 
плинтуса при высоте 
машины 820 мм 
составляет 40–140 мм, 
при высоте 900 мм —  
120–220 мм

PNC 911 434 086

Благодаря 
регулируемым 
ножкам, высота 
плинтуса при высоте 
машины 820 мм 
составляет 40–140 мм, 
при высоте 900 мм —  
120–220 мм

Благодаря 
регулируемым 
ножкам, высота 
плинтуса при высоте 
машины 820 мм 
составляет 40–140 мм, 
при высоте 900 мм —  
120–220 мм

Благодаря 
регулируемым 
ножкам, высота 
плинтуса при высоте 
машины 820 мм 
составляет 40–140 мм, 
при высоте 900 мм —  
120–220 мм
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570
Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия Страна производства: Италия

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x450x570Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x450x570Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x450x570

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

 – Ширина – 45 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (5):  
30 мин 60°; Авто 45–70°; 
Эко 50°; PRO 70°; Ополаскива-
ние и ожидание 

 – Функция автовыключения
 – 2-х цветный Луч на полу
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Система 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 8,5 л
 – Потребление энергии: 

0,84 кВтч
 – Уровень шума: 49 дБ(А)

 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 9 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: А
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные полки для 
чашек, держатели для высо-
ких стаканов, нижняя корзина 
с 2-мя складными держателя-
ми для тарелок

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

 – Ширина – 45 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (9):  
30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°;  
Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; Ополаскивание 
и ожидание 

 – Функция Эко Плюс
 – Функция автовыключения
 – 2-х цветный Луч на полу
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Система 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 8,1 л

 – Потребление энергии: 
0,78 кВтч

 – Уровень шума: 45 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 9 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А+
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные полки для 
чашек, держатели для высо-
ких стаканов, нижняя корзина 
с 4-мя складными держателя-
ми для тарелок

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

 – Ширина – 45 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (9):  
30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°;  
Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; PRO ZONE; Ополаски-
вание и ожидание 

 – Функция Эко Плюс
 – Опция Pro Booster
 – Функция автовыключения
 – Цифровой луч на полу
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Cистема 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Внутренняя подсветка
 – Экстра тихая
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 8,1 л
 – Потребление энергии: 

0,76 кВтч
 – Уровень шума: 43 дБ(А)
 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 9 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А+
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные полки для 
чашек, держатели для высо-
ких стаканов, нижняя корзина 
с 4-мя складными держателя-
ми для тарелок

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

 – Ширина – 60 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (5):  
30 мин 60°; Авто 45–70°; 
Эко 50°; PRO 70°; Ополаскива-
ние и ожидание 

 – Функция автовыключения
 – 2-х цветный Луч на полу
 – Разбрызгиватель ProClean
 – Система 3-х разбрызгивате-

лей ProWater
 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 24 часов
 – Возможность установки 

на большую высоту
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Полная защита  
от протечек и перелива 
AquaControl + Antiflood 

 – Потребление воды: 10,8 л
 – Потребление энергии: 

0,99 кВтч
 – Уровень шума: 47 дБ(А)

 – Система сушки: DryTech
 – Загрузка на 12 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: 

А+
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: А 

 – Изменяемая по высоте верх-
няя корзина даже при полной 
загрузке, складные держате-
ли тарелок, складные полки 
для чашек, нижняя корзина 
с 2-мя складными держателя-
ми для тарелок

F55000VI0P F88400VI0P F78400VI0P F55400VI0P

PNC 911 436 007 PNC 911 674 001PNC 911 677 001

Посудомоечные машины шириной 45 см 
(встраиваемые полностью)

Посудомоечные машины шириной 60/45 см 
(встраиваемые полностью)

PNC 911 676 001

Благодаря 
регулируемым 
ножкам, высота 
плинтуса при высоте 
машины 820 мм 
составляет 40–140 мм, 
при высоте 900 мм —  
120–220 мм
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Страна производства: Польша
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450/460x550x510

Полностью встраиваемая 
компактная посудомоечная 
машина 

 – Ширина – 55 см
 – Электронные кнопки
 – Цифровой дисплей 

 – Программы (5):  
Авто 45–70°; Экстра тихая; 
Эко 55°; PRO 70°; 50 мин. 55° 

 – Датчик прозрачности воды
 – Отсрочка старта  

от 1 до 19 часов
 – Индикация наличия соли 

и ополаскивателя 

 – Защита от протечек  
и перелива Antiflood 

 – Потребление воды: 7,5 л
 – Потребление энергии: 

0,64 кВтч
 – Уровень шума: 45 дБ(А)
 – Система сушки с помощью 

остаточного тепла
 – Загрузка на 6 комплектов 

посуды
 – Класс энергопотребления: А
 – Класс мытья: А
 – Класс сушки: В 

 – Полки для чашек, корзина 
с 2-мя держателями для та-
релок

F55200VI0

PNC 911 566 013

Компактные посудомоечные машины



Уход за бельем

Уход за бельем
Стирально-сушильные  
машины 104

УХО
Д
 ЗА

 БЕЛЬЕМ

Стиральные машины 
и сушильные машины AEG 
отличаются превосходным дизайном 
и отличной функциональностью. 
Они замечательно впишутся в дизайн 
вашей кухни.
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Стиральные 
машины
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Безопасность

Блокировка дверцы 

Скорость враще-
ния барабана 
1400 об/мин

Функции

Жидкокристалли-
ческий дислей

Увеличенная  
дверца

Раньше, если вы были ограничены 
в пространстве при установке  
стиральной машины, то вам  
зачастую приходилось жертвовать 
ее функциональностью.  
Теперь, благодаря появлению на рынке 
машин AEG с сушкой, не нужно 
идти на компромиссы: эти машины 
обеспечивают превосходную 
стирку и сушку. Машины отличаются 
большим объемом барабанов, 
благодаря чему вещи распределяются 
более свободно, лучше отстирываются 
и качественнее сушатся. Вы можете 
загрузить в машину до 7 кг белья 
для стирки или до 4 кг для стирки 
с сушкой.
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Страна производства: Италия

Стирально-сушильная машина 

 – Ширина – 55 см
 – Цифровой дисплей 

 – Система Sensor Logic
 – Полная защита от протечек Aqua Control 

 – Программы стирки:  
Хлопок 95°; Хлопок 60°; Хлопок Эко 60°;  
Хлопок Эко 40°; Хлопок 40°; Хлопок 30°;  
Хлопок 95° с предварительной стиркой; 
Хлопок 60° с предварительной стиркой; 
Хлопок 40° с предварительной стиркой;  
Синтетика 60°; Синтетика 50°; Синтетика 40°;  
Синтетика 30°; Синтетика 40° легкая глажка;  
Деликатная стирка 40°; Деликатная стирка 30°;  
Шерсть/Ручная стирка 30°;  
Шерсть/Ручная стирка в холодной воде;  
Деликатное полоскание; Слив; Отжим;  
Синтетика сухое; Хлопок сухое; Освежить; 
Сверхбыстрая программа 

 – Функции:  
Контроль пенообразования; Удаление пятен; Отложенный старт; 
Ускоренная стирка; Дополнительное полоскание 

 – Класс стирки: А
 – Потребление воды: 99 л
 – Загрузка на стирку: 7 кг
 – Загрузка на сушку: 4 кг
 – Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин
 – Энергопотребление при стирке: 1,05 кВтч
 – Энергопотребление при сушке: 5,67 кВтч
 – Уровень шума при стирке: 56 дБ
 – Уровень шума при сушке: 62 дБ
 – Уровень шума при отжиме: 74 дБ

PNC 914 606 020

Стирально-сушильные 
машины
L61470WDBI

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820x596x544
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АксессуарыАксессуары
Комплект Фьюжн ВОК + 
Подставка – 944 189 323 Макси Гриль – 944 189 324 С- Гриль – 944 189 325

Сковорода ВOK
 – Высота – 75 мм
 – Хромированная
 – Для всех индукционных варочных 

поверхностей

Гриль тарелка
 – Для варочной поверхности 

Maxisense
 – Высота 38 мм
 – Темно-серая тарелка гриль

Гриль тарелка
 – Для индукционных моделей 

серии Crystal Line
 – Высота – 18 мм
 – Темно-серая тарелка гриль

С-рамка – 940 304 290 TR1LV-AH – 944 189 385 TR2LV-AH – 944 189 390

Рамка
 – Для варочной поверхности  

серии Crystal Line

Одноуровневые 
телескопические направляющие
 – Устанавливаются на любом уровне
 – Для всех духовых шкафов,  

кроме моделей, начинающихся с:  
BY, BE, BP, EE

Двухуровневые 
телескопические направляющие
 – Устанавливаются на любом уровне
 – Для всех духовых шкафов,  

кроме моделей, начинающихся с:  
BY, BE, BP, EE

TR3LV-AH – 944 189 391 TR1LFAV-AH – 944 189 388 TR3LFAV-AH – 944 189 393

Трехуровневые 
телескопические направляющие
 – Устанавливаются на любом уровне
 – Для всех духовых шкафов,  

кроме моделей, начинающихся с:  
BY, BE, BP, EE

Одноуровневые телескопические 
направляющие с антипригарным 
покрытием Super Clean
 – Полностью выдвигающиеся
 – Устанавливаются на любом уровне
 – Для всех духовых шкафов,  

кроме моделей, начинающихся с:  
BY, BE, BP, EE

Трехуровневые телескопические 
направляющие с антипригарным 
покрытием Super Clean
 – Полностью выдвигающиеся
 – Устанавливаются на любом уровне
 – Для всех духовых шкафов,  

кроме моделей, начинающихся с:  
BY, BE, BP, EE

TR1LFSTV – 944 189 389 TR3LFSTV-AH – 944 189 360 COTRGR-AP – 944 189 370

Одноуровневые 
телескопические направляющие
 – Полностью выдвигающиеся
 – Устанавливаются на любом уровне
 – Для всех духовых шкафов,  

кроме моделей, начинающихся с:  
BY, BE, BP, EE

Трехуровневые 
телескопические направляющие
 – Полностью выдвигающиеся
 – Устанавливаются на любом уровне
 – Для всех духовых шкафов,  

кроме моделей, начинающихся с:  
BY, BE, BP, EE

Глубокий противень для выпечки
 – У всех противней, кроме:  

BS9314401M; BS7314401M; 
BY9314001M; KS7100000M; 
KM7100000M; KS7415001M;  
KE415001M

 – 40x466x385 мм

CTA-AP – 944 189 365 CTGRDA-AP – 944 189 375 DPA-AP – 944 189 367

Противень для выпечки 
с антипригарным покрытием 
Super Clean
 – Для всех духовых шкафов, кроме:  

BS9304401M, BS7304401M, 
BY9004000M, BE7714000M, 
BE5503000M, S7100000M, 
KM7100000M, KS7415001M, 
KE7415001M

 – 25x466x385 мм

Противень для выпечки 
с разделителем с антипригарным 
покрытием Super Clean
 – Для всех духовых шкафов, кроме:  

BS9304401M, BS7304401M, 
BY9004000M, BE7714000M, 
BE5503000M, S7100000M, 
KM7100000M, KS7415001M, 
KE7415001M

 – 25x466x385 мм

Жировой противень 
с антипригарным покрытием 
Super Clean
 – Для всех духовых шкафов, кроме:  

BS9304401M, BS7304401M, 
BY9004000M, BE7714000M, 
BE5503000M, S7100000M, 
KM7100000M, KS7415001M, 
KE7415001M

 – 42,3x466x385 мм

DDPGR-AP – 944 189 368 WSA-AP – 944 189 362 WSS-AP – 944 189 363

Глубокий жировой противень 
с антипригарным покрытием 
Super Clean
 – Для всех духовых шкафов, кроме:  

BS9304401M, BS7304401M, 
BY9004000M, BE7714000M, 
BE5503000M, S7100000M, 
KM7100000M, KS7415001M, 
KE7415001M

 – 66x466x385 мм

Решетка с антипригарным 
покрытием Super Clean
 – Для всех духовых шкафов, кроме:  

BS9304401M, BS7304401M, 
BY9004000M, BE7714000M, 
BE5503000M, S7100000M, 
KM7100000M, KS7415001M, 
KE7415001M

 – 24,7x466x385 мм

Решетка
 – Для духовых шкафов с паром
 – 24,7x466x385 мм
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Аксессуары

GBS 325 – 940 304 208 PFSK2 – 940 304 219 PPKS8 – 940 304 218

Противень для овощей и рыбы
 – Для духовых шкафов с паром
 – 75x265x325 мм

Малый противень  
для овощей и рыбы
 – Для духовых шкафов с паром

Набор из противней  
для овощей и рыбы
 – Для духовых шкафов с паром

PS-AP – 944 189 372 PBOX-6IR – 944 189 313 PBOX-7IR8I – 944 189 314

Камень для пиццы
 – Для всех духовых шкафов
 – 14x435x353 мм

Защитный короб
 – Для электрических и индукционных 

варочных поверхностей 
шириной 60 см

Защитный короб
 – Для индукционных и электрических 

варочных поверхностей 
шириной 68 см

 – Для поверхностей MaxiSight 
шириной 60 см и 80 см

PBOX-9R – 944 189 316

Защитный короб
 – Для электрических варочных 

поверхностей шириной 90 см
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111110 Независимые духовые шкафыНезависимые духовые шкафы

Модель BS9314401M BS7314401M BY9314001M BP9314001M BP7314601M BE7314401M BP5313001B BP5013001M BE5013401M
Код продукта 944 185 971 944 187 024 944 187 015 944 185 967 944 185 964 944 185 957 944 185 960 944 185 958 944 185 954

Тип продукта Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Приготовление Вентилятор + Кольцевой 
нагрев + Пар

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев + Пар

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Внутреннее покрытие духовки Серая эмаль Серая эмаль Серая эмаль / Пиролиз Серая эмаль / Пиролиз Серая эмаль / Пиролиз Серая эмаль Серая эмаль / Пиролиз Серая эмаль / Пиролиз Серая эмаль

Цвет Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев Черный Нерж. сталь с покрытием 

против отпечатков пальцев
Нерж. сталь с покрытием 

против отпечатков пальцев
Цвет ручки дверцы Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Черный Нерж. сталь Нерж. сталь
Материал 
панели управления Метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом Предварительно окрашен-

ная метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом

Тип дверцы 4 стекла 4 стекла 4 стекла 4 стекла 4 стекла 4 стекла 4 стекла 4 стекла 3 стекла
Тип очистки:
– Очистка паром
– Пиролиз с фильтром
– Пиролиз
– Эмаль легкой очистки

– – – – – – – – –

Тип управления Сенсорный поворотный 
регулятор Сенсорное Сенсорный поворотный 

регулятор
Сенсорный поворотный 

регулятор Сенсорное Сенсорное Утапливаемые регуляторы 
с подсветкой

Утапливаемые регуляторы 
с подсветкой

Утапливаемые регуляторы 
с подсветкой

Цвет таймера Красный Красный Красный Красный Красный Красный Красный Красный Красный

Режимы приготовления

90 автоматических  
программ;  

Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Гриль + Нижний нагрев + Вен-
тилятор; Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Венти-
лятор; Пар; Пар + Нижний 

нагрев + Вентилятор;  
Пар + Вентилятор;  

Пар + Кольцевой нагрев + 
Нижний нагрев + Вентилятор; 

Пар + Кольцевой нагрев + 
Вентилятор

25 автоматических 
программ;  

Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Гриль + Нижний нагрев + 
Вентилятор;  

Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор;  
Пар + Вентилятор;  

Пар + Кольцевой нагрев + 
Вентилятор

66 автоматических 
программ;  

Автоматическое 
определение веса;  

Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Гриль + Нижний нагрев + 
Вентилятор;  

Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор

90 автоматических 
программ;  

Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Гриль + Нижний нагрев + 
Вентилятор;  

Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор

20 автоматических 
программ;  

Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Гриль + Нижний нагрев + 
Вентилятор;  

Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор

20 автоматических 
программ;  

Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Гриль + Нижний нагрев + 
Вентилятор;  

Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор

Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Гриль + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Верхний 

нагрев + Вентилятор

Нижний нагрев; Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Гриль + Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Верхний 

нагрев + Вентилятор

Нижний нагрев;  
Вентилятор + Освещение; 

Гриль;  
Гриль + Верхний нагрев; 

Гриль + Верхний нагрев + 
Вентилятор;  

Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Верхний 

нагрев + Вентилятор;  
Верхний нагрев + Нижний 

нагрев

Размер 
прибора (ВxШxГ), мм 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550

Напряжение, В 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Длина шнура, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Общая потребляемая 
мощность, Вт 3500 3500 3680 3680 3680 3500 3500 3500 3500

Максимальная мощность 
духового шкафа, Вт 3500 3500 3680 3680 3680 3500 3500 3500 3500

Максимальная 
мощность гриля, Вт 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 3100

Мощность пара 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0
Уровень шума, дБ(А) 50 50 44 44 44 47 44 44 47
Класс энергетической 
эффективности A –10% A –10% A –30% A –20% A –20% A –20% A –20% A –20% A –20%

Полезный объем, л 73 73 74 74 74 74 74 74 74

Направляющие Легкосъемные направляю-
щие из нерж. стали

Легкосъемные направляю-
щие из нерж. стали

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Освещение 2 галогенные лампы,  
сбоку и сверху

2 галогенные лампы,  
сбоку и сверху

2 галогенные лампы,  
сбоку и сверху

2 галогенные лампы,  
сбоку и сверху

2 галогенные лампы,  
сбоку и сверху

2 галогенные лампы,  
сбоку и сверху 1 галогенная лампа сверху 1 галогенная лампа сверху 1 галогенная лампа сверху

Тип гриля Электрический 
фиксированный

Электрический 
фиксированный

Электрический 
фиксированный

Электрический 
фиксированный

Электрический 
фиксированный Электрический откидной Электрический 

фиксированный
Электрический 

фиксированный Электрический откидной

Термосенсор + + + + + + – – –
Кол-во уровней 
приготовления 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Кол-во позиций противня 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Свет при открытии дверцы + + + + + + + + +
Отключение вентилятора 
при открытии дверцы + + + + + + + + +

Другие комментарии Крышка для парогенератора; 
Губка

Крышка для парогенератора; 
Губка

Арома фильтр;  
Блокировка пиролиза 

при наличии направляющих

Арома фильтр;  
Блокировка пиролиза 

при наличии направляющих

Арома фильтр;  
Блокировка пиролиза 

при наличии направляющих
Блокировка пиролиза 

при наличии направляющих
Блокировка пиролиза 

при наличии направляющих –

Диапазон температур 30–300 °C 30–300 °C 30–300 °C 30–300 °C 30–300 °C 30–300 °C 30–300 °C 30–300 °C 30–300 °C

Тип противней

1 стандартный 
эмалированный противень; 

1 перфорированный 
противень; 1 глубокий 

эмалированный противень; 
1 набор компактных 

противней (2 шт); 2 противня 
для выпечки

1 стандартный 
эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень; 1 набор 
компактных противней (2 шт)

1 глубокий эмалированный 
противень; 2 стандартных 
эмалированных противня

1 глубокий эмалированный 
противень; 2 стандартных 
эмалированных противня

1 стандартный 
эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень

1 стандартный 
эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень

1 стандартный 
эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень

1 стандартный 
эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень

1 стандартный 
эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень

Тип решетки 2 решетки из нерж. стали 2 решетки из нерж. стали 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка

Безопасность дверцы Механический замок дверцы Механический замок дверцы
Электронная блокировка 

дверцы; Блокировка дверцы 
при пиролизе

Электронная блокировка 
дверцы; Блокировка дверцы 

при пиролизе

Электронная блокировка 
дверцы; Блокировка дверцы 

при пиролизе
Механический замок дверцы

Электронная блокировка 
дверцы; Блокировка дверцы 

при пиролизе

Электронная блокировка 
дверцы; Блокировка дверцы 

при пиролизе
Механический замок дверцы

Вентилятор охлаждения + + + + + + + + +

Опции в комплекте
Одноуровневые 

телескопические 
направляющие

Одноуровневые 
телескопические 
направляющие

Одноуровневые 
телескопические 
направляющие

Одноуровневые 
телескопические 
направляющие

Одноуровневые 
телескопические 
направляющие

Одноуровневые 
телескопические 
направляющие

Одноуровневые 
телескопические 
направляющие

Одноуровневые 
телескопические 
направляющие

Одноуровневые 
телескопические 
направляющие

Вес в упаковке, кг 47 46 43,5 45 43,5 41,5 43 42,5 41,5
Вес без упаковки, кг 45 44 41,5 43 41,5 39,5 41 39,5 39,5
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113112Независимые / Зависимые духовые шкафы Компактные духовые шкафы

Модель BE3002001M BE3003001M EE5013411M KS7100000M KM7100000M KS7415001M KE7415001M
Код продукта 944 185 878 944 185 952 940 321 144 941 047 321 944 271 093 947 727 172 947 727 171

Тип продукта Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Электрический духовой 
шкаф

Приготовление Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев + Пар Микроволны Пар Вентилятор + Кольцевой 

нагрев
Внутреннее покрытие духовки Серая эмаль Серая эмаль Серая эмаль Эмаль легкой очистки Эмаль легкой очистки Нерж. сталь Эмаль легкой очистки

Цвет Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Цвет ручки дверцы Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
Материал 
панели управления Нерж. сталь Нерж. сталь Метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом Метал. рамка со стеклом Стекло; Нерж. сталь Стекло; Нерж. сталь

Тип дверцы 3 стекла 3 стекла 3 стекла 4 стекла 4 стекла 2 стекла 3 стекла
Тип очистки:
– Очистка паром
– Пиролиз с фильтром
– Пиролиз
– Эмаль легкой очистки

– – + – – – –

Тип управления Утапливаемые регуляторы Утапливаемые регуляторы Утапливаемые регуляторы Сенсорное Сенсорное Сенсорное Сенсорное

Цвет таймера Красный Красный Красный Красный Красный Красный Красный

Режимы приготовления

Нижний нагрев;  
Вентилятор + Освещение; 

Гриль;  
Гриль + Верхний нагрев;  

Гриль + Верхний нагрев + 
Вентилятор;  

Освещение;  
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор;  
Верхний нагрев + Нижний 

нагрев

Нижний нагрев;  
Вентилятор + Освещение; 

Гриль;  
Гриль + Верхний нагрев; 

Гриль + Верхний нагрев + 
Вентилятор;  

Освещение;  
Кольцевой нагрев + Нижний 

нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор;  
Верхний нагрев + Нижний 

нагрев

Нижний нагрев;  
Вентилятор + Освещение; 

Гриль;  
Гриль + Верхний нагрев; 

Гриль + Верхний нагрев + 
Вентилятор;  

Кольцевой нагрев + Нижний 
нагрев + Вентилятор; 
Кольцевой нагрев + 

Вентилятор;  
Кольцевой нагрев + Верхний 

нагрев + Вентилятор;  
Верхний нагрев + Нижний 

нагрев

Вентилятор;  
Вентилятор + Гриль; 

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев;  

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев + Пар;  

Гриль;  
Пар

Вентилятор;  
Вентилятор + Гриль; 

Вентилятор + Кольцевой 
нагрев;  
Гриль;  

Микроволны

Размораживание

Нижний нагрев; 
Размораживание;  

Двойной гриль;  
Вентилятор + Кольцевой 

нагрев;  
Вентилятор + Кольцевой 
нагрев + Нижний нагрев; 

Вентилятор + Верхний 
нагрев + Нижний нагрев; 

Вентилятор + Верхний 
нагрев + Гриль;  

Гриль;  
Гриль + Нижний нагрев; 

Верхний нагрев + Нижний 
нагрев

Размер 
прибора (ВxШxГ), мм 594x594x567 594x594x567 594x594x567 388x594x567 388x594x567 455x594x540 455x594x540

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 590x560x550 590x560x550 600x560x550 380x560x550 380x560x550 450x558x580 450x558x580

Напряжение, В 220–240 220–240 230–400 230–240 230–240 220–240 220–240
Длина шнура, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8
Общая потребляемая 
мощность, Вт 3500 3500 11300 3400; –3700 3400; –3700 1500 2973

Максимальная мощность 
духового шкафа, Вт 3500 3500 3500 1500 2973

Максимальная 
мощность гриля, Вт 3100 3100 3100 2600

Мощность пара 0 0 0 1800 1200
Уровень шума, дБ(А) 47 47 47 47 52 43 48
Класс энергетической 
эффективности A –20% A –20% A –20% A –10%

Полезный объем, л 74 74 74 35 39 36 36

Направляющие Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Хромированные легкосъем-
ные направляющие

Легкосъемные направляю-
щие из нерж. стали Съемные направляющие Съемные направляющие Телескопические 

направляющие

Освещение 1 галогенная лампа сверху 1 галогенная лампа сверху 1 галогенная лампа сверху 1 лампа сбоку 1 лампа сбоку 1 лампа сверху 1 лампа сзади сбоку

Тип гриля Электрический откидной Электрический откидной Электрический откидной Электрический Электрический – Электрический
Термосенсор + – – – – – –
Кол-во уровней 
приготовления 3 3 3 2 2 2 2

Кол-во позиций противня 5 5 5 3 4 5 5
Свет при открытии дверцы – – + + +
Отключение вентилятора 
при открытии дверцы – – +

Другие комментарии – – –
Защита от детей;  

Крышка для парогенератора; 
Функция Память;  

Быстрый разогрев; Губка

Защита от детей; 
Стекло; Нижний нагрев; 

Функция Память;  
Быстрый разогрев;  

Быстрый старт

Откидной гриль

Диапазон температур 50–275 °C 50–275 °C 30–300 °C 30–300 °C 30–300 °C 30–250 °C

Тип противней
1 стандартный 

эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень

1 стандартный 
эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень

1 стандартный 
эмалированный противень; 
1 глубокий эмалированный 

противень

1 стандартный 
эмалированный противень

1 стандартный 
эмалированный противень

1 глубокий противень 
из нерж. стали; 

1 глубокий противень 
из перфорированной 

нерж. стали

1 глубокий эмалированный 
противень

Тип решетки 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 решетка из нерж. стали 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка
Безопасность дверцы – – Механический замок дверцы – – – –
Вентилятор охлаждения + + + + + + +

Опции в комплекте
Одноуровневые 

телескопические 
направляющие

Вес в упаковке, кг 39,5 37 40 31,5 46,5 36 36
Вес без упаковки, кг 37,5 35 38 28 43 32 32
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Модель PE4521-M Модель KD91403E
Код продукта 942 492 451 Код продукта 947 727 173
Тип продукта Кофемашина Тип продукта Ящик для подогрева посуды

Цвет Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев Цвет Нерж. сталь

Материал 
панели управления Стекло Цвет ручки ящика Металл

Цвет стекла 
панели управления Черный Кол-во комплектов посуды 6

Тип управления Сенсорное Функции управления
Подогрев посуды; 
Размораживание;  

Подогрев пищи;  
Тесто

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 455x594x361 Размер  

прибора (ВxШxГ), мм 135x594x535

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 450x560x550 Размер ниши 

для встраивания (ВxШxГ), мм 140x560x550

Кол-во ламп 2; Светодиодные Регулировка температуры 30–80 °C
Объем кофемолки, гр 200 Напряжение, В 220–240
Материал кофемолки Нерж. сталь Шнур +

Резервуар для воды Съемный Общая потребляемая 
мощность, Вт 430

Объем резервуара 
для воды, л 1,8 Вес в упаковке, кг 20,3

Регулируемая высота 
подаваемого кофе + Вес без упаковки, кг 18

Нагревательные элементы 2
Насос 1
Индикатор 
наполнения зернами +

Индикатор 
наполнения  водой +

Индикатор наполнения 
использованным кофе +

Программа взвешивания Автоматическая
Съемное 
заварное устройство +

Общая 
потребляемая мощность, Вт 1350

Напряжение, В 220–240
Шнур +

Эспрессо
2 чашки; Экстра мягкий;  

Экстра крепкий; Крепкий;  
Нормальный; Молотый;  

Сильный

Другие функции

Регулируемая дозировка 
кофе; Регулируемая 

дозировка воды; 
Регулируемая температура 

воды; Автоматический 
капучинатор;  

Авто-старт; Часы;  
Настройка кофемолки; 
Настройка температуры 

кофе; Очистка; 
Приготовление нескольких 

чашек; Ополаскивание; 
Жесткость воды

Виды кофе
Эспрессо;  

Большая чашка;  
Средняя чашка; Кружка; 

Маленькая чашка
Горячая вода +
Пар +
Мощность 
в режиме ожидания, Вт 0,8

Вес в упаковке, кг 28,6
Вес без упаковки, кг 23

Модель MCC3881E-M MCD2664E-M MC2664E-M MC1763E-M
Код продукта 947 640 708 947 608 579 947 608 578 947 608 577
Тип продукта Микроволновая печь Микроволновая печь Микроволновая печь Микроволновая печь

Цвет Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Нерж. сталь с покрытием 
против отпечатков пальцев

Цвет дверцы Черный; Нерж. сталь Черный Черный Черный
Цвет кабины Нерж. сталь Нерж. сталь Белый Белый
Стекло Прозрачное Прозрачное Прозрачное Прозрачное
Цвет экрана Черный Черный Черный Черный
Графика управления Символы Символы; Текст Символы; Текст Символы; Текст
Дисплей LED LCD LCD LCD
Часы 24 ч, могут быть выключены 12 ч; 24 ч 12 ч; 24 ч 12 ч; 24 ч
Тип таймера Сенсорный плюс/минус Регулятор; 90 мин. Регулятор; 90 мин. Регулятор; 90 мин.
Время гриля, мин 90 90
Уровни мощности 5 5 5 5

Режимы приготовления

Микроволны;  
Гриль;  

Конвекция;  
Микроволны и Гриль;  

Микроволны и Конвекция

Гриль;  
Микроволны;  

Микроволны и Гриль
Микроволны Микроволны

Комбиниированное 
приготовление Одновременно Одновременно

Механизм открытия дверцы Ручка Нажим Нажим Нажим
Сигналы Окончания приготовления Окончания приготовления Окончания приготовления Окончания приготовления
Размораживание 
по времени Универсальная программа

Размораживание по весу Хлеб; Рыба; Мясо; Птица Хлеб; Рыба; Мясо; Птица Хлеб; Рыба; Мясо; Птица Хлеб; Рыба; Мясо; Птица

Приготовление по весу
Рыба;  

Свежие овощи;  
Картофель;  

Рис

Напитки; Кусочки курицы; 
Рыбное филе; 

Свежая запеканка; 
Картофель в мундире; 

Шашлык; Картофель; Птица

Напитки; Рыбное филе; 
Свежие овощи; 
Замороженные 
готовые блюда; 

Замороженные овощи; 
Картофель в мундире; 

Картофель

Напитки; Рыбное филе; 
Свежие овощи; 
Замороженные 
готовые блюда; 

Замороженные овощи; 
Картофель в мундире

Разогрев по весу
Свежие овощи; 
Предварительно 

приготовленная пища;  
Суп

Программирование Защита от детей;  
Быстрый разогрев 30 сек

Защита от детей;  
Быстрый разогрев 30 сек; 

Таймер

Защита от детей;  
Быстрый разогрев 30 сек; 

Таймер

Защита от детей;  
Быстрый разогрев 30 сек; 

Таймер
Уровни приготовления 1 3 3 3
Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 455x594x542 459x594x437 459x594x437 371x594x316

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 450x560x550 450x562x500 450x560x580 360x562x300

Напряжение, В 230–240 230 230 230
Потребляемая мощность, Вт 3400 2400 1300 1200
Частота тока, А 15 16 10 10
Длина шнура, Вт 1,5 1,4 1,4 1,4
Мощность микроволн, Вт 1000 900 900 800
Частота микроволн, Гц 2450 2450 2450 2450
Мощность гриля, Вт 1500 1000 0 0
Уровень шума, дБ(А) 60 60 60 60
Общий объем, л 38 26 26 17
Освещение, Вт Halogen 25 25 25
Тарелка Интегрированная; Стекло Не интегрированная; Стекло Не интегрированная; Стекло Не интегрированная; Стекло
Диаметр тарелки, мм 320 325 325 272
Тип гриля Нагревательный элемент Кварцевый – –
Крепление гриля Откидной Фиксированный
Вес в упаковке, кг 38 22 21 18,5
Вес без упаковки, кг 35 18,5 18 15,5

Компактные микроволновые печи Кофемашины / Ящики для подогрева ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / КО

М
ПА

КТНА
Я ТЕХНИКА
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Модель HK956970FB HK884400FS HK884400FG HK683320FG HK874400FB HK764400FB HK654250FB HK65420RXB HK63420RXB
Код продукта 949 595 076 949 595 091 949 595 042 949 595 030 949 595 198 949 595 032 949 595 002 949 595 251 949 595 253

Тип продукта Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Установка Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая
Тип варочной поверхности Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная
Цвет Черный Серебристый Темно-серый Темно-серый Черный Черный Черный Нерж. сталь Нерж. сталь
Материал панели 
управления Стекло – – Стекло – Стекло – Стекло –

Производитель 
стеклокерамики Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera

Цвет стеклокерамики Черный Серебристый Темно-серый Темно-серый Черный Черный Черный Черный Черный
Тип рамки 4 скошенных края 4 скошенных края 4 скошенных края 4 скошенных края 4 скошенных края 4 скошенных края 4 скошенных края XL рамка OptiFit Frame™ XL рамка OptiFit Frame™
Материал рамки – – – – – – – Нерж. сталь Нерж. сталь

Расположение управления Фронтальное слева, 
посередине и справа Фронтальное спереди Фронтальное спереди Фронтальное справа Фронтальное спереди Слева и справа Фронтальное справа Фронтальное справа Фронтальное справа

Цвет индикаторов Красный Красный Красный Красный
Тип управление Электронное сенсорное TFT-дисплей TFT-дисплей TFT-дисплей Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное

Функции управления

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал; 
Автоматическое 

увеличение мощности; 
Бустер;  

Функция Bridge;  
Функция Chef mode;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета; 

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер; 

Отключение сигналов; 
Функция Stop+Go;  

Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал; 
Автоматическое 

увеличение мощности; 
Бустер;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Отключение сигналов; 
Функция Stop+Go; 

Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности; 
Бустер;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Отключение сигналов; 
Функция Stop+Go;  

Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал; 
Автоматическое 

увеличение мощности; 
Бустер;  

Функция Bridge;  
Защита от детей;  

Таймер прямого отсчета;  
Эко таймер;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Индикация остаточного 

тепла;  
Отключение сигналов; 

Функция Stop+Go;  
Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал; 
Автоматическое 

увеличение мощности; 
Бустер;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Функция Гриль;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Отключение сигналов;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал; 
Автоматическое 

увеличение мощности; 
Бустер;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Отключение сигналов; 
Функция Stop+Go;  

Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности; 
Бустер;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go;  

Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Бустер;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета; 

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go;  

Таймер

Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Бустер;  

Защита от детей;  
Блокировка панели 

управления; 
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 910x520x50 780x520x55 780x520x55 590x520x55 780x520x55 710x520x55 590x520x55 576x516x55 576x516x55

Размер ниши 
для встраивания (ШxГ), мм 880x490 750x490 750x490 560x490 750x490 680x490 560x490 560x490 560x490

Минимальная толщина 
столешницы, мм
Напряжение, В 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Длина шнура, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Электроподжиг – – – – – – – – –
Безопасность Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение
Решетки – – – – – – – – –
Левая дальняя зона нагрева Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная
Левая дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр 2300/3200 Вт / 180x210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1800/2800 Вт / 180 мм

Центральная  
дальняя зона нагрева Индукционная – – – – – – – –

Центральная  
дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 180x210 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Правая  
дальняя зона нагрева Индукционная Индукционная Индукционная Овальная двойная зона; 

Индукционная Индукционная Индукционная Рыбная зона; Индукционная Индукционная Индукционная

Правая  
дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 180x210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 1800/2800/3500/3700 Вт / 
180/280 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 170/265 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1800/2800 Вт / 180 мм

Левая  
ближняя зона нагрева Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная

Левая  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 180x210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3700 Вт / 210 мм 2300/3700 Вт / 210 мм 2300/3700 Вт / 210 мм

Центральная  
ближняя зона нагрева Индукционная – – – – – – – –

Центральная  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 180x210 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Правая  
ближняя зона нагрева Индукционная Индукционная Индукционная – Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная Индукционная

Правая  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 180x210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 0 Вт / 0 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 1400/2500 Вт / 145 мм 1400/2500 Вт / 145 мм 1400/2500 Вт / 145 мм

Общая  
потребляемая мощность, Вт 11100 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400

Максимальная 
мощность газа, Вт 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вес в упаковке, кг 19,2 14,2 14,26 12,84 13,18 13,92 12,34 11,9 11,7
Вес без упаковки, кг 16,32 13,2 13,02 11,84 11,96 12,74 11,3 11,18 10,78
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Модель HK63415RXB HK955070XB HK854080FB HK654077FB HK65407RXB HK654070IB HK63402RXB HK634021XB HE604060XB
Код продукта 949 595 254 949 595 020 949 595 017 949 595 235 949 595 256 949 595 013 949 595 258 949 595 115 949 595 050

Тип продукта Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Установка Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Зависимая
Тип варочной поверхности Индукционная Mix Стеклокерамическая Стеклокерамическая Стеклокерамическая Стеклокерамическая Стеклокерамическая Стеклокерамическая Стеклокерамическая Стеклокерамическая
Цвет Нерж. сталь Нерж. сталь Черный Черный Нерж. сталь Черный Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
Материал панели 
управления Стекло Стекло – Стекло Стекло Стекло – Стекло –

Производитель 
стеклокерамики Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera

Цвет стеклокерамики Черный Черный Черный Черный Черный Черный Черный Черный Черный
Тип рамки XL рамка OptiFit Frame™ XL рамка OptiFit Frame™ 4 скошенных края 4 скошенных края XL рамка OptiFit Frame™ Без рамки XL рамка OptiFit Frame™ XL рамка OptiFit Frame™ XL рамка OptiFit Frame™
Материал рамки Нерж. сталь Нерж. сталь – – Нерж. сталь – Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь

Расположение управления Фронтальное справа Фронтальное спереди Фронтальное спереди Фронтальное справа Фронтальное справа Фронтальное справа Фронтальное справа Фронтальное справа –

Цвет индикаторов Красный Красный Красный Красный
Тип управление Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное

Функции управления

Звуковой сигнал;   
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Бустер;  

Защита от детей;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Защита от детей;  

Таймер прямого отсчета;  
Эко таймер;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Индикация остаточного 

тепла;  
Отключение сигналов;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Защита от детей;  

Таймер прямого отсчета;  
Эко таймер;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Индикация остаточного 

тепла;  
Отключение сигналов;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Защита от детей;  

Таймер прямого отсчета;  
Эко таймер;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Индикация остаточного 

тепла;  
Отключение сигналов;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Защита от детей;  

Таймер прямого отсчета;  
Эко таймер;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Отключение сигналов;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Защита от детей;  

Таймер прямого отсчета;  
Эко таймер;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Индикация остаточного 

тепла;  
Отключение сигналов;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Защита от детей;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Индикация остаточного 

тепла;  
Функция Stop+Go;  

Таймер

Звуковой сигнал;  
Автоматическое 

увеличение мощности;  
Защита от детей;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Индикация остаточного 

тепла;  
Функция Stop+Go;  

Таймер

–

Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 576x516x55 896x516x38 780x520x50 590x520x38 576x516x38 580x510x42 576x516x38 576x516x38 576x516x38

Размер ниши 
для встраивания (ШxГ), мм 560x490 880x490 750x490 560x490 560x490 560x490 560x490 560x490 560x490

Минимальная толщина 
столешницы, мм
Напряжение, В 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Длина шнура, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0
Электроподжиг – – – – – – – – –
Безопасность Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение –
Решетки – – – – – – – – –
Левая дальняя зона нагрева Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight
Левая дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм

Центральная  
дальняя зона нагрева – Hilight; Зона Paella; 

Тройная круглая зона
Hilight; Зона Paella; 

Тройная круглая зона – – – – – –

Центральная  
дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

0 Вт / 0 мм 1050/1950/2700 Вт / 
145/210/270 мм

1050/1950/2700 Вт / 
145/210/270 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Правая  
дальняя зона нагрева

Овальная двойная зона; 
Hilight

Овальная двойная зона; 
Hilight

Овальная двойная зона; 
Hilight

Овальная двойная зона; 
Hilight

Овальная двойная зона; 
Hilight

Овальная двойная зона; 
Hilight Hilight Овальная двойная зона; 

Hilight
Овальная двойная зона; 

Hilight
Правая  
дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

1500/2400 Вт / 170/265 мм 1400/2200 Вт / 170/265 мм 1400/2200 Вт / 170/265 мм 1500/2400 Вт / 170/265 мм 1500/2400 Вт / 170/265 мм 1500/2400 Вт / 170/265 мм 1800 Вт / 180 мм 700/1700 Вт / 120/180 мм 1500/2400 Вт / 170/265 мм

Левая  
ближняя зона нагрева Индукционная Hilight Круглая двойная зона; Hilight Круглая тройная зона; Hilight Круглая тройная зона; Hilight Круглая тройная зона; Hilight Круглая тройная зона; Hilight Круглая двойная зона; Hilight Hilight

Левая  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

2300/3700 Вт / 210 мм 1800 Вт / 180 мм 700/1700 Вт / 120/180 мм 800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм

800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм

800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм

800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм 750/2200 Вт / 120/210 мм 750/2200 Вт / 120/210 мм

Центральная  
ближняя зона нагрева – – – – – – – – –

Центральная  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Правая  
ближняя зона нагрева Индукционная Hilight – Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight Hilight

Правая  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

1400/2500 Вт / 145 мм 1800 Вт / 180 мм 0 Вт / 0 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм

Общая  
потребляемая мощность, Вт 7300 7900 7800 7100 7100 7100 6500 6300 7000

Максимальная 
мощность газа, Вт 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вес в упаковке, кг 10,46 13,62 11,44 9,1 8,7 8,88 8,4 8,7 8,14
Вес без упаковки, кг 9,76 11,78 10,16 7,98 7,84 7,84 7,62 7,26 7,1
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Модель HG755420UM HG654320UM HG694340XB HG654441SM HG654320NM
Код продукта 949 630 358 949 620 747 949 620 719 949 620 980 949 620 810

Тип продукта Газовая варочная 
поверхность

Газовая варочная 
поверхность

Газовая варочная 
поверхность

Газовая варочная 
поверхность

Газовая варочная 
поверхность

Цвет Нерж. сталь Нерж. сталь Черный Нерж. сталь Нерж. сталь
Цвет ручек Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
Расположение управления Фронтальное Фронтальное Фронтальное Фронтальное Фронтальное
Тип управление Поворотные регуляторы Поворотные регуляторы Поворотные регуляторы Поворотные регуляторы Поворотные регуляторы
Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 745x515x47 595x525x46 576x516x54 594x510x30 594x510x33

Высота 
над столешницей, мм 8 7 3 14

Размер ниши 
для встраивания (ШxГ), мм 560x480 560x480 560x490 560x480 560x480

Минимальная толщина 
столешницы, мм 30 30 40

Тип газа II2H3+ II2H3+; III1c2E+3+ II2H3+ II2H3B/P II2H3+; II2H3B/P; III1c2E+3+
Напряжение, В 230 230 230 230 230
Длина шнура, м 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Электроподжиг Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный
Безопасность Газ-контроль Газ-контроль Газ-контроль Газ-контроль Газ-контроль
Решетки 3 чугунные 2 чугунные 2 чугунные 2 чугунные 2 чугунные
Левая  
дальняя зона нагрева Средней мощности Повышенной мощности Повышенной мощности Средней мощности Средней мощности

Левая  
дальняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

1900 Вт / 70 мм 2900 Вт / 10 мм 2900 Вт / 100 мм 2000 Вт / 70 мм 2000 Вт / 70 мм

Центральная  
дальняя зона нагрева С тройным рядом пламени – – – –

Центральная  
дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

3800 Вт / 100 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Правая  
дальняя зона нагрева Средней мощности Средней мощности Средней мощности С тройным рядом пламени Повышенной мощности

Правая  
дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

1900 Вт / 70 мм 1900 Вт / 70 мм 1900 Вт / 70 мм 4000 Вт / 122 мм 3000 Вт / 100 мм

Левая  
ближняя зона нагрева Средней мощности Вспомогательная Вспомогательная Средней мощности Средней мощности

Левая  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

1900 Вт / 70 мм 1000 Вт / 54 мм 1000 Вт / 54 мм 2000 Вт / 70 мм 2000 Вт / 70 мм

Центральная  
ближняя зона нагрева – – – – –

Центральная  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Правая  
ближняя зона нагрева Вспомогательная Средней мощности Средней мощности Вспомогательная Вспомогательная

Правая  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

1000 Вт / 54 мм 1900 Вт / 70 мм 1900 Вт / 70 мм 1000 Вт / 54 мм 1000 Вт / 54 мм

Максимальная 
мощность газа, Вт 10500 7700 7700 9000 8000

Вес в упаковке, кг 15,4 12,7 12,4 10,7 10
Вес без упаковки, кг 14,7 12,1 11,8 10 9,4
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Модель HC452400EB HC451220EB HC451500EB HC452020EB HC412000GB HC452600EB
Код продукта 941 560 804 941 560 805 941 560 806 941 560 803 941 560 810 941 560 807

Тип продукта Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Газовая варочная 
поверхность

Электрическая варочная 
поверхность

Установка Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая
Тип варочной поверхности Индукционная Индукционная Индукционная Стеклокерамическая Газ на стеклокерамике Индукционная
Цвет Черный Черный Черный Черный Черный Нерж. сталь
Материал панели 
управления Стекло Стекло Стекло Стекло Стекло Стекло

Производитель 
стеклокерамики Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera Eurokera

Цвет стеклокерамики Черный Черный Черный Черный Черный Черный
Тип рамки Без рамки Без рамки Без рамки Без рамки Без рамки Без рамки
Материал рамки – – – – – –
Расположение управления Фронтальное спереди Фронтальное справа Фронтальное справа Фронтальное спереди Фронтальное спереди Фронтальное спереди
Цвет индикаторов Красный Красный Красный Красный Красный
Тип управление Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Поворотные регуляторы Электронное сенсорное

Функции управления

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  

Автоматическое увеличение 
мощности;  

Бустер;  
Функция Bridge;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go;  

Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  

Автоматическое увеличение 
мощности;  

Бустер;  
Защита от детей;  

Таймер прямого отсчета;  
Эко таймер;  

Блокировка панели 
управления;  

Звуковой таймер;  
Индикация остаточного 

тепла;  
Отключение сигналов;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  

Отключение звукового 
сигнала;  
Бустер;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Отключение сигналов;  
Функция Stop+Go;  

Таймер

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  

Автоматическое увеличение 
мощности;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Отключение сигналов;  
Stop;  

Функция Stop+Go;  
Таймер

–

3-х уровневая индикация 
остаточного тепла;  
Звуковой сигнал;  

Отключение звукового 
сигнала;  

Защита от детей;  
Таймер прямого отсчета;  

Эко таймер;  
Блокировка панели 

управления;  
Звуковой таймер;  

Индикация остаточного 
тепла;  

Отключение сигналов;  
Установка температуры;  

Таймер

Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 360x520x55 360x520x55 360x520x125 360x520x38 360x520x60 360x520x55

Высота 
над столешницей, мм 6 6 6 6 6 6

Размер ниши 
для встраивания (ШxГ), мм 340x490 340x490 340x490 340x490 340x490 340x490

Минимальная толщина 
столешницы, мм 25 25 25 25 25 25

Напряжение, В 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Длина шнура, м 1,5 1,5 1,4 1,6 1,8 1,4
Электроподжиг – – – – Встроенный –

Безопасность
Автоматическое отключение;  

Защита от детей;  
Блокировка управления

Автоматическое отключение;  
Защита от детей;  

Блокировка управления

Автоматическое отключение;  
Защита от детей;  

Блокировка управления
Автоматическое отключение;  

Защита от детей Газ-контроль
Автоматическое отключение;  

Защита от детей;  
Блокировка управления

Решетки – – – – 1 чугунная решетка –
Левая дальняя зона нагрева – – – – – –
Левая дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Центральная  
дальняя зона нагрева Рыбная зона; Индукционная – – – Газ повышенной мощности Индукционная

Центральная  
дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 170/265 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 3000 Вт / 104 мм 1400 Вт / 1x145 мм

Правая  
дальняя зона нагрева – – – Круглая тройная зона; Hilight – –

Правая  
дальняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Левая  
ближняя зона нагрева – – – Hilight – –

Левая  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Центральная  
ближняя зона нагрева Рыбная зона; Индукционная Индукционная; Зона Paella Индукционная – Газ большой мощности Индукционная

Центральная  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 170/265 мм 1800/2800/3500/3700 Вт / 
180/280 мм 2300/3200 Вт / 300 мм 0 Вт / 0 мм 1900 Вт / 74 мм 1400 Вт / 1x145 мм

Правая  
ближняя зона нагрева – – – – – –

Правая  
ближняя зона нагрева – 
Мощность / Диаметр

0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Общая  
потребляемая мощность, Вт 3700 3700 3200 3500 25 2800

Максимальная 
мощность газа, Вт 4900

Вес в упаковке, кг 9,3 8,3 11 7 9,5 13,2
Вес без упаковки, кг 7,7 7,1 8 5,4 7 9,2
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Модель X91384MI0 DI7490-M X69453BV0 X66453BV0 DD6490-M DD6460-M X99384MD0 X69453MD0 X66453MD0
Код продукта 942 492 460 942 492 490 942 492 465 942 492 464 942 492 479 942 492 480 942 492 459 942 492 458 942 492 456
Тип продукта Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка
Тип установки Островная Островная Каминная Каминная Каминная Каминная Каминная Каминная Каминная
Цвет Нерж. сталь Нерж. сталь Черный Черный Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
Материал 
панели управления Стекло Нерж. сталь Стекло Стекло Нерж. сталь Нерж. сталь Стекло Стекло Стекло

Цвет панели управления Черный Черный Черный Серебристый Серебристый Черный Черный Черный
Цвет короба Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
Кол-во скоростей Неограниченное 3 + Интенсивная 3 + Интенсивная 3 + Интенсивная 4 4 Неограниченное 3 + Интенсивная 3 + Интенсивная
Тип управления Цифровой слайдер Электронные кнопки Сенсорное на стекле Сенсорное на стекле Электронные кнопки Электронные кнопки Цифровой слайдер Сенсорное на стекле Сенсорное на стекле
Название пульта ДУ RM10000 RM10000 RM10000 RM10000 RM10000 RM10000 RM10000 RM10000
Код пульта ДУ 942 492 467 942 492 467 942 492 467 942 492 467 942 492 467 942 492 467 942 492 467 942 492 467
Размер 
прибора (ВxШxГ), мм 760–1105x998x696 760–1105x998x676 649x898x361 649x598x361 780–1060x898x470 780–1060x598x470 785–1050x898x470 785–1050x898x470 785–1050x598x470

Диаметр вывода, мм 150 120 150 150 150 150 150 150 150
Тип мотора 1; 3-х фазный 1 1; Стандартный 1; Стандартный 1 1 1; 3-х фазный 1; Стандартный 1; Стандартный
Тип ламп Светодиодные; 4x2,5 Вт Галогенные; 4x40 Вт Галогенные; 2x20 Вт Галогенные; 2x20 Вт Галогенные; 2x20 Вт Галогенные; 2x20 Вт Светодиодные; 2x2,5 Вт Галогенные; 2x20 Вт Галогенные; 2x20 Вт
Периметрическое 
всасывание – + + – – –

Жироулавливающий фильтр 3 из нерж. стали 3 алюминиевых 2 алюминиевых 2 алюминиевых 3 алюминиевых 2 алюминиевых 3 из нерж. стали 3 из нерж. стали 2 из нерж. стали
Угольный фильтр Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный
Тип угольного фильтра EFF72 EFF72 EFF62 EFF62 EFF72 EFF72 EFF72 EFF72 EFF72
Код угольного фильтра 942 492 262 942 492 262 942 492 258 942 492 258 942 492 262 942 492 262 942 492 262 942 492 262 942 492 262

Короб Дополнительный короб  
K9506X

Дополнительный короб  
K9506X

Монтажный набор  
K1000B

Монтажный набор  
K1000B

Дополнительный короб  
K9536X

Дополнительный короб  
K9536X

Дополнительный короб  
K9536X

Дополнительный короб  
K9536X

Дополнительный короб  
K9536X

Код короба 942 492 263 942 492 263 942 492 578 942 492 578 942 492 266 942 492 266 942 492 266 942 492 266 942 492 266
Режим отвода + + + + + + + + +
Режим рециркуляции + + + + + + + + +
Напряжение, В 220–240 230 220–240 220–240 230 230 220–240 220–240 220–240
Длина шнура 1,5 2,1 1,5 1,5 2,1 2,1 1,5 1,5 1,5
Антивозвратный клапан + + + + + + + + +
Минимальное расстояние 
от электрической 
поверхности, см

50 65 40 40 50 50 50 50 50

Минимальное расстояние 
от газовой поверхности, см 65 65 40 40 65 65 65 65 65

Максиальное давление 590 500 290 290 290 290 590 290 290
Уровень шума, 
интенсивный режим, дБ(A) 72 68 64 64 66 66 72 66 66

Уровень шума  
на min/max скорости 
в режиме отвода, дБ(A)

38/68 45/63 46/60 46/60 46/63 46/63 38/68 46/63 46/63

Уровень шума  
на min/max скорости в режи-
ме рециркуляции, дБ(A)

37/67 44/62 45/59 45/59 45/62 45/62 37/67 45/62 45/62

Производительность, 
интенсивный режим, м³/ч 800 660 560 560 530 530 800 530 530

Производительность  
на min/max скорости, м³/ч 190/640 260/545 250/490 250/490 240/470 240/470 190/640 240/470 240/470

Производительность, 
рециркуляция, 
интенсивный режим, м³/ч

440 380 350 350 350 350 440 340 340

Производительность 
на min/max скорости, 
рециркуляция, м³/ч

200/370 200/340 200/330 200/330 190/310 190/310 200/370 190/310 190/310

Вес в упаковке, кг 40,5 35,9 37,8 33,2 21,3 18,8 20,2 20,2 17,6
Вес без упаковки, кг 31,4 26,6 25 21,5 17,7 14,8 16,2 16,2 14,4

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВЫ

ТЯЖ
НЫ

Е ВЕНТИЛЯТО
РЫ

Вытяжные вентиляторы Вытяжные вентиляторы
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Модель DK9690-M DK9660-M DF6260-ML/1 DL6250-ML DU4361-M
Код продукта 942 122 512 942 122 515 942 122 522 942 122 535 942 122 747
Тип продукта Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка Кухонная вытяжка

Тип установки Каминная Каминная Встраиваемая 
с выдвижной панелью Полностью встраиваемая Стандартная

Цвет Нерж. сталь Нерж. сталь Серый Серый Нерж. сталь
Материал 
панели управления Пластик Пластик Пластик Пластик Поликарбонат

Цвет панели управления Серебристый Серебристый Черный Серый
Цвет короба Нерж. сталь Нерж. сталь
Кол-во скоростей 4 4 3 + Интенсивная Неограниченное 3
Тип управления Электронные кнопки Электронные кнопки Механический слайдер Слайдер Механические кнопки
Название пульта ДУ
Код пульта ДУ
Размер 
прибора (ВxШxГ), мм 820–1370x898x480 800–1350x598x470 38x599x295 142x548x302 132,3x599x512,5

Диаметр вывода, мм 150 150 150 120 125
Тип мотора 1 1 2 2 1
Тип ламп Галогенные; 2x20 Вт Галогенные; 2x20 Вт PL; 2x9 Вт PL; 1x11 Вт Галогенная лампа; 2x28 Вт
Периметрическое 
всасывание –

Жироулавливающий фильтр 3 алюминиевых 2 алюминиевых 2 алюминиевых 1 алюминиевый 2 алюминиевых
Угольный фильтр Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный
Тип угольного фильтра type150 type150 type150 type150 type48
Код угольного фильтра 942 121 988 942 121 988 942 121 988 942 121 988 942 122 375

Короб Монтажный набор   
K1001-M

Код короба 942 122 025
Режим отвода + + + + +
Режим рециркуляции + + + + +
Напряжение, В 220–240 220–240 220–230 230 220–240
Длина шнура 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Антивозвратный клапан + + + – –
Минимальное расстояние 
от электрической 
поверхности, см

50 50 43 65 50

Минимальное расстояние 
от газовой поверхности, см 70 70 65 65 65

Максиальное давление 470 470 360 350 240
Уровень шума, 
интенсивный режим, дБ(A) 67,3 67,3 65

Уровень шума  
на min/max скорости 
в режиме отвода, дБ(A)

46,7/62,2 46,7/62,2 49/58 51/71 54/65

Уровень шума  
на min/max скорости в режи-
ме рециркуляции, дБ(A)

58/69,9 58/69,9 53/67 51/69 62/66

Производительность, 
интенсивный режим, м³/ч 650 650 610

Производительность  
на min/max скорости, м³/ч 280/510 280/510 280/420 200/390 170/280

Производительность, 
рециркуляция, 
интенсивный режим, м³/ч

450 450 340

Производительность 
на min/max скорости, 
рециркуляция, м³/ч

230/390 230/390 170/260 140/260 50/70

Вес в упаковке, кг 22,1 19,9 14,35 9,5 7,5
Вес без упаковки, кг 17,4 16,1 12,5 8,45 5,8

ПРИГО
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ВЛЕНИЕ ЕД
Ы
 / ВЫ

ТЯЖ
НЫ

Е ВЕНТИЛЯТО
РЫ

Вытяжные вентиляторы Вытяжные вентиляторы
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128  129Холодильники с морозильными камерамиХолодильники с морозильными камерами

Модель SCS91800F0 SCS81800F0 SCZ71800F0 SCN71800F0 SCS71800F0 SCS51800F0 SCS51800S0
Код продукта 925 701 702 925 701 699 925 703 683 925 699 705 925 701 698 925 705 688 925 692 907

Тип продукта
Комбинированный холодиль-
ник-морозильник с нижней 

морозильной камерой

Комбинированный холодиль-
ник-морозильник с нижней 

морозильной камерой

Комбинированный холодиль-
ник-морозильник с нижней 

морозильной камерой

Комбинированный холодиль-
ник-морозильник с нижней 

морозильной камерой

Комбинированный холодиль-
ник-морозильник с нижней 

морозильной камерой

Комбинированный холодиль-
ник-морозильник с нижней 

морозильной камерой

Комбинированный холодиль-
ник-морозильник с нижней 

морозильной камерой
Кол-во дверей 2 2 2 2 2 2 2
Цвет продукта Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Высота плинтуса, мм – – – – – – –
Тип ножек
Петли двери Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая

Расположение управления Внутри; Наверху 
холодильной камеры

Внутри; Наверху 
холодильной камеры

Внутри; Наверху 
холодильной камеры

Внутри; Наверху 
холодильной камеры

Внутри; Наверху 
холодильной камеры

Внутри; Наверху 
холодильной камеры Внутри

Тип управления Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Электронное сенсорное Механическое Механическое
Количество термостатов 2 2 2 2 2 1 1
Тип управления функцией быстрой заморозки Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Frostmatic Кнопка –
Размораживание холодильной камеры Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое
Размораживание морозильной камеры Ручное Ручное Ручное Автоматическое Ручное Ручное Ручное
Интенсивное охлаждение холодильной камеры Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic Coolmatic – –
Функция «Отпуск» + + – + + – –

Отключение от сети Устройство для защиты 
детей; Сенсорная кнопка

Устройство для защиты 
детей; Сенсорная кнопка

Устройство для защиты 
детей; Сенсорная кнопка

Устройство для защиты 
детей; Сенсорная кнопка

Устройство для защиты 
детей; Сенсорная кнопка Регулятор термостата Регулятор термостата

Индикация быстрой заморозки Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей Желтая лампочка –

Индикатор повышения температуры
Дисплей;  

Звуковой сигнал с возможно-
стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука
– –

Индикатор открытой двери
Дисплей;  

Звуковой сигнал с возможно-
стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука
– –

Индикация включения Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей – –
Размер прибора (ВxШxГ), мм 1764x556x542 1764x556x542 1764x556x542 1773x540x547 1764x556x542 1764x556x542 1772x540x547
Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 1780x560x550 1780x560x550 1780x560x550 1780x560x550 1780x560x550 1780x560x550 1780x560x550
Тип хладагента R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a
Кол-во компрессоров 1 + Клапан 1 + Клапан 2 1 1 + Клапан 1 1
Напряжение, В 230–240 230–240 230–240 230–240 230–240 230–240 230–240
Длина шнура, м 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Комментарии по технической спецификации
1 + Клапан для независимого 

управления холодильной 
и морозильной камерой; 
6 панелей VIP изоляции

1 + Клапан для независимого 
управления холодильной 
и морозильной камерой; 

Инверторный компрессор; 
Вакуумная панель изоляции 

на двери

1 + Клапан для независимого 
управления холодильной 
и морозильной камерой

Годовое потребление электроэнергии, кВт 156 208 277 297 294 294 296
Класс энергоэффективности A+++ A++ A+ A+ A+ A+ A+
Климатический класс SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Уровень шума, дБ(А) 31 31 38 38 34 36 36
Мощность замораживания, кг/24 ч 13 13 8 10 13 4 4
Время сохранения температуры без электричества, ч 24 24 24 25 24 20 24
Общий объем холодильного отделения, л 209 209 139 164 209 209 214
Полезный объем холодильного отделения, л 205 205 193 162 205 205 210

Полки двери 2 на полную ширину; 
Прозрачные с окантовкой

2 на полную ширину; 
Прозрачные с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

2 на полную ширину; 
Прозрачные с окантовкой

2 на полную ширину; 
Прозрачные

2 на полную ширину; 
Прозрачные

Количество и тип лотков для яиц 2 для 6 яиц 2 для 6 яиц 2 для 6 яиц 2 для 6 яиц 2 для 6 яиц 2 для 6 яиц 2 для 6 яиц

Полки для бутылок 1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

Крышка ящика Прозрачное стекло; 
Стекло с окантовкой

Прозрачное стекло; 
Стекло с окантовкой – Прозрачное стекло; 

Стекло с окантовкой
Прозрачное стекло; 
Стекло с окантовкой

Прозрачное стекло; 
Стекло с окантовкой

Прозрачное стекло; 
Стекло с окантовкой

Количество полок холодильного отделения 3 на полную ширину; 
2 на половину глубины

3 на полную ширину; 
2 на половину глубины

2 на полную ширину; 
2 на половину глубины

2 на полную ширину; 
2 на половину глубины

3 на полную ширину; 
2 на половину глубины 4 на полную ширину 4 на полную ширину

Тип полок холодильного отделения
Стекло на полную ширину 

с передней и задней 
окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Кол-во и тип ящиков морозильного отделения 2 на половину ширины; 
Прозрачный пластик

2 на половину ширины; 
Прозрачный пластик

2 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

2 на половину ширины; 
Прозрачный пластик

2 на половину ширины; 
Прозрачный пластик

2 на половину ширины; 
Прозрачный пластик

2 на половину ширины; 
Прозрачный пластик

Система охлаждения холодильного отделения Статическая Статическая Динамическая Frost free Статическая Статическая Статическая
Испаритель холодильного отделения Скрытый Скрытый Динамический Динамический Скрытый Скрытый Скрытый
Освещение холодильного отделения 1 внутренняя LED сбоку 1 внутренняя LED сбоку 1 внутренняя LED сбоку 1 внутренняя лампа, 25 Вт 1 внутренняя LED сбоку 1 внутренняя лампа, 25 Вт 1 внутренняя лампа, 15 Вт
Вентилятор – – – – – – –

Характеристики холодильного отделения Слайдер для бутылок Слайдер для бутылок Воздушный фильтр; 
Слайдер для бутылок Слайдер для бутылок Слайдер для бутылок Индикатор температуры

Общий объем морозильного отделения, л 78 76 58 91 76 76 76
Полезный объем морозильного отделения, л 75 70 47 78 70 70 70
Полки морозильного отделения 2 на полную ширину; Стекло
Лотки морозильного отделения 1 лоток для льда 1 лоток для льда 1 лоток для льда 1 лоток для льда 1 лоток для льда 1 лоток для льда 1 лоток для льда

Кол-во и тип ящиков морозильного отделения 3 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

3 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

2 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

4 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

3 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

3 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

3 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

Система охлаждения морозильного отделения Статическая Статическая Статическая Frost free Статическая Статическая Статическая
Вес продукта в упаковке, кг 62 62 73 62,5 62 64 59
Вес продукта без упаковки, кг 60 60 71 60,5 60 62 57
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130  131Холодильники / Морозильные камерыХолодильники

Модель SKZ71800F0 SKD71800F0 SKS58240F0 SKS58200F0 AGN71800F0 AGS58200F0
Код продукта 923 812 006 923 801 748 933 025 022 933 024 022 922 754 721 933 027 017

Тип продукта Холодильник Холодильник Холодильник-морозильник 
под столешницу Холодильник под столешницу Морозильная камера Морозильная камера 

под столешницу
Кол-во дверей 1 1 1 1 1 1
Цвет продукта Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Высота плинтуса, мм – – 100 100 – 100
Тип ножек Регулируемые по высоте Регулируемые по высоте Регулируемые по высоте
Петли двери Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая Справа; Перенавешиваемая

Расположение управления Внутри; Наверху 
холодильной камеры

Внутри; Наверху 
холодильной камеры Внутри; Сбоку Внутри; Сбоку Внутри; Наверху 

холодильной камеры Внешнее; Внизу

Тип управления Электронное сенсорное Электронное сенсорное Механическое Механическое Электронное сенсорное Электронное
Количество термостатов

Тип управления функцией быстрой заморозки Frostmatic Кнопка с автоматическим 
отключением

Размораживание холодильной камеры Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое
Размораживание морозильной камеры Автоматическое Ручное
Интенсивное охлаждение холодильной камеры Coolmatic Coolmatic – –
Функция «Отпуск» – + – –

Отключение от сети Устройство для защиты 
детей; Сенсорная кнопка

Устройство для защиты 
детей; Сенсорная кнопка Регулятор термостата Регулятор термостата Устройство для защиты 

детей; Сенсорная кнопка Регулятор термостата

Индикация быстрой заморозки Дисплей Желтая лампочка

Индикатор повышения температуры – – – –
Дисплей;  

Звуковой сигнал с возможно-
стью отключения звука

Световой сигнал;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука

Индикатор открытой двери
Дисплей;  

Звуковой сигнал с возможно-
стью отключения звука

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука
– –

Дисплей;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука

Индикатор;  
Звуковой сигнал с возможно-

стью отключения звука
Индикация включения Дисплей Дисплей – – Дисплей Зеленая лампочка
Размер прибора (ВxШxГ), мм 1773x540x542 1773x540x542 815x596x550 815x596x550 1773x540x542 815x596x550
Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 1780x560x550 1780x560x550 820x600x550 820x600x550 1780x560x550 820x600x550
Тип хладагента R600a R600a R600a R600a R600a R600a
Кол-во компрессоров
Напряжение, В 230–240 230–240 230–240 230–240 230–240 230–240
Длина шнура, м 2,4 2,4 1,8 1,8 2,4 1,8
Годовое потребление электроэнергии, кВт 164 145 175 124 307 188
Класс энергоэффективности A+ A+ A+ A+ A+ A+
Климатический класс SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Уровень шума, дБ(А) 36 31 35 35 38 38
Мощность замораживания, кг/24 ч 0 0 2,5 0 20 18
Время сохранения температуры без электричества, ч 0 0 13 0 21 29
Общий объем холодильного отделения, л 224 332 105 140
Полезный объем холодильного отделения, л 294 330 117 136

Полки двери 2 на полную ширину; 
Прозрачные с окантовкой

3 на полную ширину 
прозрачные с окантовкой

Количество и тип лотков для яиц 2 для 6 яиц 2 для 6 яиц 1 для 6 яиц 1 для 6 яиц

Полки для бутылок 1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

1 на полную ширину; 
Прозрачный с окантовкой

Крышка ящика – Стекло с окантовкой; 
Закаленное стекло Стекло с окантовкой Стекло с окантовкой

Количество полок холодильного отделения 3 на полную ширину; 
2 на половину глубины

4 на полную ширину; 
2 на половину глубины 2 на полную ширину 3 на полную ширину

Тип полок холодильного отделения
Стекло на полную ширину 

с передней и задней 
окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Стекло на полную ширину 
с передней и задней 

окантовкой

Кол-во и тип ящиков морозильного отделения 2 на половину ширины; 
Прозрачный пластик

2 на половину ширины; 
Прозрачный пластик

1 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

1 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

Система охлаждения холодильного отделения Динамическая Статическая Статическая Статическая
Испаритель холодильного отделения Динамический Скрытый Скрытый Скрытый
Освещение холодильного отделения 1 внутренняя LED сбоку 1 внутренняя LED сбоку 1 внутренняя лампа 1 внутренняя лампа
Вентилятор – Fan5 – –

Характеристики холодильного отделения
Воздушный фильтр;  

Слайдер для бутылок; 
Индикатор температуры

Слайдер для бутылок;  
Индикатор температуры

Общий объем морозильного отделения, л 0 0 17 0 220 108
Полезный объем морозильного отделения, л 0 0 17 0 208 98
Полки морозильного отделения 6 на полную ширину; Стекло
Лотки морозильного отделения 1 лоток для льда Выдвижной лоток

Кол-во и тип ящиков морозильного отделения 5 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

3 на полную ширину; 
Прозрачный пластик

Система охлаждения морозильного отделения Frost free Статическая
Вес продукта в упаковке, кг 66,5 63 36 34 66 37
Вес продукта без упаковки, кг 61,5 61 35 33 61 35
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133132 Посудомоечные машины шириной 60 см 
(встраиваемые полностью)

Посудомоечные машины шириной 60/45 см 
с открытой панелью управления

Модель F99015IM0P F88060IM0P F65040IM0P F78400IM0P F99015VI0P F88060VI0P F7802RVI1P F65040VI1P F55000VI0P
Код продукта 911 428 008 911 427 001 911 424 093 911 664 002 911 438 008 911 437 001 911 434 086 911 434 080 911 436 007

Тип продукта
Встраиваемая посудомо-
ечная машина с открытой 
панелью шириной 60 см

Встраиваемая посудомо-
ечная машина с открытой 
панелью шириной 60 см

Встраиваемая посудомо-
ечная машина с открытой 
панелью шириной 60 см

Встраиваемая посудомо-
ечная машина с открытой 
панелью шириной 45 см

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

шириной 60 см

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

шириной 60 см

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

шириной 60 см

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

шириной 60 см

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина 

шириной 60 см
Цвет Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Черный Нерж. сталь Черный
Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 818x596x575 818x596x575 818x596x575 818x446x575 818x596x550 818x596x550 818x596x550 818x596x550 818x596x550

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 820–900x600x570 820–900x600x570 820–900x600x570 820–900x450x570 820–900x600x570 820–900x600x570 820–900x600x570 820–900x600x570 820–900x600x570

Загрузка (кол-во комплектов) 12 12 12 9 12 12 12 12 12

Функции кнопок
Отмена; Отсрочка старта; 
Ok/Пуск; Вкл/Выкл; Опции; 

Выбор программ

Отсрочка старта; Ok/Пуск; 
Вкл/Выкл; Опции;  
Выбор программ

Отсрочка старта; Ok/Пуск; 
Вкл/Выкл; Опции;  
Выбор программ

Отсрочка старта; Multitab; 
Ok/Пуск; Вкл/Выкл;  
Выбор программ

Отмена; Ok/Пуск; Вкл/Выкл; 
Опции; Выбор программ

Отмена; Отсрочка старта; 
Экстра тихая; Extra Hygiene; 

Multitab; Вкл/Выкл; 
Выбор программ; Эко Плюс

Отмена; Отсрочка старта; 
Extra Hygiene; Multitab;  

Вкл/Выкл; Выбор программ

Отмена; Отсрочка старта; 
Multitab; Вкл/Выкл;  

Выбор программ; Эко Плюс
Отсрочка старта; Вкл/Выкл; 

Выбор программ

Тип управления Сенсорное Сенсорное Электронные кнопки Электронные кнопки Электронные кнопки Сенсорное Электронные кнопки Электронные кнопки Электронные кнопки
Количество программ 9 8 5 7 9 8 8 5 5
Количество 
температурных режимов 6 5 4 5 6 5 5 4 4

Программы

30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°; 

Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; PRO ZONE; 

Ополаскивание и ожидание

30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°; 

Экстра тихая; 
Стекло 45°; PRO 70°; 

Ополаскивание и ожидание

30 мин 60°; AutoSense; 
Эко 50°; Экстра тихая; 

PRO 70°

30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°; 

Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°

30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°; 

Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; PRO ZONE; 

Ополаскивание и ожидание

30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°; 

Экстра тихая; 
Стекло 45°; PRO 70°; 

Ополаскивание и ожидание

30 мин 60°; 60 мин 55°; 
AutoSense; Эко 50°; 

Экстра тихая; 
Стекло 45°; PRO 70°; 

Ополаскивание и ожидание

30 мин 60°; AutoSense; 
Эко 50°; Экстра тихая; 

PRO 70°

30 мин 60°; Авто 45–70°; 
Эко 50°; PRO 70°; 

Ополаскивание и ожидание

Индикация программ Светодиодная Дисплей Дисплей Дисплей Светодиодная Дисплей Дисплей Дисплей Дисплей

Индикация на дисплее
Отсрочка старта; Время 

до окончания программы; 
Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки
Отсрочка старта Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч

Индикация функций Отсрочка старта; Отсутствие 
соли и ополаскивателя

Отсрочка старта; Отсутствие 
соли и ополаскивателя

Отсрочка старта; Отсутствие 
соли и ополаскивателя

Отсрочка старта; Отсутствие 
соли и ополаскивателя

Отсрочка старта; Отсутствие 
соли и ополаскивателя

Отсрочка старта; Отсутствие 
соли и ополаскивателя

Двухцветный луч на полу; 
Отсрочка старта; Отсутствие 

соли и ополаскивателя

Двухцветный луч на полу; 
Отсрочка старта; Отсутствие 

соли и ополаскивателя

Двухцветный луч на полу; 
Отсрочка старта; Отсутствие 

соли и ополаскивателя
Материал камеры Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
Тип мотора Инверторный Инверторный Инверторный Асинхронный Инверторный Инверторный Инверторный Инверторный Асинхронный
Шланг с предохранительным 
клапаном Aqua Сontrol Aqua control Aqua control Aqua control Aqua control Aqua control Aqua control Aqua control Aqua control Aqua control

Длина шланга  
(вход/вывод воды), м 180/180 180/180 180/180 180/180 180/180 180/180 180/180 180/180 180/180

Подключение воды Горячая или холодная Горячая или холодная Горячая или холодная Горячая или холодная Горячая или холодная Горячая или холодная Горячая или холодная Горячая или холодная Горячая или холодная
Система защиты от перели-
ва и протечек Antiflood + + + + + + + + +

Система сушки Система Dry Tech Система Dry Tech Система Dry Tech Система Dry Tech Система Dry Tech Система Dry Tech Система Dry Tech Система Dry Tech Система Dry Tech
Регулировка смягчения воды 10 уровней 10 уровней 10 уровней 10 уровней 10 уровней 10 уровней 10 уровней 10 уровней 10 уровней
Напряжение, В 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Длина шнура, м 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Ножки, регулируемые 
по высоте (0–8 см)

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

Датчик прозрачности воды + + + + + + + + +
Внутреннее освещение + + – – + + – – –
Защита от детей – – – – – – – – –
Fuzzy logic + + + + + + + + +
Луч на полу – – – – Цифровой луч – Красный и зеленый Красный и зеленый Красный и зеленый
Возможность встраивания 
на большую высоту + + – + + + – + +
Автоматическое отключение + + + + + + + + +
Класс 
энергоэффективности A+ A+ A++ A+ A+ A+ A++ A++ A+

Класс мойки A A A A A A A A A
Класс сушки A A A A A A A A A
Потребление 
электроэнергии, кВтч 0,99 0,99 0,91 0,78 0,99 0,99 0,91 0,91 0,99
Потребление воды, л 9,8 9,8 9,8 8,1 9,8 9,8 9,8 9,8 10,8
Уровень шума, дБ(A) 39 41 46 45 39 41 47 46 47

Тип верхней корзины Регулируемая  
при полной загрузке

Регулируемая  
при полной загрузке

Регулируемая  
при полной загрузке

Регулируемая  
при полной загрузке

Регулируемая  
при полной загрузке

Регулируемая  
при полной загрузке

Регулируемая  
при полной загрузке

Регулируемая  
при полной загрузке

Регулируемая  
при полной загрузке

Характеристики 
верхней корзины

1 складной держатель 
для тарелок; 1 складной 

держатель; Ручка; 
Складные полки для чашек; 

Фиксаторы Soft spikes

1 складной держатель 
для тарелок; 1 складной 

держатель; Ручка; 
Складные полки для чашек; 

Фиксаторы Soft spikes

1 складной держатель 
для тарелок; Ручка; Складные 

полки для чашек
Складные полки для чашек; 

Фиксаторы Soft spikes

1 складной держатель 
для тарелок; 1 складной 

держатель; Ручка; 
Складные полки для чашек; 

Фиксаторы Soft spikes

1 складной держатель 
для тарелок; 1 складной 

держатель; Ручка; 
Складные полки для чашек; 

Фиксаторы Soft spikes

1 складной держатель 
для тарелок; Ручка; Складные 

полки для чашек

1 складной держатель 
для тарелок; Ручка; Складные 

полки для чашек

1 складной держатель 
для тарелок; Ручка; Складные 

полки для чашек

Полки для чашек 4 пластиковые 4 пластиковые 4 пластиковые 4 пластиковые 4 пластиковые 4 пластиковые 4 пластиковые 4 пластиковые 4 пластиковые

Характеристики 
нижней корзины

Ручка; Держатель для высоких 
стаканов; Высокая рамка 

с 4 складными держателями 
для тарелок

Ручка; Высокая рамка 
с 4 складными держателями 

для тарелок

Ручка; Высокая рамка 
с 2 складными держателями 

для тарелок
4 складных держателя 

для тарелок

Ручка; Держатель для высоких 
стаканов; Высокая рамка 

с 4 складными держателями 
для тарелок

Ручка; Высокая рамка 
с 4 складными держателями 

для тарелок

Ручка; Высокая рамка 
с 2 складными держателями 

для тарелок

Ручка; Высокая рамка 
с 2 складными держателями 

для тарелок

Ручка; Высокая рамка 
с 2 складными держателями 

для тарелок

Корзина 
для столовых приборов + + + + + + + + +
Полки для столовых приборов Полка для ножей – – – Полка для ножей – – – –
Верхний разбрызгиватель Потолочный разбрыгиватель Потолочный разбрыгиватель Потолочный разбрыгиватель Потолочный душ Потолочный разбрыгиватель Потолочный разбрыгиватель Потолочный разбрыгиватель Потолочный разбрыгиватель Потолочный разбрыгиватель
Нижний рабрызгиватель Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite
Воронка для соли + + + + + + + + +
Высота плинтуса, мм 40–220 40–220 40–220 100–230 40–220 40–220 140 140 40–220
Вес в упаковке, кг 50,7 50,5 41,6 36,5 52,1 41 39,6 45,6 41,5
Вес без упаковки, кг 49,2 49 40 35 50,5 39,52 38 44 40
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Компактные посудомоечные машины / 
Стирально-сушильные машины

Посудомоечные машины шириной 45 см 
(встраиваемые полностью)

Модель F88400VI0P F78400VI0P F55400VI0P
Код продукта 911 677 001 911 674 001 911 676 001

Тип продукта
Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина  

шириной 45 см

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина  

шириной 45 см

Полностью встраиваемая 
посудомоечная машина  

шириной 45 см
Цвет Нерж. сталь Нерж. сталь Черный
Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 818x446x550 818x446x550 818x446x550

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 820–900x450x570 820–900x450x570 820–900x450x570

Загрузка (кол-во комплектов) 9 9 9

Функции кнопок
Отсрочка старта; Multitab; 

Вкл/Выкл; PowerBooster; 
Выбор программ;  

Эко Плюс

Отсрочка старта; Multitab; 
Вкл/Выкл; Выбор программ; 

Эко Плюс
Отсрочка старта; Вкл/Выкл; 

Выбор программ

Тип управления Сенсорное Электронные кнопки Электронные кнопки
Количество программ 9 8 5
Количество 
температурных режимов 6 5 4

Программы

30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°; 

Экстра тихая; Стекло 45°; 
PRO 70°; PRO ZONE; 

Ополаскивание и ожидание

30 мин 60°; 50 мин 55°; 
Авто 45–70°; Эко 50°; 

Экстра тихая; 
Стекло 45°; PRO 70°; 

Ополаскивание и ожидание

30 мин 60°; Авто 45–70°; 
Эко 50°; PRO 70°; 

Ополаскивание и ожидание

Индикация программ Светодиодная Светодиодная Светодиодная

Индикация на дисплее
Отсрочка старта; Время 

до окончания программы; 
Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки

Отсрочка старта; Время 
до окончания программы; 

Код ошибки
Отсрочка старта Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч Отсрочка старта от 1 до 24 ч

Индикация функций Отсрочка старта; Отсутствие 
соли и ополаскивателя

Двухцветный луч на полу; 
Отсрочка старта; Отсутствие 

соли и ополаскивателя

Двухцветный луч на полу; 
Отсрочка старта; Отсутствие 

соли и ополаскивателя
Материал камеры Нерж. сталь Нерж. сталь Нерж. сталь
Тип мотора Инверторный Асинхронный Асинхронный
Шланг с предохранительным 
клапаном Aqua Сontrol Aqua control Aqua control Aqua control

Длина шланга  
(вход/вывод воды), м 180/180 180/180 180/180

Подключение воды Горячая или холодная Горячая или холодная Горячая или холодная
Система защиты от перели-
ва и протечек Antiflood + + +

Система сушки Система Dry Tech Система Dry Tech Система Dry Tech
Регулировка смягчения воды 10 уровней 10 уровней 10 уровней
Напряжение, В 220–240 220–240 220–240
Длина шнура, м 1,6 1,6 1,6
Ножки, регулируемые 
по высоте (0–8 см)

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

2 ножки + 1 спереди для регу-
лировки задних ножек

Датчик прозрачности воды + + +
Внутреннее освещение + – –
Защита от детей – – –
Fuzzy logic + + +
Луч на полу – – –
Возможность встраивания 
на большую высоту + + +
Автоматическое отключение + + +
Класс 
энергоэффективности A+ A+ A

Класс мойки A A A
Класс сушки A A A
Потребление 
электроэнергии, кВтч 0,76 0,78 0,84
Потребление воды, л 8,1 8,1 8,5
Уровень шума, дБ(A) 43 45 49

Тип верхней корзины Регулируемая 
 при полной загрузке

Регулируемая 
 при полной загрузке

Регулируемая 
 при полной загрузке

Характеристики 
верхней корзины

Складные полки для чашек; 
Фиксаторы Soft spikes

Складные полки для чашек; 
Фиксаторы Soft spikes Складные полки для чашек

Полки для чашек 4 пластиковые 4 пластиковые 4 пластиковые

Характеристики 
нижней корзины

4 складных держателя 
для тарелок

4 складных держателя 
для тарелок

2 складных держателя 
для тарелок

Корзина 
для столовых приборов + + +
Полки для столовых приборов – – –
Верхний разбрызгиватель Потолочный душ Потолочный душ Потолочный душ
Нижний рабрызгиватель Satellite Satellite Satellite
Воронка для соли + + +
Высота плинтуса, мм 100–230 100–230 100–230
Вес в упаковке, кг 36,5 35,8 34,5
Вес без упаковки, кг 35 34,3 33

Модель L61470WDBI
Код продукта 914 606 020

Класс продукта
Встраиваемая  

стирально-сушильная 
машина с фронтальной 

загрузкой
Цвет продукта Белый
Максимальная загрузка 
на стирку, кг 7

Максимальная загрузка 
на сушку, кг 4

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 820x596x544

Максимальная 
скорость отжима, об/мин 1400

Класс стирки A
Класс 
энергоэффективности B
Материал корпуса Сталь
Материал бака Карборан
Объем барабана, л 46
Тип дисплея LCD

Функции кнопок управления

Выбо скорости отжима;  
Пятна;  

Ежедневная/Супер быстрая; 
Дополнительное полоскание; 

Время сушки; Пуск/Пауза; 
Отсрочка старта

Перечень программ

Вкл/Выкл; Хлопок 95°; 
Хлопок 60°;  

Хлопок Эко 40°;  
Хлопок 40°; Хлопок 30°; 

Хлопок 95° с предв. стиркой; 
Хлопок 60° с предв. стиркой; 
Хлопок 40° с предв. стиркой; 
Синтетика 60°; Синтетика 50°; 
Синтетика 40°; Синтетика 30°; 
Синтетика 40° легкая глажка;  

Деликатная 40°; 
Деликатная 30°;  

Шерсть/Ручная стирка 30°; 
Шерсть/Ручная стирка 

в холодной воде;  
Деликатное полоскание; 

Слив; Отжим; 
Синтетика сухое; 

Хлопок сухое; Освежить; 
Хлопок Эко 60°

Технология стирки Eco valve
Система ополаскивания Anti-foam system
Тип термостата Электронный
Тип шланга Aqua control
Длина шланга  
(вход/вывод воды), м 150/140
Напряжение, В 220–230
Потребляемая мощность, Вт 2000
Длина шнура, м 1,5
Ножки 4 регулируемые по высоте
Подключение воды Холодная

Контроль влажности Автоматический +  
Временной

Защита от перелива Прессостат
Fuzzy logic +
Контроль балансировки +
Потребление электроэнер-
гии при стирке/сушке, кВтч 5,67

Потребление электроэнер-
гии при стирке, кВтч 1,05

Потребление воды, л 99
Уровень шума 
при стирке, дБ(А) 56

Уровень шума 
при отжиме, дБ(А) 74

Уровень шума 
при сушке, дБ(А) 62

Вес в упаковке, кг 71
Вес без упаковки, кг 68,4

Модель F55200VI0
Код продукта 911 566 013

Тип продукта Компактная 
посудомоечная машина

Цвет Белый
Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 450–460x550x510

Загрузка (кол-во комплектов) 6

Функции кнопок Отсрочка старта; Вкл/Выкл; 
Выбор программ

Тип управления Электронные кнопки
Количество программ 5
Количество 
температурных режимов 3

Программы Авто 45–70°; Экстра тихая; 
Эко 50°; PRO 70°; 50 мин. 55°

Индикация программ Дисплей

Индикация на дисплее
Отсрочка старта; Время 

до окончания программы; 
Код ошибки

Отсрочка старта Отсрочка старта от 1 до 19 ч
Материал камеры Карборан
Тип шланга PEX
Длина шланга  
(вход/вывод воды), м 150/150

Подключение воды Горячая или холодная
Система защиты от перели-
ва и протечек Antiflood Поплавковый механизм

Система сушки Конденсационная
Регулировка смягчения воды 5 уровней
Напряжение, В 230
Длина шнура, м 1,5
Ножки, регулируемые 
по высоте (0–8 см) 4 регулируемые по высоте

Датчик прозрачности воды +
Внутреннее освещение –
Защита от детей –
Возможность встраивания 
на большую высоту +
Автоматическое отключение –
Класс 
энергоэффективности A

Класс мойки A
Класс сушки B
Потребление 
электроэнергии, кВтч 0,64
Потребление воды, л 7,5
Уровень шума, дБ(A) 45
Полки для чашек 2 пластиковые
Корзина 
для столовых приборов +
Воронка для соли +
Высота плинтуса, мм –
Вес в упаковке, кг 23,5
Вес без упаковки, кг 22,74




