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ARDO – международный бренд компании Antonio Merloni Group.
Наша компания представлена в 56 странах по всему миру, и уже более 40 лет ассоциируется 
с качественной бытовой техникой и любовью к потребителям. 
Наша техника всегда с Вами, день за днем. Она помогает поддерживать чистоту - стирает 
белье и моет кухонную посуду. А также, заботится о Вашем здоровье – сохраняет и готовит 
продукты. Таким образом, Вы экономите силы и время, пока наша техника делает работу за 
Вас, позволяя Вам наслаждаться жизнью.
Богатый опыт в сочетании с передовыми технологиями гарантирует, что бытовая техника 
ARDO будет идеально сочетаться с вашей кухонной меблировкой и обеспечит Вам комфорт 
и уют, гармонию и красоту на долгие годы.

Компания ARDO проводит активную политику по охране окружающей среды. 
Мы всегда боремся за те решения, которые имеют наименьшее влияние на окружающую 
среду, начиная со стадии проектирования. 
Наша бытовая техника потребляет водные и энергоресурсы самым эффективным способом. 
Миллионы бытовых приборов ARDO по всему миру ежедневно подтверждают это.

В данном каталоге представлена линия встраиваемой бытовой техники.
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ДУХОВКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Стационарные, конвекционные и многофунк-
циональные электрические духовые шкафы 
ARDO оснащены функциями easy-to-use (легкое 
использование), что в сочетании с возможностью 
настройки работы позволяет приготовить 
любое блюдо в режиме низкого потребления 
электроэнергии. Конвекционные духовые шкафы 
обычно не требуют предварительного нагрева. 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ – ГАЗ

Газовые духовые шкафы быстрее разогреваются.
Более влажная атмосфера в газовой духовке по-
зволяет довести блюда до совершенства. 

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ «ХОЛОДНАЯ» ДВЕРЦА 

Полностью выдвижное внутре-
ннее стекло дверцы духовки 
крепится без видимых болтов и 
легко снимается, что облегчает 
уход за духовкой.
Поток холодного воздуха, 
который циркулирует за 
дверцей, увеличивает термо-
изоляцию и сохраняет низ-
кую температуру внешней 
поверхности дверцы, что осо-
бенно подходит для семей с 
маленькими детьми. 

ГЛАДКАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Внутренняя поверхность  духовых  
шкафов ARDO максимально упро-
щает процесс чистки. Гладкие и 
закругленные формы препятствуют 
накапливанию остатков пищиfили 
накипи в труднодоступный углах, а 
хромированные боковые направ-
ляющие, которые поддерживают 
устанавливаемые аксессуары, легко 
вынимаются.

ИЗОЛЯЦИЯ WHITE WOOL («БЕЛАЯ ВАТА»)

Все духовые шкафы ARDO оснащены изоляцией White Wool, из 
экологичного материала, который не выделяет никаких неприятных 
запахов или вредных веществ в окружающую среду.
White Wool уменьшает рассеивание тепла, что помогает 
увеличить эффективность энергопотребления, а также она легко 
утилизируется по завершении срока полезного использования 
продукта.

ЭМАЛЬ ETC (ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА)

Внутренние поверхности духовых шкафов ARDO 
покрыты специальной мелкопористой эмалью ETC 
(Easy To Clean – легкая очистка).
Благодаря специальной кислотостойкой эмали, 
брызги от сока томатов или лимона не повреждают 
первоначальный глянец корпуса духового шкафа, 
а остатки пищи,  накопившиеся за время готовки, 
можно удалить обычным моющим средством или 
влажной губкой.

ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
NO FINGERPRINT (ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ)

Нержавеющая сталь, используемая в 60-
сантиметровых духовых шкафах, проходит 
специальную обработку для защиты от 
отпечатков пальцев. 
Если Вы касаетесь ее поверхности, то 
никаких отпечатков не остается. Кроме того, 
при использовании ткани и обычных средств 
для очистки стекла Вы  можете легко удалить 
масляные пятна и сохранить внешнюю 
поверхность чистой и яркой.

ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Все духовые шкафы ARDO, за 
исключением стационарных 
моделей, оснащены системой 
тангенциального охлаждения. 
При работе духового шкафа 
включается конвектор,fffраспо- 
ложенный снаружи камеры духо-
вого шкафа, он обеспечивает 
поток холодного воздуха, 
который поддерживает низкую 
температуру на внешних поверхностях, защищая как компоненты 
духового шкафа, так и кухонную мебель. Такая циркуляция 
воздуха также помогает поддерживать температуру внешнего 
стекла на безопасном уровне.

ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС I-TOUCH 

Современный цифровой интерфейс I-Touch управляет всеми 
параметрами режима работы духового шкафа с помощью 
электроники, обеспечивая максимальную точность контроля 
температуры. Благодаря большому жидкокристаллическому 
дисплею, понятным сенсорным элементам управления и звуковым 
сигналам, Вы быстро и легко сможете пользоваться этой новейшей 
электроникой. Все, что Вам нужно – несколько простых шагов по 
программированию духового шкафа, и Вы сможете приготовить 
любое блюдо, которое захотите.

КОНВЕКЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 

Инновационные конвекционные газовые духовые шкафы 
ARDO представляют собой прекрасный синтез преимуществ 
традиционных газовых духовых шкафов и конвекционных 
электрических духовых шкафов. Конвектор распределяет 
тепло, обеспечивая равномерное приготовление пищи, при 
минимальном потреблении электроэнергии, что типично для 
газовых духовых шкафов. Использование конвектора позволяет 
Вам готовить одновременно на нескольких уровнях, экономя 
время на приготовление различных блюд.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Все 45 и 60-сантиметровые 
духовые шкафы относятся к 
классу энергопотребления 
А – самой экономной кате-
гории. Лабораторныеdтесты  
демонстрируют, что духовые 
шкафы ARDO класса энер-
гопотребления А экономят 
от 20% до 50% расходов  на 
электроэнергию по сравне-
нию с духовыми шкафами 
более низкого класса энер-
гопотребления.

ГРИЛЬ С ИЗМЕНЯЕМЫМ НАКЛОНОМ 

В духовых шкафах серии 
HEA можно изменить угол 
наклона гриля и верхнего 
нагревательного элемента, 
что облегчает очистку верх-
ней части духового шкафа.

ПАМЯТЬ С ФУНКЦИЕЙ ANTI-BLACKOUT
(ПАМЯТЬ, СОХРАНЯЮЩАЯСЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ
ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

Духовые шкафы с электронным управлением 
I-Touch (сенсорное управление) оснащены 
внутренней памятью, которая сохраняет 
выбранные параметры настройки (функция, 
температура, программа и время) при 
кратковременном сбое в подаче электроэнергии. Благодаря этой 
системе, духовой шкаф может автоматически перезапускать 
программу приготовления пищи при восстановлении подачи 
электропитания без необходимости повторной задачи 
параметров пользователем.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если Вы по неосторожности оставили включенной 
духовку с электронным управлением, цифровой 
интерфейс I-Touch автоматически выключает ее в 
целях защиты вашей кухонной мебели и экономии 
электроэнергии.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Компания ARDO всегда уделяет большое 
внимание пользователям своей продукции, 
обеспечивая предельную  безопасность  во время 
ее эксплуатации. Во избежание риска перегрева, 
электрические духовые шкафы оснащены 
температурным ограничителем, который автоматически прек-
ращает подачу электроэнергии в случае перегрева. 
Газовые духовые шкафы оснащены термоэлементами, 
которые прерывают поток газа в случае затухания огня, а 
также специальным температурным ограничителем, который  
прекращает подачу газа при перегреве. Газовые духовые 
шкафы выделяют чрезвычайно низкое количество угарного газа 
благодаря точному конструктивному решению горелки.

РЕЖИМ TRUE FAN (РАВНОМЕРНАЯ КОНВЕКЦИЯ)

Приготовление пищи с использованием конвектора 
с одним из нагревательных элементов увеличивает 
эффективность и сокращает потребление энергии. 
Благодаря эффективному энергопотреблению и 
равномерному распределению тепла, духовой шкаф быстро 
нагревается до желаемой температуры и позволяет Вам 
одновременно готовить разные блюда на различных уровнях.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ JUMBO (КРУПНОГАБАРИТНЫЕ)

90-сантиметровые духовые шкафы ARDO имеют 
большую емкость (как минимум на 30% больше, чем  
60-сантиметровые духовые шкафы) и позволяют 
Вам приготовить различные блюда одновременно и 
за короткое время.

HEA 108X
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ДУХОВКИ

ТЕРМОЩУП

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Новые телескопические 
направляющие ARDO 
облегчают размещение 
противней в духовом шкафу и их 
выемку, а также проверку степени 
готовности блюд. Они легко выни-
маются и перемещаются на любой 
уровень по желанию пользователя. 
Они также подходят для мытья в 
посудомоечной машине.

Духовые шкафы с электронным управлением   
I-Touch оснащены датчиком, который позволяет 
Вам проверять внутреннюю температуру 
готовящегося блюда непосредственнована 
цифровом дисплее без необходимости открытия дверцы 
и разрезания пищи. Использование датчика особенно 
рекомендуется для приготовления ростбифа или жарки свинины и 
телятины. Духовка издает звуковой сигнал и выводит на дисплей 
информацию о достижении идеального уровня приготовления 
для такого блюда.

УДОБНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Внутренние комплектующие духовок ARDO специально 
сконструированы так, чтобы быть удобными и безопасными. 
Полки оснащены эффективной противоскользящей системой, 
которая удерживает кухонную посуду от случайного падения. 
Противни имеют большую площадь поверхности для приготовления 
большего количества пищи. Противни различной глубины 
выполнены из различных материалов, в зависимости от модели 
духового шкафа. Эмалированные противни рекомендуются для 
приготовления мяса и рыбы, в то время как алюминиевые идеальны 
для приготовления пирогов или пиццы.

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЦА

Духовые шкафы серии SR, идеальны 
для вертикального монтажа и оснащены 
отверстиями под навесную дверцу – 
решение, которое увеличивает удобство 
доступа. Духовые шкафы с навесными 
дверцами оснащены системой легкой  
очистки внутреннего стекла, запатен- 
тованной компанией ARDO. Перенавешиваемая дверца 
позволяет размещать духовой шкаф на кухне любой планировки.

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Функция подходит для медленного приготовления блюд, и поддер-
жания температуры готовой пищи.

ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Функция идеально подходит для подрумянивания блюд. 
Рекомендуется для приготовления суфле, пирогов и овощей.

ОСВЕЩЕНИЕ

Подсветка загорается при включении духового шкафа, что позволяет 
контролировать процесс приготовления пищи в любой момент.

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТЫ

Традиционное приготовление. Тепло циркулирует внутри духовки 
путем естественной конвекции. Подходит для приготовления любо-
го блюда на одной полке.

ГРИЛЬ С КОНВЕКТОРОМ

Оптимальная комбинация для приготовления мяса, чтобы оно 
получилось румяным снаружи и мягким внутри.

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТЫ С КОНВЕКТОРОМ

Режим равномерного распределения тепла, подходит для 
одновременного приготовления нескольких блюд, или более 
быстрого по сравнению с обычным режимом приготовления.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Внутренний конвектор обеспечивает циркуляцию воздуха комна-
тной температуры, деликатно размораживая продукты.

НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
С КОНВЕКТОРОМ

Функция идеально подходит для завершения цикла приготовления 
и стерилизации. При низкой температуре (50°) данная функция 
может использоваться для быстрой разморозки продуктов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ С КОНВЕКТОРОМ

Циркуляция горячего воздуха способствует быстрому и 
равномерному приготовлению пищи. Данная функция подходит 
для одновременного приготовления нескольких блюд, при этом их 
вкусы и запахи не смешиваются.

Gas
Oven

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГАЗЕ С ЕСТЕСТВЕННОЙ 
КОНВЕКЦИЕЙ

Функция позволяет быстро приготовить любое блюдо при низком 
энергопотреблении.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГАЗЕ С КОНВЕКТОРОМ

Функция подходит для одновременного, быстрого и равномерного 
приготовления различных блюд  на нескольких уровнях.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦЫ

Совместная работа нижнего и заднего нагревательных элементов 
с конвектором воссоздает условия типичной жаровой печи с 
дровяной растопкой. Эта функция идеальна для приготовления 
пиццы, а также выпекания хлеба, бисквитов и пирогов.

Gas Fan
Oven

ВЕРТЕЛ

Вертел позволяет Вам превратить встроенный  духовой шкаф 
в настоящее барбекю и в совершенстве приготовить на гриле 
цыпленка или дичь.

1 21 2

8

6

4

4

ГРИЛЬ

Новое решения для гриля, позволит Вам готовить блюда при 
закрытой дверце, в отличие от предыдущих моделей. Оставляя 
дверцу закрытой, Вы обеспечиваете полную безопасность при 
приготовлении – ведь жар не вырывается из камеры духового 
шкафа. Гриль идеально подходит для приготовления отбивных, 
стейков и рыбы.

TELESKOPTELESKOP

1
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Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой шкаф 
60 см
� Функций - 11
� Электронный программатор, 
      LCD-дисплей, сенсорное управление 
      (I-Touch)
� Запатентованная дверца духовки 
       (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
       “EASY TO CLEAN”, съемные боковые 
       решетки
� Двухуровневое освещение духовки 
       галогеновыми лампами
� Аксессуары - термощуп, решетки 2, 
       противни 2 (эмалированный, глубокий)
� Мощность нагревательных  элементов 
       - гриль (1800Вт),
       - верхний (800Вт), 
       - нижний (1000Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 50л
Цвет: нержавеющая сталь

HEA108 X 

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой шкаф 
60 см
� Функций - 8
� Электронный программатор задержки 
       пуска и времени приготовления
� LED - дисплей
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”, съемные 
       боковые решетки
� Перенавешиваемая дверца
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетки 2, глубокий 
       противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (800Вт), 
       - нижний (1000Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 50л
Цвет: нержавеющая сталь

SR 085 X

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой шкаф 
60 см
� Функций - 6
� Запатентованная дверца духовки  
       (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
       “EASY TO CLEAN”
� Перенавешиваемая дверца
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, глубокий 
      противень 1
� Мощность нагревательных элементов
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт)
� Объем - 53л
Цвет: нержавеющая сталь

SR 061 X 

А
energyenergy 2

А
energyenergy 2

ДУХОВКИ

Газовый  духовой шкаф
с электрическим грилем 60 см
� Функций - 2
� Механический таймер
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - вертел,  решетка 1,    
       эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - нижний (2000Вт) 
� Предохранительный клапан 
       на газовой конфорке 
       (Газ-контроль)
� Автоподжиг
� Объем - 56л
Цвет: нержавеющая сталь

EC 020 GX

Газовый  духовой шкаф с электрическим 
грилем 60 см
� Функций - 2
� Механический таймер
� Эмаль легкой очистки 
       “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1,  
       эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - нижний (2000Вт), 
       - газовый гриль для HX020GGX
         (2300Вт)
� Предохранительный клапан 
       на газовой конфорке (Газ-контроль)
� Автоподжиг
� Объем - 56л
Цвет: нержавеющая сталь /белый / 
черный

     - для моделей HX020GX, HX020GGX

HX020GGX - газовый духовой 
шкаф с газовым грилем

-  Гриль с изменяемым наклоном

HX 020 GB / 
GX / GW / GGX 

Газовый конвекционный духовой шкаф
с электрическим грилем 60 см
� Функций - 4
� Механический таймер
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
       “EASY TO CLEAN”, съемные 
       боковые решетки
� Двухуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - вертел, решетки 2, 
      глубокий противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - нижний (2000Вт) 
� Предохранительный клапан на газовой 
      конфорке 
      (Газ-контроль)
� Автоподжиг
� Объем - 50л
Цвет: нержавеющая сталь

HX 020 FGX

2

2

2

TELESKOPTELESKOP

1

А
energyenergy TELESKOPTELESKOP

1 3
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Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой шкаф 60 см
� Функций - 8
� Электронный программатор задержки 
      пуска и времени приготовления
� LED - дисплей
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”, съемные боковые 
      решетки
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетки 2, противни 2 
      (эмалированный, глубокий)
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (800Вт), 
       - нижний (1000Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 50л
Цвет: нержавеющая сталь

HEL 085 X / TX

HEN 063 X

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой шкаф 60 см
� Функций - 6
� Электронный программатор 
      с сенсорным управлением, 
      LED-дисплей
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”, съемные 
       боковые решетки
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - вертел, решетка 1, 
      противни 2 (эмалированный, 
      глубокий)
� Мощность нагревательных 
      элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (800Вт), 
       - нижний (1000Вт)
� Объем - 50л
Цвет: нержавеющая сталь

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой шкаф 60 см
� Функций - 8
� Электронный программатор 
      с сенсорным управлением, 
      LED-дисплей
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”, съемные 
      боковые решетки
� Двухуровневое освещение духовки 
      галогеновыми лампами
� Аксессуары - вертел, решетки 2,  
      противни 2 (эмалированный, глубокий)
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (800Вт), 
       - нижний (1000Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 50л
Цвет: нержавеющая сталь

HEN 083 X

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой 
шкаф 60 см
� Функций - 6
� Электронный программатор задержки 
      пуска и времени приготовления
� LED - дисплей
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт)
� Объем - 53л
Цвет: нержавеющая сталь

HDN 065 X

HDN 080 X

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой 
шкаф 60 см
� Функций - 6
� Электронный программатор задержки 
      пуска и времени приготовления
� LED - дисплей
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт)
� Объем - 53л
Цвет: нержавеющая сталь
 

HEL 065 X

3

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой 
шкаф 60 см
� Функций - 8
� Электро-механический таймер
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”, съемные 
      боковые решетки
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетки 2, глубокий 
      противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (800Вт), 
       - нижний (1000Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 50л
Цвет: нержавеющая сталь

ДУХОВКИ

2А
energyenergy TELESKOPTELESKOP

1

2А
energyenergy

     - для модели HEL85TX 2А
energyenergy

2

2

А
energyenergy

А
energyenergy

А
energyenergy

TELESKOPTELESKOP

2
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Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой 
шкаф 60 см
� Функций - 6
� Электро-механический таймер
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт)
� Объем - 53л
Цвет:  нержавеющая сталь / 
           белый / черный

HX 060 W / X-2 / B

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой 
шкаф 60 см
� Функций - 6
� Электронный программатор 
      задержки пуска и времени 
      приготовления
� LED - дисплей
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт)
� Объем - 53л
Цвет:  нержавеющая сталь

HX 065 X

HX 085 X

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой
шкаф 60 см
� Функций - 8
� Электронный программатор задержки 
      пуска и времени приготовления
� LED - дисплей
� Запатентованная дверца духовки
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетки 2, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 53л
Цвет:  нержавеющая сталь

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой
шкаф 60 см
� Функций - 8
� Электро-механический таймер
� Запатентованная дверца духовки
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетки 2, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 53л
Цвет:  нержавеющая сталь / белый /
           черный

HX 080 X-2 / W / B

 
C 060 B / W

Электрический конвекционный 
многофункциональный духовой 
шкаф 60 см
� Функций - 6
� Электро-механический таймер
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт)
� Объем - 53л
Цвет:  белый / черный

ДУХОВКИ

2А
energyenergy

2А
energyenergy

2А
energyenergy     - для модели HX080X-2

     - для модели HX060X-2

2

2

А
energyenergy

А
energyenergy

Электрический конвекционный
духовой шкаф 60 см
� Функций - 4
� Электронный программатор 
      задержки пуска и времени 
      приготовления 
� LED - дисплей
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетки 2, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов
       - гриль (1800Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 53л
Цвет:  нержавеющая сталь

HX 045 X

2А
energyenergy
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Электрический конвекционный  
духовой шкаф  45 см
� Функций - 6
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, 
      эмалированный глубокий противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1400Вт), 
       - верхний (600Вт), 
       - нижний (800Вт)
� Объем - 40л
Цвет: черный зеркальный

HSN 040 S HX 010 W / X / B

Электрический конвекционный 
духовой шкаф 60 см
� Функций - 4
� Механический таймер
� Эмаль легкой очистки 
       “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт)
� Объем - 56л
Цвет: нержавеющая сталь / 
           белый / черный

HX 040 X

Электрический конвекционный 
духовой шкаф 60 см
� Функций - 4
� Электро-механический таймер
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетки 2, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 53л
Цвет: нержавеющая сталь

ДУХОВКИ

2А
energyenergy

2А
energyenergy

FM 060 RA / RR / RN / RC

Электрический конвекционный 
многофункциональный 
духовой шкаф 60 см
� Функций - 6
� Электро-механический таймер
� Запатентованная дверца духовки 
      (легко снимать, мыть)
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетка 1, противни 2     
      (эмалированный, алюминиевый)
� Мощность нагревательных элементов 
       - гриль (1800Вт), 
       - верхний (700Вт), 
       - нижний (1400Вт)
� Объем - 53л
Цвет: бежевый гранит / медно-красный / 
          черный матовый / кремовый 2А

energyenergy

2А
energyenergy

Электрический конвекционный
духовой шкаф 60 см
� Функций - 4
� Электронный программатор 
      задержки пуска и времени 
      приготовления 
� LED - дисплей
� Эмаль легкой очистки 
      “EASY TO CLEAN”
� Одноуровневое освещение духовки 
� Аксессуары - решетки 2, 
      эмалированный противень 1
� Мощность нагревательных элементов
       - гриль (1800Вт), 
       - центральный (2000Вт)
� Объем - 53л
Цвет:  нержавеющая сталь

HX 015 X 

2А
energyenergy



Описание:
� Зеркальная дверца
� Серебристое покрытие кнопок 
      и ручек управления
� Внутреннее и внешнее 
      покрытие из нержавеющей стали

Характеристики:
� 6 уровней мощности СВЧ
� Таймер до 95 минут
� Дисплей
� Цифровые часы
� 8 предустановленных программ 
      приготовления
� Ручное программирование 
      приготовления
� Работа в комбинированном режиме 
      (СВЧ+Гриль)
� Функция разморозки
� Функция быстрого старта
� Звуковой сигнал окончания работы
� Защита от детей
� Внутреннее освещение

Описание:
� Зеркальная дверца
� Внутреннее и внешнее покрытие 
      из нержавеющей стали

Характеристики:
� 6 уровней мощности СВЧ
� Таймер до 95 минут
� Дисплей (скрытый дизайн)
� Цифровые часы
� 8 предустановленных программ
      приготовления
� Ручное программирование 
      приготовления
� Работа в комбинированном режиме 
      (СВЧ+Гриль)
� Функция разморозки
� Функция быстрого старта
� Звуковой сигнал окончания работы
� Защита от детей
� Внутреннее освещение

Технические особенности:
� Объем – 23л
� Вес – 13,6 кг
� Размеры – 305х483х372 мм
� Мощность СВЧ – 900 Вт
� Мощность гриля – 1000 Вт
� Диаметр рабочей 
      поверхности – 27 см

Технические особенности:
� Объем – 23л
� Вес – 14,1 кг
� Размеры – 305х483х369 мм
� Мощность СВЧ – 900 Вт
� Мощность гриля – 1000 Вт
� Диаметр рабочей 
      поверхности – 27 см

MWB 23 BX

MWB 23 FG

ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ Модель HEA108X HEN083X HEN063X HEL085X HEL085TX HEL065X HDN080X HDN065X

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Тип установки Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип прибора

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Цвет нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь

Ширина, мм 600 600 600 600 600 600 600 600

Класс энергопотребления A A A A A A A A

Объем духовки, л 50 50 50 50 50 53 50 53

Количество функций 11 8 6 8 6 6 8 6

Гриль Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический

Тип управления

Электронный программатор с сенсорным 
управлением есть есть есть - - - - -

Электронный программатор - - - есть есть есть - есть

Таймер с отключением работы - - - - - - есть -

Таймер - - - - - - - -

Дисплей LCD LED LED LED LED LED - LED

Характеристики

Количество стекол в дверце 3 2 2 2 2 2 3 2

Эмаль Easy To Clean есть есть есть есть есть есть есть есть

Съемные боковые решетки есть есть есть есть есть - есть -

Тангенциальное охлаждение есть есть есть есть есть есть есть есть

Защита от отпечатков пальцев есть есть есть есть есть есть есть есть

Перенавешиваемая дверца с боковым 
открыванием - - - - - - - -

Автоподжиг - - - - - - - -

Газ-контроль - - - - - - - -

Аксессуары

Телескопические направляющие 1 1 - - 2 - - -

Уровни освещения 2 2 1 1 1 1 1 1

Щуп для мяса есть - - - - - - -

Количество решеток 2 2 1 2 2 1 2 1

Эмалированный противень / Глубокий 
эмалированный противень 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / - - / 1 1 / -

Алюминиевый противень - - - - - - - -

Вертел - есть есть - - - - -

Программы приготовления

Верхний и нижний нагрев есть есть есть есть есть есть есть есть

Центральный нагрев с конвектором есть есть - есть есть - есть -

Нижний нагрев есть - - - - - - -

Верхний нагрев есть - - - - - - -

Нижний нагрев и конвектор есть есть - есть есть - есть -

Нижний и верхний нагрев + конвектор есть есть есть есть есть есть есть есть

Центральный и нижний нагрев + конвектор есть - - - - - - -

Гриль с конвектором есть есть есть есть есть есть есть есть

Гриль с вертелом - есть есть есть есть - есть -

Гриль есть - - - - есть - есть

Разморозка есть есть есть есть есть есть есть есть

Технические характеристики

Мощность:  Гриль, Вт 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

                    Верхний нагревательный 
                    элемент, Вт 800 800 800 800 800 700 800 700

                    Нижний нагревательный 
                    элемент, Вт 1000 1000 1000 1000 1000 1400 1000 1400

                    Центральный нагре-                     
                    вательный элемент, Вт 2000 2000 - 2000 2000 - 2000 -

                    Максимальная 
                    мощность, Вт 2100 2100 1900 2100 2100 2160 2100 2160

Максимальная температура приготовления, °C 250 250 250 250 250 250 250 250

Напряжение -- Частота, В--Гц 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60



Модель SR085X SR061X HX085X HX080X-2 HX080W HX080B HX065X HX060W

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Тип установки Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип прибора

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Цвет нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь черный нерж.сталь нерж.сталь

Ширина, мм 600 600 600 600 600 600 600 600

Класс энергопотребления A A A A A A A A

Объем духовки, л 50 53 53 53 53 53 53 53

Количество функций 8 6 8 8 8 8 6 6

Гриль Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический

Тип управления

Электронный программатор с сенсорным 
управлением - - - - - - - -

Электронный программатор есть - есть - - - есть -

Таймер с отключением работы - - - есть есть есть - есть

Таймер - - - - - - - -

Дисплей LED - LED - - - LED -

Характеристики

Количество стекол в дверце 2 2 2 2 2 2 2 2

Эмаль Easy To Clean есть есть есть есть есть есть есть есть

Съемные боковые решетки есть - - - - - - -

Тангенциальное охлаждение есть есть есть есть есть есть есть есть

Защита от отпечатков пальцев есть есть есть есть - - есть -

Перенавешиваемая дверца с боковым 
открыванием есть есть - - - - - -

Автоподжиг - - - - - - - -

Газ-контроль - - - - - - - -

Аксессуары

Телескопические направляющие 1 - - - - - - -

Уровни освещения 1 1 1 1 1 1 1 1

Щуп для мяса - - - - - - - -

Количество решеток 2 1 2 2 2 2 1 1

Эмалированный противень / Глубокий 
эмалированный противень - / 1 - / 1 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / -

Алюминиевый противень - - - - - - - -

Вертел - - - - - - - -

Программы приготовления

Верхний и нижний нагрев есть есть есть есть есть есть есть есть

Центральный нагрев с конвектором есть - есть есть есть есть - -

Нижний нагрев - - - - - - - -

Верхний нагрев - - - - - - - -

Нижний нагрев и конвектор есть - есть есть есть есть - -

Нижний и верхний нагрев + конвектор есть есть есть есть есть есть есть есть

Центральный и нижний нагрев + конвектор - - - - - - - -

Гриль с конвектором есть есть есть есть есть есть есть есть

Гриль с вертелом есть - есть есть есть есть - -

Гриль - есть - - - - есть есть

Разморозка есть есть есть есть есть есть есть есть

Технические характеристики

Мощность:  Гриль, Вт 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

                    Верхний нагревательный 
                    элемент, Вт 800 700 700 700 700 700 700 700

                    Нижний нагревательный 
                    элемент, Вт 1000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

                    Центральный нагре-                     
                    вательный элемент, Вт 2000 - 2000 2000 2000 2000 - -

                    Максимальная 
                    мощность, Вт 2100 2100 2160 2160 2160 2160 2160 2160

Максимальная температура приготовления, °C 250 250 250 250 250 250 250 250

Напряжение -- Частота, В--Гц 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60

Модель HX060X-2 HX060B HX045X HX040X HX010W HX010X HX010B HX015X

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Тип установки Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип прибора

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

Электрический 
конвекционный

Электрический 
конвекционный

Электрический 
конвекционный

Электрический 
конвекционный

Электрический 
конвекционный

Цвет нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь белый нерж.сталь черный нерж.сталь

Ширина, мм 600 600 600 600 600 600 600 600

Класс энергопотребления A A A A A A A A

Объем духовки, л 53 53 53 53 53 53 53 53

Количество функций 6 6 4 4 4 4 4 4

Гриль Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический

Тип управления

Электронный программатор с сенсорным 
управлением - - - - - - - -

Электронный программатор - - есть - - - - есть

Таймер с отключением работы есть есть - есть есть есть есть -

Таймер - - - - - - - -

Дисплей - - LED - - - - LED

Характеристики

Количество стекол в дверце 2 2 2 2 2 2 2 2

Эмаль Easy To Clean есть есть есть есть есть есть есть есть

Съемные боковые решетки - - - - - - - -

Тангенциальное охлаждение есть есть есть есть - - - -

Защита от отпечатков пальцев есть - есть есть - есть - есть

Перенавешиваемая дверца с боковым 
открыванием - - - - - - - -

Автоподжиг - - - - - - - -

Газ-контроль - - - - - - - -

Аксессуары

Телескопические направляющие - - - - - - - -

Уровни освещения 1 1 1 1 1 1 1 1

Щуп для мяса - - - - - - - -

Количество решеток 1 1 2 2 2 2 2 2

Эмалированный противень / Глубокий 
эмалированный противень 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / -

Алюминиевый противень - - - - - - - -

Вертел - - - - - - - -

Программы приготовления

Верхний и нижний нагрев есть есть - - есть есть есть есть

Центральный нагрев с конвектором - - есть есть - - - -

Нижний нагрев - - - - есть есть есть есть

Верхний нагрев - - - - есть есть есть есть

Нижний нагрев и конвектор - - - - - - - -

Нижний и верхний нагрев + конвектор есть есть - - - - - -

Центральный и нижний нагрев + конвектор - - - - - - - -

Гриль с конвектором есть есть - - - - - -

Гриль с вертелом - - - - - - - -

Гриль есть есть есть есть есть есть есть есть

Разморозка есть есть есть есть - - - -

Технические характеристики

Мощность:  Гриль, Вт 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

                    Верхний нагревательный 
                    элемент, Вт 700 700 - - - - - -

                    Нижний нагревательный 
                    элемент, Вт 1400 1400 - - - - - -

                    Центральный нагре-                     
                    вательный элемент, Вт - - 2000 2000 2000 2000 2000 2000

                    Максимальная 
                    мощность, Вт 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

Максимальная температура приготовления, °C 250 250 250 250 250 250 250 250

Напряжение -- Частота, В--Гц 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60



Модель HX020FGX HX020GB HX020GX HX020GW HX020GGX EC020GX FM060RR FM060RN

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Тип установки Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип прибора Газовый 
конвекционный Газовый Газовый Газовый Газовый Газовый

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Цвет нерж.сталь черный нерж.сталь белый нерж.сталь нерж.сталь медно-красный черный

Ширина, мм 600 600 600 600 600 600 600 600

Класс энергопотребления - - - - - - A A

Объем духовки, л 50 56 56 56 56 56 53 53

Количество функций 4 2 2 2 2 2 6 6

Гриль Электрический Электрический Электрический Электрический Газовый Электрический Электрический Электрический

Тип управления

Электронный программатор с сенсорным 
управлением - - - - - - - -

Электронный программатор - - - - - - - -

Таймер с отключением работы - - - - - - есть есть

Таймер есть есть есть есть есть есть - -

Дисплей - - - - - - - -

Характеристики

Количество стекол в дверце 2 2 2 2 2 2 2 2

Эмаль Easy To Clean есть есть есть есть есть есть есть есть

Съемные боковые решетки - - - - - - - -

Тангенциальное охлаждение есть есть есть есть есть есть есть есть

Защита от отпечатков пальцев есть - есть - есть есть - -

Перенавешиваемая дверца с боковым 
открыванием - - - - - - - -

Автоподжиг есть есть есть есть есть есть - -

Газ-контроль есть есть есть есть есть есть - -

Аксессуары

Телескопические направляющие - - - - - - - -

Уровни освещения 2 1 1 1 1 1 1 1

Щуп для мяса - - - - - - - -

Количество решеток 2 1 1 1 1 1 1 1

Эмалированный противень / Глубокий 
эмалированный противень - / 1 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - 1 / -

Алюминиевый противень - - - - - - 1 1

Вертел есть - - - - есть - -

Программы приготовления

Верхний и нижний нагрев - - - - - - есть есть

Центральный нагрев с конвектором - - - - - - - -

Нижний нагрев есть есть есть есть есть есть - -

Верхний нагрев - - - - - - - -

Нижний нагрев и конвектор есть - - - - - - -

Нижний и верхний нагрев + конвектор - - - - - - есть есть

Центральный и нижний нагрев + конвектор - - - - - - - -

Гриль с конвектором есть - - - - - есть есть

Гриль с вертелом есть - - - - - - -

Гриль - есть есть есть есть есть есть есть

Разморозка - - - - - - есть есть

Технические характеристики

Мощность:  Гриль, Вт 1800 1800 1800 1800 2300 Gas 
(G20) 1800 1800 1800

                    Верхний нагревательный 
                    элемент, Вт - - - - - - 700 700

                    Нижний нагревательный 
                    элемент, Вт

2000 Gas 
(G20)

2000 Gas 
(G20)

2000 Gas 
(G20)

2000 Gas 
(G20)

2000 Gas 
(G20)

2000 Gas 
(G20) 1400 1400

                    Центральный нагре-                     
                    вательный элемент, Вт - - - - - - - -

                    Максимальная 
                    мощность, Вт 2080 2040 2040 2040 2340 2040 2160 2160

Максимальная температура приготовления, °C 250 250 250 250 260 250 250 250

Напряжение -- Частота, В--Гц 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60

Модель FM60RA FM060RC C060W C060B HSN040S

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия

Тип установки Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип прибора

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Электрический 
конвекционный

многофун-
кциональный

Цвет бежевый 
гранит кремовый белый черный зеркальный 

черный

Ширина, мм 600 600 600 600 450

Класс энергопотребления A A A A A

Объем духовки, л 53 53 53 53 37

Количество функций 6 6 6 6 6

Гриль Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический

Тип управления
Электронный программатор с сенсорным 
управлением - - - - -

Электронный программатор - - - - -

Таймер с отключением работы есть есть есть есть есть

Таймер - - - - -

Дисплей - - - - -

Характеристики

Количество стекол в дверце 2 2 2 2 2

Эмаль Easy To Clean есть есть есть есть есть

Съемные боковые решетки - - - - -

Тангенциальное охлаждение есть есть есть есть есть

Защита от отпечатков пальцев - - - - есть

Перенавешиваемая дверца с боковым 
открыванием - - - - -

Автоподжиг - - - - -

Газ-контроль - - - - -

Аксессуары

Телескопические направляющие - - - - -

Уровни освещения 1 1 1 1 1

Щуп для мяса - - - - -

Количество решеток 1 1 1 1 1

Эмалированный противень / Глубокий 
эмалированный противень 1 / - 1 / - 1 / - 1 / - - / 1

Алюминиевый противень 1 1 - - -

Вертел - - - - -

Программы приготовления

Верхний и нижний нагрев есть есть есть есть есть

Центральный нагрев с конвектором - - - - -

Нижний нагрев - - - - -

Верхний нагрев - - - - -

Нижний нагрев и конвектор - - - - -

Нижний и верхний нагрев + конвектор есть есть есть есть есть

Центральный и нижний нагрев + конвектор - - - - -

Гриль с конвектором есть есть есть есть есть

Гриль с вертелом - - - - -

Гриль есть есть есть есть есть

Разморозка есть есть есть есть есть

Технические характеристики

Мощность:  Гриль, Вт 1800 1800 1800 1800 1400

                    Верхний нагревательный 
                    элемент, Вт 700 700 700 700 600

                    Нижний нагревательный 
                    элемент, Вт 1400 1400 1400 1400 800

                    Центральный нагре-                     
                    вательный элемент, Вт - - - - -

                    Максимальная 
                    мощность, Вт 2160 2160 2160 2160 1460

Максимальная температура приготовления, °C 250 250 250 250 240

Напряжение -- Частота, В--Гц 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60 230 -- 50 / 60

Модель MWB23FG MWB23BX

Страна 

производства
Италия Италия

Гриль есть есть

Тип управления электронный электронный

Открывание 

дверцы
кнопка кнопка

Камера
Обьём 23 23

Диаметр 
поворотного стола 27 см 27 см

Тип внутреннего 
покрытия эмаль эмаль

Подсветка есть есть

Функции

Автоматическое 
приготовление есть есть

Автоматический 
разогрев есть есть

Автоматическое 
размораживание есть есть

Быстрый старт есть есть

Програм- 
мирование 
приготовления

есть есть

Звуковой сигнал 
окончания работы есть есть

Предуста- 
новленные 
программы

8 8

Дисплей

Часы есть есть

Отображение 
времени до конца есть есть

Таймер 95 минут 95 минут

Мощность
Уровни мощности 

СВЧ
6 6

Мощность 
микроволн 900 Вт 900 Вт

Мощность гриля 1000 Вт 1000 Вт

Работа в комбини-
рованном режиме есть есть

Безопасность

Защита от детей есть есть

Габариты
Высота 30.5 см 30.5 см

Глубина 36.9 см 36.9 см

Ширина 48.3 см 48.3 см

Вес 14.1 кг 13.6 кг

Цвет
Черное 
стекло + 

нерж. сталь

Черное 
стекло + 

нерж. сталь

ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
ГАЗ

Этот источник энергии традиционно использовался 
и по сей день широко используется для 
приготовления пищи. Он особенно подходит для 
быстрого приготовления блюд за счет быстрого 
нагрева на открытом огне.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Электрические варочные поверхности безопасны 
и легко чистятся. Они оборудованы электронны-
ми средствами управления что делает доступным 
наличие различных новейших функций. Это по-
зволяет объединить лучшее в искусстве приготов-
ления пищи со способностью регулировать нагрев с предельной 
точноcтью.

Благодаря своей высокой плот-
ности, эмаль весьма гигиеничный 
материал. 
Грязь или пролитые в процессе 
приготовления жидкости не въедаются в поверхность и легко 
удаляются. Кроме того, эмалированные поверхности выдер-
живают высокие температуры,устойчивы к повреждениям, цара-
пинам и истиранию. Цвета не тускнеют даже спустя много лет.

ЭМАЛЬ

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Газовые конфорки ARDO спроектированы так, чтобы 
бережно относиться к окружающей среде, и благодаря своей 
эффективности, они фактически сокращают потребление газа 
и способствуют значительной экономии энергии. Варочная 
поверхность и решетки для посуды были разработаны для 
достижения высокой эффективности с минимальным выделением 
угарного газа (более чем на 50% меньше предельных норм, 
установленных общепринятыми стандартами). Компания ARDO 
вносит свой собственный вклад в безопасность окружающей 
среды.

ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ  
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

Газовые конфорки оборудованы электро-
поджигом, встроенным в ручку управления: 
только поверните ее и через несколько секунд 
искра  зажжет конфорку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Покрытие из нержавеющей стали 
придает варочным поверхностям 
эстетический внешний вид. Также 
нержавеющая сталь долговечна и 
износостойка.

Закаленное стекло обеспечива-
ет максимальную безопасность: 
специальная обработка (закали-
вание), которой оно подвергает-
ся, делает стекло примерно в шесть 
раз более прочным, чем обычное.

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Если пламя случайно погаснет, предохранительные клапаны 
незамедлительно прекращают подачу газа.

КОНФОРКА С ТРЕМЯ РЯДАМИ ПЛАМЕНИ

Конфорка с тремя рядами пламени развивает максимальную 
мощность и равномерно распределяет тепло по дну кастрюли, 
чтобы не переварить пищу снаружи и доварить внутри, что  
характерно при неравномерном нагреве. Конфорки помогают 
в приготовлении более здоровых и легких  блюд с меньшим 
содержанием жира. На них даже возможно использовать посуду 
с выпуклым днищем.

TRIPLE RING BURNER SINGLE RING BURNER

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЭКОНОМИЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАМЕНИ

РЕШЕТКИ ДЛЯ ПОСУДЫ

Решетки для посуды 
варочных поверхностей 
ARDO также оснащены 
резиновыми ножками, 
защищающими от ца-
рапин и скольжения, 
которые улучшают усто-
йчивость и защищают саму варочную поверхность. Чугунные 
решетки для посуды придают варочной поверхности 
элегантность, способствуют большей устойчивости кастрюль, 
а также визуальную прочность и надежность, типичную для 
профессионального оборудования.

ГАБАРИТЫ ОБЫЧНОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ 
ТЕХНИКИ – С 4 ИЛИ 5 КОНФОРКАМИ НА 
ОДНОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Все 70 и 75 сантиметровые варочные поверхности могут быть 
размещены в таком же по размеру монтажном отверстии, что 
и 60-сантиметровые поверхности, и дают Вам возможность 
использования дополнительной конфорки для удовлетворения 
запросов больших семей и более творческих поваров.

АДАПТИРУЕМОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ГАЗА 

Варочные поверхности ARDO разработаны, протестированы и 
одобрены для использования в различных странах с различными 
видами газа. Все варочные поверхности приспособлены для 
работы на природном газе (G20) и снабжены запасными 
форсунками для использования сжиженного газа (G30). Также 
доступны дополнительные наборы элементов специально для 
газа, используемого в определенных областях (G25.1, G2.350, 
G20 25 мбар). Форсунки легко вынимаются и заменяются.

БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДЖИГА

Конфорки разработаны таким образом, чтобы разместить в себе 
элементы поджига. В результате, воспламенение происходит 
за считанные секунды с моментальным включением системы 
безопасности. Распределители пламени также разработаны 
таким способом, чтобы защитить систему поджига от случайных 
ударов во время очистки и техобслуживания.

На многих 75-сантиметровых варочных поверхностях конфорка 
с тремя рядами пламени размещена на левой стороне, оставляя 
больше места для простого и эффективного использования других 
конфорок; благодаря эргономичному расположению рядов, 
Вы можете одновременно использовать кастрюли большего 
размера.

НОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

Новые алюминиевые ручки упра-
вления легко поворачиваются и 
предоставляют возможность точ-
ного регулирования пламени.

45-САНТИМЕТРОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 
ВСТРАИВАНИЯ

45-сантиметровые варочные поверхности  могут быть установлены 
с фронтальным или боковым управлением; их скромные размеры 
и различные способы встраивания делают их идеальными для 
использования в маленьких помещениях.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ 
СТЕКЛОКЕРАМИКИ

Стеклокерамика – особый вид стекла, стойкий к высоким 
температурам, кислотам и абразивному воздействию. Кроме 
того, плоская, гладкая стеклокерамическая поверхность 
максимально облегчает очистку. Стеклокерамические варочные 
поверхности ARDO могут работать благодаря нагревательным 
спиралям или на основе индукции.
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ИНДУКЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Работа стеклокерамических варочных поверхностей, которые 
работают по принципу индукции, основана на создании магни-
тного поля: индукторы (катушки), помещенные под поверхностью 
стекла, реагируют на металл кухонной посуды. Когда кастрюля 
помещается на активную зону приготовления, происходит 
реакция, которая преобразовывает энергию в магнитное поле. 
Электромагнитные потоки, созданные подобным образом, 
нагревают основание кастрюли, которое передает тепло 
непосредственно приготавливаемой пище.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Индукционные варочные поверхности потребляют электрииче-
ство наиболее эффективным образом, достигая такой же мощно-
сти, как и газовая варочная поверхность, но с намного более низ-
ким потреблением электроэнергии. Девяносто процентов погло-
щенной энергии преобразовывается в  тепло и при снятии кастрю-
ли с зоны приготовления, подача тепла немедленно прекращает-
ся, избегая ненужной траты электроэнергии.

ХОЛОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Тепло вырабатывается и передается 
приготавливаемой   пище  прямо   в
кастрюле. Таким образом темпе-
ратура стекла остается очень 
низкой, уменьшая риск ожогов, 
что особенно удобно, если у Вас 
маленькие дети.

ПРАКТИЧНАЯ И ЧИСТАЯ

Сохранение стеклокерамической 
варочной поверхности холодной 
также означает, что Вы избегаете 
пригорания пролитой пищи и 
последующего накопления нагара, 
трудного для удаления. Очистка 
проста и не займет много времени: 
все, что Вы должны сделать – это 
вытереть поверхность влажной 
тряпкой, чтобы она снова выглядела 
как новая.

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Контроль мощности на индукционных варочных поверхностях 
ARDO максимально точный: каждый параметр регулировки соот-
ветствует различному температурному уровню. Реакция на 
изменения в регулировке мощности незамедлительна.

ПАНЕЛЬ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Панель сенсорного управления придает стеклокерамическим 
варочным поверхностям современный вид и элегантность. 
Символы и подсвечиваемые дисплеи легко читаемы и помогут 
Вам использовать варочную поверхность интуитивно. Кроме того, 
Вы можете выбрать один из 9 различных параметров настройки 
мощности в зоне приготовления, то есть идеальную температуру 
для всех видов блюд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОСУДЫ 

Индукционные варочные поверхности ARDO автоматически 
распознают диаметр посуды и, следовательно, регулируют 
необходимый уровень нагрева, таким образом, избегая 
ненадлежащего расхода энергии. Они также гарантируют 
максимальную безопасность: при отсутствии посуды на зоне 
приготовления, варочная поверхность не включается.

Glass-ceramic

Induction coil

Ferrite core Magnet
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ

Непрерывное нажатие на символ «ключ» в течение 3 
секунд активизирует безопасную блокировку управ-
ления, которая препятствует включению варочной по-
верхности или изменению выбранных параметров, что 
особенно полезно для предотвращения вмешательства 
детей.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЛИТИИ

При случайном переливании кипящей жидкости через край во 
время приготовления или попадании стороннего предмета на сен-
сорную зону управления, варочная поверхность автоматически 
выключается и издает звуковой сигнал. Система способна распо-
знавать, например, происходит ли чистка сенсорной зоны управ-
ления тканью, и при этом не активирует ни одной команды.

ТЕРМОСТАТ 

Все нагревательные элементы на электрических стеклокерами-
ческих  варочных поверхностях оборудованы термостатом, 
который регулирует температуру и прерывает подачу электро-
энергии при перегревании.

КОМБИНИРОВАННЫЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

Индукция предпочтительна для быстрого и эффективного приго-
товления в стальных кастрюлях. Вы можете также использовать 
традиционные эмалированные, керамические или медные ка-
стрюли с применением электрических нагревательных элементов. 
Применение этих двух различных технологий делает комбиниро-
ванные варочные поверхности универсальными, позволяя гото-
вить все виды блюд.

ФУНКЦИЯ TURBO BOOST (ПРИРОСТ МОЩНОСТИ)

Функция turbo boost на индукционных варочных 
поверхностях уменьшает время приготовления 
в выбранной зоне, используя дополнительную 
мощность в течение примерно 10 минут за счет 
других зон варочной поверхности. Это означает, что высокая 
температура, необходимая, например, для варки или жарки, 
может быть получена очень быстро.

ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Позволяет устанавливать время приготовления от 
1 до 99 минут; в конце цикла, зона приготовления 
автоматически выключается. Вы можете запро-
граммировать от 1 до 4 зон одновременно.

ПОМИНУТНЫЙ ТАЙМЕР

Таймер – полезный помощник в приготовлении 
некоторых блюд: после установки он отсчитывает 
в обратном порядке минуты, необходимые для 
приготовления блюда, а по истечению заданного 
времени таймер издает звуковой сигнал.

ФУНКЦИЯ HEAT UP (ПОДОГРЕВ)

Когда Вам необходимо вскипятить воду, Вы 
обычно устанавливаете зону нагрева на самую 
высокую мощность для максимального нагрева. 
Как только вода закипит, Вы уменьшаете мощность 
до необходимого уровня. Это действие может выполняться 
автоматически опцией Heat up.

ФУНКЦИЯ SIMMER (ПОСТЕПЕННОЕ НАГРЕВАНИЕ) 

Используется для блюд, которые требуют плавного цикла 
приготовления. Функция Simmer поддерживает постоянную 
температуру на зоне нагрева на уровне 70°C.

ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

Предупреждающий световой сигнал информирует о 
том, что одна из зон нагрева еще горячая после её 
использования. Это позволяет избежать случайного 
касания поверхности, о которую можно обжечься.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Если варочная поверхность случайно оставлена 
включенной без посуды, она автоматически отклю-
чается в целях защиты кухонной мебели и экономии 
электроэнергии.
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Варочная поверхность с 4 газовыми 
конфорками
� Конфорка с тремя рядами пламени
� для HT 60 TV
� Чугунная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
� Газ-контроль
Цвет: 
� черное стекло + алюминевая �
� фронтальная панель

HT 60 V
HT 60 TV

HT 75 V

Варочная поверхность с 5 газовыми 
конфорками
� Чугунная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
� Газ-контроль
Цвет: 
� черное стекло + алюминевая �
� фронтальная панель

Рабочая поверхность из закаленного 
стекла с 5 газовыми конфорками
� Алюминиевая фронтальная панель
� Чугунные решетки для посуды 
� с резиновыми ножками против
� царапин 
� Электроподжиг автоматический
� Конфорка с тремя рядами пламени
� Газ-контроль
Цвет: 
� черное стекло + алюминевая �
� фронтальная панель

HT 95 V

9090
смсм AUTOAUTO

6060
смсм AUTOAUTO WOKWOK

WOKWOK

7575
смсм AUTOAUTO WOKWOK

Варочная поверхность с 4 газовыми 
конфорками
� Стальная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Чугунные решетки для F64GTW, 
� F64GTX, F6V4GTW, F6V4GTX
� Конфорка с тремя рядами  
      пламени, кроме F 6V4 GA, 
      F 6V4 RN, F 6V4 W
� Автоматический электроподжиг
� Газконтроль для F6V4TW, F6V4TX, 
� F6V4GTW, F6V4GTX
Цвет: 
� X - нержавеющая сталь
� W - белый
� A - бежевый гранит
� N - черный

Варочная поверхность с 5 газовыми 
конфорками
� Конфорка с тремя рядами пламени
� Чугунная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
� Газ-контроль 
Цвет: 
� X - нержавеющая сталь
� A - бежевый гранит

F 75 VGX
F 75 VGA

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

7575
смсм AUTOAUTO WOKWOK

6060
смсм AUTOAUTO WOKWOK

PLT 6031VXG

Варочная поверхность с 4 газовыми 
конфорками
� Конфорка с тремя рядами пламени
� Чугунная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
� Газ-контроль
Цвет: 
� Х - нержавеющая сталь

6060
смсм AUTOAUTO WOKWOK

F 64 TW             F 64 TX  F 64 GTX           
F 6V4 GA          F 6V4 RN F 6V4 GTX        
F 6V4 W F 64 GTW F 6V4 GTW
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Варочная поверхность 
с 4 газовыми конфорками
� Стальная решетка для посуды 
      с резиновыми ножками против 
      царапин
� Электроподжиг с помощью кнопки
� Газ-контроль для L60VW  L60VX
Цвет: 
Х - нержавеющая сталь
N - черный
W - белый

Варочная поверхность 
с 3 газовыми конфорками
� Скоростная конфорка - 1
� Полускоростная конфорка - 1
� Вспомогательная  конфорка - 1
� Автоматический электроподжиг
� Газ-контроль 
� Фронтальные ручки управления - 3
� Решетка стальная - 1
� Крышки конфорок стальные 
Цвет: 
� нержавеющая сталь

� Электрическая варочная 
      поверхность
� Зоны нагрева radiant - 4
� Боковые ручки управления - 4
� Управление - механическое
� Индикация работы
Цвет: 
� нержавеющая сталь

L 60 X           L 60 N   L 60 W   
L 60 VW       L 60 VX

 
PFS 4030 VX

 
MA 04 BE ABXS

6060
смсм

4545
смсм AUTOAUTO

6060
смсм

6060
смсм AUTOAUTO

Варочная поверхность с 4 газовыми 
конфорками
� Стальная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
Цвет: 
� Х - нержавеющая сталь

PLТ 6040 X 

Варочная поверхность с 4 газовыми 
конфорками
� Чугунная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
Цвет: 
� Х - нержавеющая сталь

PLТ 6040 XG

6060
смсм AUTOAUTO

Варочная поверхность с 4 газовыми 
конфорками
� Стальная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
� Газ-контроль для GA 40 ME COXL V
Цвет: 
� Х - нержавеющая сталь

GA 40 ME COXL
GA 40 ME COXL V

6060
смсм AUTOAUTO

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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Варочная поверхность с 4 газовыми 
конфорками
� Стальная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Конфорка с тремя рядами пламени
� Электроподжиг с помощью кнопки 
Цвет: 
� Х - нержавеющая сталь

BH 40 AX

 
GA 31 ME CBXS    

Варочная поверхность 
с 3 газовыми и 1 электрической 
конфоркой (radiant)
� Стальная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
� Индикация работы электрической 
� конфорки
Цвет: 
� Х - нержавеющая сталь

6060
смсм AUTOAUTO

6060
смсм AUTOAUTO

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Варочная поверхность с 4 газовыми 
конфорками
� Чугунная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
� Газ-контроль для FA 40 MT 
� EONC V
Цвет: 
� антрацит

FA 40 MT EONC
FA 40 MT EONC V

6060
смсм AUTOAUTO

Варочная поверхность с 2 газовыми 
конфорками
� Стальная решетка для посуды 
� с резиновыми ножками против 
� царапин
� Автоматический электроподжиг
� Газ-контроль для PFS 32 GVX
Цвет: 
� Х - нержавеющая сталь

PFS 32 GX
PFS 32 GVX

3030
смсм AUTOAUTO

Варочная поверхность с 2 
электрическими конфорками
� Зоны нагрева radiant
� Механическое управление
� Индикация работы
Цвет: 
� Х - нержавеющая сталь

PFS 32 EX

3030
смсм

Электрическая стеклокерамическая
варочная поверхность  
2 электрических конфорки
� Зоны нагрева radiant
� Механическое управление 
� для PFS 32 CX
� Сенсорное управление 
� для PE 29 FH
� Индикация работы
� Индикация остаточного тепла
Цвет рамки:
� X - нержавеющая сталь 
� для PFS32CX

PFS 32 CX
PE 29 FH

3030
смсм
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PX 58 FHI

Электрическая стеклокерамическая 
варочная поверхность
� Сенсорное управление
� 2 индукционные зоны 
� с функцией Turbo boost
� 2 зоны Hi-Light
� 1 двухконтурная зона
� 9 уровней регулировки мощности
� Звуковой сигнал
� Функция Heat up
� Функция Simmer
� Программируемое приготовление
� Поминутный таймер
� Блокировка управления
� Определение диаметра посуды
� Система безопасности 
� при пролитии
� Автоматическое отключение
� Индикатор остаточного 
� тепла
Цвет: 
� черный

6060
смсм

Электрическая стеклокерамическая 
варочная поверхность
� Сенсорное управление
� 4 индукционные зоны с функцией 
� Turbo boost
� 9 уровней регулировки мощности
� Звуковой сигнал
� Функция Heat up
� Функция Simmer
� Программируемое приготовление
� Поминутный таймер
� Блокировка управления
� Определение диаметра посуды
� Система безопасности при
� пролитии
� Автоматическое отключение
� Индикатор остаточного 
� тепла
Цвет: 
� черный

PI 58 FIT

6060
смсм

Электрическая стеклокерамическая 
варочная поверхность
� Зоны нагрева Hi-Light
� Сенсорное управление
� Индикация остаточного тепла
� Защита от детей
� 2 двухконтурные зоны
� 9 уровней регулировки мощности
� Электронный таймер
Цвет: 
� черный, рамка-нержавеющая сталь

PE 58 FHT

6060
смсм

Электрическая стеклокерамическая 
варочная поверхность
� Сенсорное управление
� Зоны нагрева Hi-Light
� 1 двухконтурная зона
� 9 уровней регулировки мощности
� Звуковой сигнал
� Блокировка управления
� Автоматическое отключение
� Индикатор остаточного 
� тепла
Цвет: 
� черный

PE 58 LH

Электрическая стеклокерамическая 
варочная поверхность
� Зоны нагрева Radiant
� 9 уровней регулировки мощности
� Звуковой сигнал
� Автоматический предохранитель
� Индикатор остаточного 
� тепла
Цвет: 
� черный

PM 58 LR

Электрическая стеклокерамическая 
варочная поверхность
� Сенсорное управление
� Зоны нагрева Hi-Light
� 9 уровней регулировки мощности
� Звуковой сигнал
� Блокировка управления
� Автоматическое отключение
� Индикатор остаточного 
� тепла
Цвет: 
� черный

PE 58 LR

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

6060
смсм

6060
смсм

6060
смсм



Модель GA31ME 
CBXS

MA04BE 
ABXS PFS32EX PFS32CX PI58FIT PX58FHI PE58FHT PE58LH PE58LR PM58LR PE29FH

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина, мм 600 600 300 300 600 600 600 600 600 600 600

Цвет нерж. 
сталь

нерж. 
сталь

нерж. 
сталь нерж. сталь черное 

стекло
черное 
стекло 

черное 
стекло 

черное 
стекло 

черное 
стекло 

черное 
стекло нерж. сталь

Тип варочной поверхности Комбини-
рованная

Электри-
ческая

Электри-
ческая

Стеклоке-
рамическая

Индук-
ционная

Индук-
ционная +
стеклоке-

рамическая

Стеклоке-
рамическая

Стеклоке-
рамическая

Стеклоке-
рамическая

Стеклоке-
рамическая

Стеклоке-
рамическая

Общие 
характеристики

Количество конфорок 3+1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2

Автоподжиг • - - - - - - - - - -

Электроподжиг (кнопка) - - - - - - - - - - -

Газ-контроль - - - - - - - - - - -

Газовые конфорки

    Wok 3800 Вт - - - - - - - - - - -

    Скоростная 3000 Вт 1 - - - - - - - - - -

    Полускоростная 1750 Вт 1 - - - - - - - - - -

    Полускоростная 1650 Вт - - - - - - - - - - -

    Вспомогательная 1000 Вт 1 - - - - - - - - - -

Материал решеток: чугун - - - - - - - - - - -

    Эмалированная сталь • - - - - - - - - - -

Электрические конфорки

    Нормальная 180 мм
    1500 Вт - - 1 - - - - - - - -

    Скоростная 180 мм 
    2000 Вт - 2 - - - - - - - - -

    Скоростная 145 мм 
    1500 Вт 1 2 1 - - - - - - - -

Стеклокерамические \ 
Индукционные зоны

    Radiant 2200 Вт - - - - - - - - 1 - -

    Radiant 1700 Вт - - - 1 - - - - 1 2 -

    Radiant 1200 Вт - - - 1 - - - - 2 2 -

    Hi-Light 1800 Вт - - - - - - - 1 - - 1

    Hi-Light 1200 Вт - - - - - 1 2 2 - - 1

    Hi-Light с расширением    
    1400/2200 Вт - - - - - - 1 - - - -

    Hi-Light с расширением 
    700/1700 Вт - - - - - 1 - - - - -

    Hi-Light с расширением 
    700/2100 Вт - - - - - - 1 1 - - -

    Индукция 2300 Вт - - - - - 1 - - - - -

    Индукция 2200 Вт - - - - 1 - - - - - -

    Индукция 1800 Вт - - - - 2 - - - - - -

    Индукция 1400 Вт - - - - - 1 - - - - -

    Индукция 1200 Вт - - - - 1 - - - - - -

Функция увеличения 
мощности - - - - • • - - - - -

Сенсорное управление - - - - • • • • • - •

Подогрев - - - - - • - - - - -

Программирование режимов 
приготовления - - - - • • - - - - -

Таймер - - - - - • - - - - -

Блокировка - - - - • • • • • - •

Автоматическое отключение - - - - • • • • • - •

Автоматическое определение 
диаметра посуды - - - - • • - - - - -

Защита от пролитой 
жидкости - - - - • • - - - - -

Индикатор остаточного 
нагрева - - - • • • • • • • •

Световой индикатор работы 
прибора • • • • - - - - - - -

Технические 
характеристики

Напряжение, В -- Частота, Гц 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Модель HT 95 V HT75V HT60TV HT60V F75VGX F75VGA F64GTX F64GTW F6V4GTX

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина, мм 900 750 600 600 750 750 600 600 600

Цвет

черное стекло + 
алюминиевая 
фронтальная 

панель

черное стекло + 
алюминиевая 
фронтальная 

панель

черное стекло + 
алюминиевая 
фронтальная 

панель

черное стекло + 
алюминиевая 
фронтальная 

панель

нерж. 
сталь

бежевый 
гранит нерж.сталь белый нерж. 

сталь

Тип варочной поверхности Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая

Общие 
характеристики
Количество конфорок 5 5 4 4 5 5 4 4 4

Автоподжиг • • • • • • • • •

Электроподжиг (кнопка) - - - - - - - - -

Газ-контроль • • • • • • - - •

Газовые конфорки

    Wok 3800 Вт 1 1 1 - 1 1 1 1 1

    Скоростная 3000 Вт 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    Полускоростная 1750 Вт 2 2 1 2 2 2 1 1 1

    Полускоростная 1650 Вт - - - - - - - - -

    Вспомогательная 1000 Вт 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Материал решеток: чугун • • • • • • • • •

    Эмалированная сталь - - - - - - - - -

Технические 
характеристики
Напряжение, В -- Частота, Гц 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Модель F6V4GTW F6V4GA F64TW F6V4W F6V4RN PLT 
6040XG PLT6040X PLT6031 

VGX L60X L60W L60N

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина, мм 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Цвет белый бежевый 
гранит белый белый черный нерж.

сталь
нерж. 
сталь

нерж.
сталь

нерж. 
сталь белый черный

Тип варочной поверхности Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая

Общие 
характеристики
Количество конфорок 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Автоподжиг • • • • • • • • - - -

Электроподжиг (кнопка) - - - - - - - - • • •

Газ-контроль • • - • • - - • - - -

Газовые конфорки

    Wok 3800 Вт 1 - 1 - - - - 1 - - -

    Скоростная 3000 Вт 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1

    Полускоростная 1750 Вт 1 2 1 2 2 2 2 2 - - -

    Полускоростная 1650 Вт - - - - - - - - 2 2 2

    Вспомогательная 1000 Вт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Материал решеток: чугун • • - - - • - • - - -

    Эмалированная сталь - - • • • - • - • • •

Технические 
характеристики
Напряжение, В -- Частота, Гц 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Модель L60VX L60VW PFS4030 
VX

GA40ME 
COXLV

GA40ME 
COXL BH40 AX FA40MT 

EONC
FA40MT 
EONCV

PFS32 
GX

PFS32 
GVX

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина, мм 600 600 450 600 600 600 600 600 300 300

Цвет нерж. 
сталь белый нерж. сталь нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь антрацит антрацит нерж.

сталь
нерж.
сталь

Тип варочной поверхности Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая Газовая

Общие 
характеристики
Количество конфорок 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2

Автоподжиг - - • • • - • • • •

Электроподжиг (кнопка) • • - - - • - - - -

Газ-контроль • • • • - - - • - •

Газовые конфорки

    Wok 3800 Вт - - - - - - - - - -

    Скоростная 3000 Вт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    Полускоростная 1750 Вт - - 1 2 2 2 - - - -

    Полускоростная 1650 Вт 2 2 - - - - 2 2 - -

    Вспомогательная 1000 Вт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Материал решеток: чугун - - - - - - • • - -

    Эмалированная сталь • • • • • • - - • •

Технические 
характеристики
Напряжение, В -- Частота, Гц 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

ГАЗОВАЯВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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ДИЗАЙН И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наряду с очищением воздуха, вытяжки играют важную функци-
ональную роль и являются частью кухонной меблировки. Компания 
ARDO предлагает ассортимент кухонных вытяжек, способных 
удовлетворить любую потребность: настенные, встроенные и 
«островные» вытяжки с различной скоростью вентиляторов и 
разнообразием дизайнерских и цветовых решений, идеально 
подходящие к Вашей кухне.     
  

ФИЛЬТРЫ

Жироулавливающие фильтры, расположены на виду на нижней 
части вытяжки и защищают внутренние электрические компо-
ненты, в частности мотор, посредством фильтрации жира, 
присутствующего в воздухе. 
Фильтры с акриловыми волокнами установлены на стандартных 
моделях. Эти фильтры подлежат периодической замене в 
зависимости от частоты использования.  
Более сложные модели оборудованы нержавеющими мно-
гослойными алюминиевыми фильтрами. Они красивы с эстети-
ческой точки зрения и имеют длительный срок действия, так 
как они пригодны для мытья даже в посудомоечной машине. 
Профессиональные фильтры из нержавеющей стали занимают 
лидирующие позиции, когда дело касается эффективности, 
устойчивости к внешним воздействиям и элегантности. Так как вся 
конструкция выполнена из стали, она легко чистится, сохраняет 
свою изначальную функциональность и прекрасный внешний вид 
в течение долгого времени. 
Дезодорирующие угольные фильтры применяются только, когда 
установлена вытяжка с режимом рециркуляции, их задача 
заключается в очистке воздуха, который поглощается, до 
повторного вывода в комнатное пространство. 
Благодаря свойствам активированного угля, воздух, который 
поглощается вытяжкой, возвращается в помещение полностью 
очищенным от жира, влажности и запахов. Угольные фильтры 
невозможно промыть или восстановить и поэтому они подлежат 
периодической замене для гарантии эффективной работы 
вытяжки. Скорость, с которой насыщается активный уголь, 
зависит от продолжительности и частоты использования, типа 
приготавливаемой пищи и частоты очистки жироулавливающего 
фильтра.       
  

Специальный инфракрасный сенсор, который при приближении 
человека автоматически увеличивает освещение и регулирует 
скорость отвода воздуха на основе уровня паров, производимых 
в процессе приготовления пищи.    
      

РЕЖИМ ОТВОДА ВОЗДУХА ИЛИ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

Все модели ARDO могут работать в двух режимах: 
отвод - воздух выводится наружу; рециркуляция - воздух 
поглощается и повторно выводится на кухню после фильтрации. 
Выбор между этими двумя режимами зависит от расположения 
кухни и вентиляционной шахты в доме.   
Вытяжки с режимом отвода способны очистить больший объем 
окружающего воздуха, но требуют вывода на улицу через 
отверстие в стене или соединения с дымоходом, используя 
вытяжную вентиляционную трубу. 
Вытяжки с режимом рециркуляции идеальны, когда извлеченный 
воздух не может быть выведен на улицу: поглощенный воздух 
очищается, проходя через ряд фильтров, и затем повторно 
выводится на кухню. Версия с режимом рециркуляции гарантирует 
высокий стандарт работы при надлежащем обслуживании 
фильтров. 
Вытяжки с режимом отвода могут быть перенастроены на версию 
с режимом рециркуляции посредством установки угольных 
фильтров.      

Режим отвода Рециркуляция

Угольные фильтры

Island Chimney Built-in

Акриловый Алюминиевый Стальной

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

ГАЛОГЕНОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

На вытяжке установлено от одной до четырех 
галогеновых ламп, которые имеют большую 
светоотдачу, свет близок к естественному освещению. 
Галогеновые лампы немного дороже, но потребляют 
меньше энергии при большей эффективности.  
     

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

С включением этой функции мотор автоматически 
работает на минимальной мощности 10 минут
ежечасно. Таким образом воздух на кухне всегда 
будет чистым.     
    

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Для достижения максимальной мощности вытяжки 
необходимо нажать и удерживать в течение 3-х
секунд кнопку 3-го уровня скорости. Вытяжка будет 
работать на максимуме в течение 10-и минут, после
чего автоматически вернется на 3-й уровень 
скорости.   

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И 
СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Гамма воздухоочистителей ARDO сконструирована с заботой 
об экологии вашего дома. Мы создали воздухоочистители с 
большой вытяжной мощностью и очень эффективными угольными 
фильтрами, дающими возможность дышать чистым и лишенным 
запахов воздухом.      

ТЕХНОЛОГИЯ LOGICA

ТРАДИЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

На вытяжке установлена одна или две традиционных 
лампы накаливания по 40 Вт, которые очень легко 
заменяются. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

При выборе этой функции вытяжка автоматически 
отключится через 15 минут. Предназначена для 
удаления запахов, которые остаются после 
окончания приготовления пищи. 

AUTO STOP

ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 
ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА

ТИП УПРАВЛЕНИЯ LOGICA

Эксклюзивная запатентованная 
ARDO технология LOGICA - это 
современная система  интерактив-
ного управления.   Благодаря  этой
технологии можно программиро-
вать работу вытяжки на все время 
приготовления блюда. Вытяжка 
сама увеличивает скорость мото-
ра и яркость освещения при 
приближении к плите. При удалении от плиты 
скорость мотора переключается на меньшую, а 
яркость освещения понижается.   

120 -150120 -150
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� Тип монтажа: встраиваемый
� Работа в режиме отвода и в режиме
� рециркуляции
� Количество моторов: 1 
� Тип управления: слайдер
� Освещение: традиционное 
� 2 х 40 Вт
� Производительность: 
� 400  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 48 дБ
� Жироулавливающие фильтры:  
� алюминиевые - 2
� Угольные фильтры: опция

� Тип монтажа: встраиваемый
� Работа в режиме отвода и в 
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 2
� Тип управления: слайдер
� Освещение: традиционное 
� 2 х 40 Вт
� Производительность: 
� 470  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 48 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевые - 2
� Угольные фильтры: опция

� Тип монтажа: встраиваемый
� Работа в режиме рециркуляции
� Количество моторов: 1
� Тип управления: слайдер
� Освещение: традиционное 
� 1 х 40 Вт
� Производительность: 
� 241  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 50 дБ
� Жироулавливающий фильтр: 
� акриловый 
� Угольные фильтры: - 1

Нержавеющая сталь

S2 50 INOX  - ширина - 50 см
S2 60 INOX  - ширина - 60 см

Белый

S2 50 WHITE  - ширина - 50 см
S2 60 WHITE  - ширина - 60 см

Коричневый

S2 50 BROWN  - ширина - 50 см
S2 60 BROWN  - ширина - 60 см

Черный

 
S2 60 BLACK  - ширина - 60 см

Белый + нержавеющая
сталь (фронтальная панель)

 
S3 60 WX

Белый

XO 150 F WHITE  - ширина - 50 см
XO 160 F WHITE  - ширина - 60 см

Нержавеющая сталь

 
S3 60 INOX

Нержавеющая сталь

XO 150 F INOX  - ширина - 50 см
XO 160 F INOX  - ширина - 60 см

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

120120

120120

120120

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ НАСТЕННЫЕ
Стандартные

� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в режиме 
� рециркуляции
� Количество моторов: 1 
� Тип управления: слайдер
� Освещение:традиционное 1 х 40 Вт
� Производительность: 
� 290 м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 52 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� акриловый
� Угольные фильтры: 1

Нержавеющая сталь

BASIC F50 INOX  - ширина - 50 см
BASIC F60 INOX  - ширина - 60 см

Белый

BASIC F50 WHITE  - ширина - 50 см
BASIC F60 WHITE  - ширина - 60 см

Коричневый

BASIC F50 BROWN  - ширина - 50 см
BASIC F60 BROWN  - ширина - 60 см

120120
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� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в 
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 1, 
� 2 для WIND PLUS 60 
� Тип управления: слайдер   
� Кнопки Push-Button 
� для WIND PLUS 60 
� Освещение: традиционное 
� 1 х 40 Вт
� традиционное 2 х 40 Вт 
� для WIND PLUS 60 
� Производительность: 
� 300  м.куб./час
� 390  м.куб./час для WIND PLUS 60 
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 52 дБ /55 дБ 
� для WIND PLUS 60 
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевый - 2
� алюминиевый для WIND PLUS 60 
� Угольные фильтры: опция

Нержавеющая сталь

WIND 50 INOX  - ширина - 50 см
WIND 60 INOX  - ширина - 60 см
WIND PLUS 60 INOX  - ширина - 60 см

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ НАСТЕННЫЕ
Стандартные

120120

 
Каминные

� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в 
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 1 
� Тип управления: слайдер
� Освещение: традиционное 
� 2 х 40 Вт
� Производительность: 
� 650  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 48 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевые - 2
� Угольные фильтры: опция

Нержавеющая сталь

VA 61 INOX

Белый

VA 61 WHITE

Черный

 
VA 61 BLACK

120120

� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 1 
� Тип управления: электронные 
� кнопки Push-Button
� Освещение: галогеновое 2 х 20 Вт
� Производительность: 
� 650  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 52 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевые - 2, 
� для AR 90 INOX - 3
� Угольные фильтры: опция

� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в 
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 1 
� Тип управления: электронные 
� кнопки Push-Button
� Освещение:традиционное 2 х 40 Вт
� Производительность: 
� 600  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 48 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевые - 2, 
� для CN 90 INOX - 3
� Угольные фильтры: опция

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ НАСТЕННЫЕ
Каминные

Нержавеющая сталь

AR 60 INOX

Нержавеющая сталь

CN 60 INOX

Медь

AR 60 RM

Белый

CN 60 WHITE

Черный

AR 60 NG

Черный

CN 60 BLACK

Нержавеющая сталь

AR 90 INOX

Кремовый

CN 60 CREAM

Нержавеющая сталь

CN 90 INOX

Кремовый

CN 90 CREAM

150/120150/120

150/120150/120
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� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в 
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 1 
� Тип управления: электронные 
� кнопки Push-Button
� Освещение: традиционное  
� 2 х 40 Вт
� Производительность: 
� 660  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 46 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевые - 2, 
� для IT 90 INOX - 3
� Угольные фильтры: опция

� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 
� 1 (Бесшумный)
� Тип управления: электронные 
� кнопки Push-Button
� Освещение: галогеновое 2 х 20 Вт
� Производительность: 
� 660  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 46 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевые - 2, 
� для BX 90 INOX - 3
� Угольные фильтры: опция

� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в 
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 
� 1 (Бесшумный)
� Тип управления: электронные 
� кнопки Push-Button
� Освещение: галогеновое 2 х 20 Вт
� Производительность: 
� 660  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 48 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевые - 2
� Угольные фильтры: опция

� Тип монтажа: настенный
� Работа в режиме отвода и в 
� режиме рециркуляции
� Количество моторов: 1 
� Тип управления: электронные 
� кнопки Push-Button
� Освещение:традиционное 2 х 40 Вт
� Производительность: 
� 600  м.куб./час
� Количество скоростей: 3
� Уровень шума: 48 дБ
� Жироулавливающие фильтры: 
� алюминиевые - 2
� Угольные фильтры: опция
 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ НАСТЕННЫЕ
Каминные

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ НАСТЕННЫЕ
Каминные

Нержавеющая сталь

IT 60 INOX

Нержавеющая сталь

IT 90 INOX

Нержавеющая сталь + стекло

BX 60 INOX

Нержавеющая сталь + стекло

MG  60 GLASS

Нержавеющая сталь + стекло

BX 90 INOX

Нержавеющая сталь + стекло

MG  90 GLASS
Нержавеющая сталь

PLS 60 INOX

150/120150/120

150/120150/120

150/120150/120

150/120150/120



Модель S2 50 INOX / WHITE 
/ BROWN

S2 60 INOX / 
WHITE / BROWN / 

BLACK
S3 60 INOX / WX XO1 50 F INOX / 

WHITE
XO1 60 F INOX / 

WHITE

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина 50 60 60 50 60

Цвет нерж. сталь / белый / 
коричневый

нерж. сталь / белый / 
коричневый / черный

нерж. сталь / белый / 
коричневый + нерж. 

фронт. панель
нерж. сталь / белый нерж. сталь / белый

Количество моторов 1 1 2 1 1

Производительность, м. куб / час 400 400 470 241 241

Уровень шума, дБ 48 48 48 50 50

Количество скоростей 3 3 3 3 3

Освещение традиционное, 
2х40 Вт

традиционное, 
2х40 Вт

традиционное, 
2х40 Вт

традиционное, 
1х40 Вт

традиционное, 
1х40 Вт

Управление слайдер слайдер слайдер слайдер слайдер

Дополнительные функции

Жироулавливающий фильтр алюминий
- 2 шт.

алюминий
- 2 шт.

алюминий
- 2 шт.

акриловый
- 1 шт.

акриловый
- 1 шт.

Угольный фильтр опция опция опция 1 шт. 1 шт.

Работа в режиме отвода и в режиме рециркуляции да да да да да

Модель IT 90 INOX PLS 60 INOX BX 60 INOX BX 90 INOX MG 60 GLASS MG 90 GLASS

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина 90 60 60 60 60 90

Цвет нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь + 
стекло

нерж. сталь + 
стекло

Количество моторов 1 1 1 (бесшумный) 1 (бесшумный) 1 (бесшумный) 1 (бесшумный)

Производительность, м. куб / час 660 600 660 660 660 660

Уровень шума, дБ 46 48 46 46 48 48

Количество скоростей 3 3 3 3 3 3

Освещение традиционное, 
2х40 Вт

традиционное, 
2х40 Вт

галогеновое, 
2х20 Вт

галогеновое, 
2х20 Вт

галогеновое, 
2х20 Вт

галогеновое, 
2х20 Вт

Управление электронное,
push-button

электронное,
push-button

электронное,
push-button

электронное,
push-button

электронное,
push-button

электронное,
push-button

Дополнительные функции

Жироулавливающий фильтр алюминий
- 3 шт.

алюминий
- 2 шт.

алюминий
- 2 шт.

алюминий
- 3 шт.

алюминий
- 2 шт.

алюминий
- 2 шт.

Угольный фильтр опция опция опция опция опция опция

Работа в режиме отвода и в режиме рециркуляции да да да да да да

Модель Код угольного фильтра

S250INOX 099013000

S260INOX 099013000

S250WHITE 099013000

S260WHITE 099013000

S250BROWN 099013000

S260BLACK 099013000

S360INOX 099013000

S360WX 099013000

XO150FINOX 099013000

XO160FINOX 099013000

XO150FWHITE 099013000

XO160FWHITE 099013000

BASICF50INOX 099013000

BASICF60INOX 099013000

BASICF50WHITE 099013000

BASICF60WHITE 099013000

BASICF50BROWN 099013000

BASICF60BROWN 099013000

WIND50INOX 099013000

WIND60INOX 099013000

Модель Код угольного фильтра

WINDPLUS60INOX 099013000

AR60INOX 099013000

AR60RM 099013000

AR60NG 099013000

AR90INOX 099013000

CN60INOX 099029300

CN60WHITE 099029300

CN60BLACK 099029300

CN90INOX 099029300

IT60INOX 099013100

IT90INOX 099013100

PLS60INOX 099013000

BX60INOX 099013100

BX90INOX 099013100

MG60GLASS 099013100

MG90GLASS 099013100

VA61WHITE 099013000

VA61BLACK 099013000

VA61INOX 099013000

Модель Basic F50 INOX / 
WHITE / BROWN

Basic F60 INOX / 
WHITE / BROWN Wind 50 INOX Wind 60 INOX Wind Plus 60 

INOX

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина 50 60 50 60 60

Цвет нерж. сталь / белый / 
коричневый

нерж. сталь / белый / 
коричневый нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Количество моторов 1 1 1 1 2

Производительность, м. куб / час 290 290 300 300 390

Уровень шума, дБ 52 52 52 52 55

Количество скоростей 3 3 3 3 3

Освещение традиционное, 
1х40 Вт

традиционное, 
1х40 Вт

традиционное, 
1х40 Вт

традиционное, 
1х40 Вт

традиционное, 
2х40 Вт

Управление слайдер слайдер слайдер слайдер электронное, 
push-button

Дополнительные функции

Жироулавливающий фильтр акриловый
- 1 шт.

акриловый
- 1 шт.

акриловый
- 1 шт.

акриловый
- 1 шт.

алюминий
- 2 шт.

Угольный фильтр 1 шт. 1 шт. опция опция опция

Работа в режиме отвода и в режиме рециркуляции да да да да да

ВСТРАИВАЕМЫЕ

СТАНДАРТНЫЕ

КАМИННЫЕВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Модель VA 61 INOX / 
WHITE / BLACK

AR 60 INOX / 
RM / NG AR 90 INOX CN 60 INOX / 

WHITE / BLACK CN 90 INOX IT 60 INOX

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина 60 60 90 60 90 60

Цвет нерж. сталь / 
белый / черный

нерж. сталь / 
медь / черный нерж. сталь нерж. сталь / 

белый / черный нерж. сталь нерж. сталь

Количество моторов 1 1 1 1 1 1

Производительность, м. куб / час 650 650 650 600 600 660

Уровень шума, дБ 48 52 52 48 48 46

Количество скоростей 3 3 3 3 3 3

Освещение традиционное, 
2х40 Вт

галогеновое, 
2х20 Вт

галогеновое,  
2х20 Вт

традиционное, 
1х40 Вт

традиционное, 
2х40 Вт

традиционное, 
2х40 Вт

Управление слайдер электронное, 
push-button

электронное, 
push-button

электронное, 
push-button

электронное, 
push-button

электронное, 
push-button

Дополнительные функции

Жироулавливающий фильтр алюминий
- 2 шт.

алюминий
- 2 шт.

алюминий
- 3 шт.

алюминий
- 2 шт.

алюминий
- 3 шт.

алюминий
- 2 шт.

Угольный фильтр опция опция опция опция опция опция

Работа в режиме отвода и в режиме рециркуляции да да да да да да

КАМИННЫЕВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

ТАБЛИЦА УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ



ВСТРАИВАЕМЫЕ 
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 

МАШИНЫ
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Все возможные технические 
приемы и инновационные реше-
ния, которые могут помочь улуч-
шить работу посудомоечных ма-
шин, были использованы компа-
нией ARDO в создании продук-
тов, способных оптимизировать 
количество потребляемой энер-
гии. Все посудомоечные машины 
ARDO потребляют минимальное 
количество электроэнергии. 
Классы A, A, А (энергоэффек-
тивность, мойка и сушка) гаран-
тируют пониженный уровень по-
требления электроэнергии. Это 
позволяет значительно сокра-
тить сумму Ваших затрат на 
электроэнергию, и в то же вре-
мя проявить заботу об окружа-
ющей среде. 

ИННОВАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Компания ARDO спроектировала новую гидравлическую   
систему, гарантирующую оптимальную эффективность работы 
при минимальном потреблении воды. Электронная система 
использует счетчик для постоянного получения обновленной 
информации по объему воды, потребляемой на различных 
стадиях мойки, во избежание 
избыточного потребления и  наилучшей 
эффективности работы. Специальный 
датчик контролирует температуру 
воды, которая поддерживается на 
постоянном уровне в течение цикла
мойки для минимизации энергопо-
требления. Насадки и разбры-
згиватели разработаны для точного 
направления воды, обеспечивая тихий 
и высококачественный цикл мытья. 
Основные внутренние  элементы  посу-
домоечной машины сделаны с  испо-
льзованием нержавеющей стали AISI 
304 для долгосрочной безотказной работы.

ДАТЧИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Датчик загрязнения определяет уровень 
загрязнения посуды и задает все соответст-
вующие параметры мытья для минимизации 
потребления воды и энергии, а также макси- 
мального сокращения цикла мытья.

Специальный 3-уровневый фильтр 
из микроперфорированной не-
ржавеющей стали позволя-
ет отфильтровать даже мини-
мальные примеси, гарантируя 
чистоту и эффективность гидра-
влической системы. 
Фильтр легко снять, что так-
же облегчает процесс очистки 
и обслуживания, и гарантирует 
оптимальные результаты в тече-
ние долгого времени.

3-УРОВНЕВЫЙ ФИЛЬТР 

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Модели с сенсорным управлением Easy Touch позволяют 
пользователю выбрать программу и дополнительные опции 
мытья простым касанием панели управления.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗКИ 9 КОМПЛЕКТОВ 
ПОСУДЫ

Посудомоечные машины ARDO могут загружать до 9 комплектов 
посуды. Держатели были спроектированы таким образом, 
чтобы предложить максимальную гибкость загрузки, и дают 
возможность загрузки даже громоздкой посуды. Такая 
увеличенная вместимость сочетается с уменьшенным уровнем 
энергопотребления и максимальной заботой об окружающей 
среде.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

Жидкокристаллический дисплей предлагает интерактивное 
функционирование посудомоечной машины, отображая 
информацию по выбранной программе и функциям мытья в 
режиме реального времени, а также оповещая пользователя о 
низком уровне соли и моющего средства.

ВСТРАИВАЕМЫЕ  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ВЫСОТА БАКА

ARDO, в ответ на требования 
современных кухонь с рабо-
чими  поверхностями,  разме-
щенными на высоте 90 см, 
предлагает ряд посудомоеч-
ных машин,  которые осна-
щены системой, позволяющей 
загрузить более высокую 
посуду. 
Новые модели выше на                       
4,5 см, чем стандартные 
версии, и  предоставляют  бо-
льше места для загрузки 
кухонной посуды различного 
размера и тарелок под пиццу 
диаметром до 31 см. Бокалы 
под шампанское и стаканы 
высотой до 26 сантиметров 
можно загрузить на верхний 
держатель.

26 cm

26 cm

22 cm

31 cm

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА 

Верхний держатель оснащен специальным устройством, которое 
может использоваться для регулирования высоты. Таким образом, 
предлагая максимальную гибкость загрузки.
Пространство внутри посудомоечной машины может быть 
перестроено для размещения любой посуды: от бокалов для 
шампанского до тарелок большого диаметра. Для облегчения 
процесса загрузки и разгрузки посуды, корзина может быть 
полностью выдвинута, благодаря прочным направляющим, 
поддерживающим ее.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖЕЙ И ДЛИННЫХ СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВ

Держатель надежно фиксирует длинные и острые ножи, защищая 
детей от случайных порезов, а кухонную посуду от царапин.

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ НИЖНЯЯ КОРЗИНА 

Откидные решетки нижней корзины можно переместить и 
получить дополнительное пространство для громоздких кастрюль 
и сковородок. Модульная структура корзины максимизирует 
гибкость загрузки и способна удовлетворить различные 
требования.
Компактная корзина для столовых приборов состоит из двух 
отдельных модулей. Одного движения достаточно для того, 
чтобы отделить эти две части и использовать пространство 
посудомоечной машины с максимальной эффективностью, а 
также гарантировать, что пространство держателя не занято без 
надобности.
Эргономичные ручки удобно держать, что обеспечивает более 
легкую и безопасную загрузку и разгрузку посуды.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДНЕЙ ОПОРЫ С 
ФРОНТАЛЬНОЙ СТОРОНЫ

Чтобы еще больше облегчить                                    
и сократить время на установку 
встраиваемой посудомоечной машины, 
компания ARDO оснастила свои 
бытовые приборы задними опорами, 
высота которых может регулироваться 
с передней стороны. Это означает, что 
после того, как посудомоечная машина 
была установлена, она может быть 
выровнена простым регулированием 
винта, расположенного на фронтальной 
стороне.

ПАКЕТ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Обширные исследования, прово-
димые в лабораториях ARDO, 
позволили предложить высокий 
уровень шумоизоляции в новых 
посудомоечных машинах. 
Благодаря  специальному  строе-
нию  гидравлической  системы  и
использованию звукопоглощаю-
щих материалов, снизился уровень шума, а после работы над 
качеством звука, были приглушены наиболее раздражающие 
частоты, различимые человеческим ухом.
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ПЕТЛИ DOUBLE POINT ROTATION (ОБЕСПЕЧИ-
ВАЮЩИЕ ВРАЩАТЕЛЬНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ) С СИСТЕМОЙ БАЛАНСИРОВКИ

Новая конструкция петель с дополнительной степенью свободы 
автоматически корректирует напряжение пружин в зависимости 
от веса двери, сокращая время, облегчая процесс монтажа и 
обеспечвая плавность открытия. К тому же больше не нужно 
обрезать бордюр кухонного шкафа.

Система ACQUASAFE (ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК)

Весь ассортимент посудомоечных машин ARDO оснащен 
интегрированной системой безопасности, которая предот-
вращает любое потенциальное повре-
ждение, вызванное протеканием воды.
В случае любых протечек внутри 
посудомоечной машины или на соеди-
нительном шланге система Acquasafe 
перекрывает  подачу  воды  из  крана.
Система Acquasafe всегда включена, 
гарантируя безопасность прибора и окружающего прос-
транства,  даже  при  выключенной  посудомоечной  машине.

Специальный шланг из сшитого 
полиэтилена поставляется в ком-
плекте к каждой посудомоечной 
машине ARDO; он используется 
для подключения посудомоечной  
машины  к  внутренней  системе  
водоснабжения. 
Он более надежен и гибок, по 
сравнению со стандартными шла-
нгами, что гарантирует его максимальную защиту от  поврежде-
ний. 

ШЛАНГ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

ПРОГРАММЫ МОЙКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ФУНКЦИЯ AUTO (АВТОМАТИЧЕСКАЯ)

Датчик загрязнения помогает посудомоечной машине автомати-
чески приспосабливать параметры цикла мытья к фактическому 
уровню загрязнения посуды. Просто установите функцию Auto 
для цикла мытья, и посудомоечная машина выберет количество 
воды, температуру и промежуток времени, требуемый для 
достижения наилучшего результата с минимальным потреблением 
электроэнергии и воды.

Данный высокотемпературный цикл мытья (до 75°C) идеален для 
гигиенического мытья посуды, так как уничтожает практически 
все бактерии. Он подходит для любой посуды, используемой 
специально для кормления детей.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ МОЙКА

Этот специальный цикл мойки разработан для каждодневного 
использования. Он гарантирует максимальную эффективность 
энергопотребления, а также оптимизацию мытья и сушки посуды, 
которую Вы используете каждый день, предлагая превосходные 
результаты при экономичном потреблении электроэнергии и воды.

ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЙКА КЛАСС AAA

Этот цикл мойки разработан для пользователей, которые ценят 
свое время. Он предлагает максимальный класс эффективности 
мытья А всего за 59 минут.

ЦИКЛ TURBO КЛАСС A (ТУРБО А)

Этот специальный цикл разработан для мытья пластмассовых 
блюд и контейнеров. Он также может использоваться для мойки 
игрушек, например, кубиков конструктора.

ИГРУШКИ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Стеклянная и тонкая посуда может быть повреждена резким 
изменением температуры воды. Компания ARDO разработала 
специальную, полностью безопасную программу мытья, которая 
очищает и не повреждает такую посуду.

ХРУСТАЛЬ

Данный цикл разработан для мытья кастрюль, сковородок и 
посуды с пригоревшими остатками пищи.Предварительная мойка 
кастрюль осуществляется не холодной (как в обычном режиме), а 
50-и градусной водой . Уже на этой стадии удаляются трудносмы 
ваемые пищевые остатки, а на стадиях мытья и ополаскивания они 
отмываются окончательно в нагретой до 70°С воде.

ИНТЕНСИВНАЯ МОЙКА

Цикл быстрой мойки очищает слабозагрязненные тарелки и 
посуду всего за 30 минут.

БЫСТРАЯ МОЙКА

Применяется, если на посуде есть сильные загрязнения: жир, 
кусочки пищи, пригоревшие продукты и т.п. Машина смочит и 
смоет их, не применяя при этом моющее средство. После этого 
машина приступает к выполнению программы основной мойки. 
Благодаря выполнению предварительной мойки достигается 
экономия моющего средства.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА ПРИ 30°C

Ели необходимо помыть небольшое количество посуды, можно 
использовать функцию половинной загрузки, что позволяет 
экономить электроэнергию, воду и время даже при использовании 
двух стоек для загрузки посуды.

ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА

С помощью сенсора посудомоечная машина распознает, 
используется ли в процессе мытья моющее средство  «3 в 1» или 
стандартный набор (моющее средство, соль, ополаскиватель). 
В случае использования таблетки «3 в 1» автоматически 
активируется функция «3 в 1».

«3 в 1»

Начало цикла мойки можно отложить для выполнения различных 
ежедневных потребностей и, если возможно, максимально 
использовать время, когда стоимость электричества минимальная.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Панель управления имеет специальный светодиодный индикатор 
который предупреждает пользователя всякий раз, когда цикл 
мойки не может начаться по причине закрытого внешнего 
водопроводного крана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАКРЫТОМ 
ВОДОПРОВОДНОМ КРАНЕ



Посудомоечная машина с закрытой 
панелью управления, 45 см
� 9 комплектов
� Класс энергопотребления – AAA 
� (электроэнергия, мойка, сушка)
� Электронное управление, 
� LED-дисплей
� Количество программ: 5
� Таймер отложенного старта 
� Температура:
� (30-45-50-60 °C)
� Индикатор наличия соли 
� и ополаскивателя
� Верхняя корзина, регулируемая 
� по высоте
� Держатель для ножей и длинных 
� столовых приборов съемный
� Откидные держатели тарелок 
� нижней корзины
� Дополнительная шумоизоляция
� Система Acquasafe

ВСТРАИВАЕМЫЕ  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

DWI 45 AE

9А
dryingdrying

А
washwash

А
energyenergy

Посудомоечная машина с открытой 
панелью управления, 45 см
� Вместимость: 9 комплектов
� Класс энергопотребления – AAA 
� (электроэнергия, мойка, сушка)
� Электронное управление,
� дисплей и LED-индикация
� Количество программ: 6
� Таймер отложенного старта 
� Половинная загрузка 
� Температура: 
� (40-45-50-60 °C)
� Индикатор наличия соли 
� и ополаскивателя
� Верхняя и нижнаяя корзины, 
� регулируемые по высоте
� Откидные держатели тарелок 
� нижней корзины
� Дополнительная шумоизоляция
� Система Acquasafe - Acquastop 
Цвет панели:  
� нержавеющая сталь

DWB 45 ALX

9А
dryingdrying

А
washwash

А
energyenergy

ACQUAACQUA
STOPSTOP

Модель DWB 45 ALX DWI 45 AE

Ширина 45 45

Цвет панели нерж. сталь

Класс энергопотребления A A

Класс мойки A A

Класс сушки A A

Количество комплектов 9 9

Энергопотребление за цикл мойки, кВт 0,74 0,74

Расход воды за цикл мойки, л 13 л 13 л

Уровень шума, дБ 49 52

Основные характеристики

Тип управления электронное электронное

Тип дисплея LCD-дисплей LED-дисплей

Индикатор наличия соли и ополаскивателя да да

Микроперфорированный фильтр да да

Автоматическая регулировка жесткости воды да да

Регулировка ножек спереди да да

Аксессуары

Регулируемая верхняя корзина да да

Съемные держатели для столовых приборов да да

Программы и опции

Количество программ 6 5

Половинная загрузка да

Отсрочка старта да да

Быстрая мойка, 30 градусов да да

Деликатная мойка, 40 градусов да да

Био-мойка, 45 градусов да да

Нормальная мойка, 55 градусов да да

Интенсивная мойка, 65 градусов да да

Ополаскивание да

Количество температурных режимов 5 5

Защита от перелива да

Полный аквастоп да

Аквасенсор да да

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



ВСТРАИВАЕМЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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СТРУКТУРА ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Встраиваемые стираль-
ные машины ARDO 
спроектированы для 
встройки в мебель  
кухни или ванной 
комнаты. 
Балансировка и погло-
щение вибрации, появ-
ляющейся во время 
работы стиральной ма-
шины, придают допол-
нительную стабильность 
и устойчивость.

СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ ЗАГРУЗКИ 

Электронная система ба-
лансировки загрузки гаран-
тирует максимально рав-
номерное распределение 
белья в барабане перед 
каждым  циклом  вращения.
Благодаря этому, вибрация 
во время цикла вращения 
сведена до минимума, а 
машина работает макси-
мально тихо.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА JANUS 

Блок управления процессором 
Janus ARDO полностью упра-
вляет работой стиральной 
машины. Используя КПК с 
кабельным или инфракрасным 
подключением, можно пере-
настроить программное обес-
печение, устранить любые 
обнаруженные сбои и про-
тестировать компоненты всей 
машины. Блок управления 
процессором Janus, заранее 
запрограммирован для возмо-
жности обновления програм-
много обеспечения и облегчения процесса технического 
обслуживания.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ БАК ECOCARBON

Экологичный бак ecocarbon 
гарантирует максимальную ти-
шину, значительно уменьшая 
вибрации, а также эффективно 
изолирует тепло.
Разработанные и изготовленные 
из материалов, имеющих низкое 
воздействие на окружающую 
среду, экологичные углепласти-
ковые баки увеличивают надеж-
ность и срок службы стиральных 
машин ARDO.

СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Все возможные технические 
приемы и инновационные ре-
шения, которые могут помочь 
улучшить работу стиральных 
машин, были использованы 
компанией ARDO в создании 
продуктов, способных опти-
мизировать количество потре-
бляемой энергии.  Класс энер-
гопотребления A и A+ гара-
нтирует пониженный уровень 
потребления электроэнергии. 
Это позволяет значительно 
сократить сумму Ваших зат-
рат на электроэнергию, и в то 
же время проявить заботу об 
окружающей среде. Кроме 
того, новые стиральные ма-
шины ARDO гарантируют 
максимальную эффективность 
стирки и отжима.

БАК JUMBO (КРУПНОГАБАРИТНЫЙ)

Новое поколение баков Jumbo отвечает масштабным 
потребностям стирки. Стиральные машины ARDO 
предлагают загрузку до 7 кг белья. Дверца с большим 
иллюминатором и внешним диаметром в 44 см 
гарантирует превосходную видимость внутренней части, а также 
легкую загрузку или разгрузку даже объемного белья.

Система Easy Logic позволяет настраивать потребление воды, 
электроэнергии и время цикла стирки согласно весу белья, 
загруженного в барабан. Теперь функция половинной загрузки 
больше не нужна.

СИСТЕМА EASY LOGIC

Ti
m

e 
(h

) -
 E

ne
rg

y 
(k

W
h)

LAUNDRY LOAD (kg)

SA
VI

N
G

TRADITIONAL

EASY LOGIC

ВСТРАИВАЕМЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РАСШИРЕННЫЙ:  для тех, кто желает приобрести усовершенствованную стиральную машину со специальными программами и 
большим жидкокристаллическим дисплеем для контролирования всех циклов стирки. 15 программ стирки и 6 опций. 
Автоматическая функция очистки, предотвращающая образование известкового налета и запаха в стиральной машине.

КЛАССИЧЕСКИЙ: классическая конфигурация с 11 программами стирки и 6 опциями. Множество эксклюзивных программ 
стирки для идеальной обработки одежды и тканей. 

БАЗОВЫЙ:  для тех, кто предпочитает функциональность и простоту. 11 программ стирки и 3 опции для простого решения всех 
проблем, связанных со стиркой. 

В ассортименте ARDO существует 3 функциональных уровня стиральных машин.
Вы можете выбрать уровень наиболее подходящий Вашим потребностям.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТИРКА (40°C)

Всего лишь при 40°C антибактериальная программа стиральных 
машин ARDO гарантирует устранение любых бактерий, 
которые могут загрязнять белье. Эта особенность гарантирует 
максимальную гигиену для белых или цветных вещей и 
синтетических волокон. Программа сертифицирована Verband 
Deutscher Elektrotechniker (Союз германских электротехников), 
известным немецким агентством сертификации.

СТИРКА ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ (40°C)

Специальная программа для стирки джинсовой ткани деликатно 
отстирывает при температуре 40°C, аккуратно обрабатывая 
джинсовую ткань, а также сохраняет цвета ткани, предотвращая 
выцветание. Ваша джинсовая одежда будет всегда выглядеть 
новой.

СТИРКА РУБАШЕК (40°C)

Время, которое Вы тратите на глажение, будет значительно 
сокращено благодаря специальной программе для стирки 
рубашек. Программа с помощью компьютера регулирует 
уровень воды и температуры, а также интенсивность стирки и 
скорость цикла вращения для уменьшения образования складок и 
облегчения процесса глажения блузок и рубашек.

ПРОГРАММА ECOA (40°C)

Специальная программа стирки ECOA при температуре 40°C 
гарантирует превосходные результаты среди бытовых стиральных 
машин класса A с максимальной экономией электроэнергии.

ПРОГРАММА ДЛЯ СТИРКИ ШЕРСТИ,
ОДОБРЕННАЯ WOOLMARK (40°C)

Программа для стирки шерсти предназначена для одежды, на 
ярлыке которой есть маркировка «Допускается стирка в машине». 
Ткани сохраняют свою первоначальную плотность, а цвета 
первоначальную яркость после каждой стирки.
Программа была проверена и сертифицирована компанией 
Woolmark, австралийской организацией, строгие тесты которой 
гарантируют качество чистой натуральной шерсти.

РУЧНАЯ СТИРКА (30°C)

Деликатные вещи требуют аккуратного отношения и обычно 
стираются вручную. Наши стиральные машины имеют специ-
альную программу ручной стирки, которая гарантирует такое               
же острожное прикосновение к вещам, как при стирке руками.

ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ (30°C)

Программа стирки цветных тканей позволяет Вам одновременно 
стирать разноцветные вещи; разрешается одновременная стирка 
светлого или темного белья при температуре 30°C без риска 
испортить вещи.

СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ (30°C)

Специальный смешанный режим стирки при 30°C позволяет 
превосходно отстирывать различные ткани (хлопок, синтетика, 
смешанные ткани).

ЭКСПРЕСС 20’ (35°C)

Экспресс 20’ – цикл быстрой стирки, подходящий для того, чтобы 
всего за 20 минут освежить слегка испачканную одежду.
Экспресс 20’ позволяет Вам сэкономить драгоценное время, 
выполняя стирку с половинной загрузкой при 35°C.

АВТООЧИСТКА

Стирка при низких температурах может способствовать обра-
зованию запаха плесени или затхлости в стиральной машине. 
Функция автоочистки автоматически предлагает короткую 
программу очищения, если цикл стирки при высоких температурах 
не применялся в течение долгого времени.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА (30°C)

Данная программа подходит для стирки повседневной и спор-
тивной одежды. Цикл стирки при температуре 30°C сохраняет 
форму тканей и эластичность современных синтетических воло-
кон. Программа идеальна для быстрой стирки одежды, которую 
не нужно гладить.

ЗАБОТА О КОЖЕ

Компания ARDO заботится о вашей коже. Функция 
дополнительного полоскания удаляет остатки любого моющего 
средства или добавок, которые могут вызвать аллергические 
реакции или оставить следы на темных тканях.

РЕЖИМ TURBO (ТУРБО)

Режим Turbo поможет сократить продолжительность цикла стирки. 
Система изменяет параметры для сокращения продолжительности 
стирки, обеспечивая такой же уровень  эффективности.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА

Скорость отжима можно настроить согласно Вашим предпо-
чтениям  и  всем  видам  тканей.

ПРОГРАММА «ЗАЩИТА ОТ СМИНАНИЯ» 

Благодаря программе «Защита от сминания» ARDO заботится 
о Вашей одежде на всех стадиях цикла стирки. Она сокращает 
образование складок  – и выстиранные вещи становится намного 
легче гладить.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Выбрав программу отложенного старта, начало цикла стирки 
можно отложить согласно Вашим потребностям. На дисплее также 
показывается время, оставшееся до завершения программы.
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Встраиваемая стиральная 
машина с сушкой
� Максимальная загрузка – 6 кг
� Максимальный объем сушки –3 кг
� Класс энергопотребления C
� Класс стирки – A
� Класс отжима – C
� Максимальная скорость 
� отжима 1000 об. / мин.
� Экологичный бак ecocarbon
� и барабан из нержавеющей 
� стали
� Электронная система Janus
� Система Easy Logic
� Система балансировки загрузки
� Большой загрузочный люк
� LED – индикация
� Блокировка дверцы

Встраиваемая стиральная машина
� Максимальная загрузка – 6 кг
� Класс энергопотребления A+
� Класс стирки – A
� Класс отжима – C
� Максимальная скорость 
� отжима 1000 об. / мин.
� Экологичный бак ecocarbon
� и барабан из нержавеющей 
� стали
� Электронная система Janus
� Система Easy Logic
� Система балансировки загрузки
� Большой загрузочный люк
� LED – индикация
� Блокировка дверцы

Встраиваемая стиральная машина
� Максимальная загрузка – 6 кг
� Класс энергопотребления A+
� Класс стирки – A
� Класс отжима – D
� Максимальная скорость 
� отжима 800 об. / мин.
� Экологичный бак ecocarbon
� и барабан из нержавеющей 
� стали
� Электронная система Janus
� Система Easy Logic
� Система балансировки загрузки
� Большой загрузочный люк
� Блокировка дверцы

Встраиваемая стиральная машина
� Максимальная загрузка – 6 кг
� Класс энергопотребления A+
� Класс стирки – A
� Класс отжима – B
� Максимальная скорость 
� отжима 1200 об. / мин.
� Экологичный бак ecocarbon
� и барабан из нержавеющей 
� стали
� Электронная система Janus
� Система Easy Logic
� Система балансировки загрузки
� Большой загрузочный люк
� Жидкокристаллический дисплей
� Функция автоочистки
� Блокировка дверцы

Встраиваемая стиральная машина
� Максимальная загрузка – 7 кг
� Класс энергопотребления A+
� Класс стирки – A
� Класс отжима – B
� Максимальная скорость 
� отжима 1400 об. / мин.
� Экологичный бак ecocarbon
� и барабан из нержавеющей 
� стали
� Электронная система Janus
� Система Easy Logic
� Система балансировки загрузки
� Большой загрузочный люк
� Жидкокристаллический дисплей
� Функция автоочистки
� Блокировка дверцы

ВСТРАИВАЕМЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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Модель FLOI 106 S FLOI 126 L FLOI 147 L WDOI 106 S FLOI 86 E

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия

Ширина 60 60 60 60 60

Цвет белый белый белый белый белый

Тип стиральной машины Встраиваемая Встраиваемая Встраиваемая Встраиваемая Встраиваемая

Класс энергопотребления A+ A+ A+ С A+

Класс стирки А А А А А

Класс отжима С В В С D

Макс. cкорость отжима, об./мин.с 1000 1200 1400 1000 800

Максимальная загрузка 6 кг 6 кг 7 кг 6 кг / 3 кг 6 кг

Функциональный уровень ** *** *** ** *

Основные характеристики

Тип управления электронное электронное электронное электронное электронное

Тип  дисплея, индикация LED LCD LCD LED нет

Бак / барабан Ecocarbon / нерж. 
сталь

Ecocarbon / нерж. 
сталь

Ecocarbon / нерж. 
сталь

Ecocarbon / нерж. 
сталь

Ecocarbon / нерж. 
сталь

Программы и опции

Количество программ 19 21 21 19 15

Хлопок 90 градусов да да да да да

Хлопок 60 градусов да да да да да

Хлопок 30 градусов да

Синтетические ткани 60 градусов да

Синтетические ткани 30 градусов да

Шелк 30 градусов да

Шерсть ниже 40 градусов да

WOLMARK да да да да

Стирка в холодной воде да да

Экспресс стирка, 20 минут да да да да да

Дополнительное полоскание да да да да да

Регулируемый цикл вращения да да да да

Цветные ткани 30 градусов да да да да

Стирка джинсовой ткани 40 градусов да да да да

Смешанный режим да да да да

Ручная стирка да да да да

Стирка рубашек 40 градусов да да

ECOA, стирка при 40 градусах + экономия 
электроэнергии да да да да

Гигиеническая стирка HYGIENIC да да

Спортивная одежда, 30 градусов да да

Замачивание да да да да

Защита от сминания да да да да

Автоочиска да да

Забота о коже да да да да да

Режим TURBO да да да да да

Отсрочка старта да да да да

ВСТРАИВАЕМЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ВСТРАИВАЕМЫЕ  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
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СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

Все возможные технические 
приемы и инновационные 
решения, которые могут 
помочь улучшить работу 
холодильной техники, были 
использованы компанией  
ARDO в создании продуктов, 
способных оптимизировать 
количество потребляемой 
энергии. Вся холодильная 
техника ARDO потребляет 
минимальное количество 
электроэнергии.
Класс энергопотребления 
A, A+ или A++ указывается 
на этикетке, содержащей 
информацию о энергоэф-
фективности продукта, что 
гарантирует пониженный уровень потребления электроэнергии. 
Класс энергопотребления холодильников A+ имеет уровень 
производительности на 25% выше чем у типичной модели                   
класса A. Это позволяет значительно сократить сумму 
Ваших затрат на электроэнергию, и в то же время проявить 
заботу об окружающей среде. Более того, ни в одном из 
холодильников ARDO не используются хладагенты содержащие 
хлорфторуглероды (CFC) или фреон (HCFC), которые раз-
рушают  озоновый  слой.

Цифровое управление EASY CONTROL
(ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Продукция ARDO оснащена системой цифрового управления                
Easy Control, которая гарантирует превосходное функцио-
нирование даже при низкой температуре помещения; 
аналоговые системы управления не имеют такой возможности 
и просто увеличивают температуру внутри морозильной камеры.

Электронная система поддерживает постоянную внутреннюю 
температуру, сводя к минимуму любые колебания, которые могут 
ухудшить условия хранения продуктов.
Работа компрессора контролируется системой Digital Safety 
Compressor (Цифровая система управления безопасностью 
компрессора), которая помогает предотвратить потенциальное 
повреждение, вызванное перегревом или внезапным отключением 
электроэнергии.
Включение внутренней лампы также контролируется данной 
системой с помощью сенсора, вмонтированного в дверцу.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Климатический класс показывает диапазон температур в 
помещении, в котором холодильник может функционировать 
с максимальной эффективностью. Холодильная и морозильная 
техника ARDO показывает оптимальную производительность 
даже при крайних значениях температурного диапазона. 

SN class 10 - 32°C

N class 16 - 32°C

ST class 18 - 38°C

T class 18 -43°C

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Компрессор – это сердце холодильной техники, поэтому техника 
ARDO оснащена экономичными и эффективными компрессорами 
с низким уровнем шума.

Ardo efficiency

Ardo efficiency 

Middle efficiency

Middle efficiency

Low efficiency

СИСТЕМА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Ag+

Антибактериальная обра-  
ботка обеспечивает стаби-
льно высокий уровень 
санитарной безопасности. 
Внутренние поверхности 
стенок и дверцы покрыты 
микроскопическим слоем 
активного вещества, которое 
высвобождает небольшие 
дозы   ионов    серебра,    что
предотвращает появление и размножение бактерий и микро-
организмов в холодильнике.

Холодильное оборудование ARDO обработано специальной 
грунтовкой, которая наносится методом катафореза. 
Она предотвращает коррозию и увеличивает срок службы 
лакокрасочного покрытия. Что позволяет выдерживать вредные 
воздействия окружающей среды, попадание влаги, соли и других 
активных веществ на поверхность.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Больше нет необходимости размораживать холодильник, так как 
наледь не образуется в холодильниках ARDO No-Frost (система 
автоматического оттаивания). Главные преимущества системы 
No-Frost в морозильной камере: замороженные продукты больше 
не склеиваются, не уменьшается внутреннее пространство из-
за образования наледи, а ящики всегда так же легко и удобно 
открывать, как при первом использовании камеры.

TOTAL FROST FREE (СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ОТТАИВАНИЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ)

Более того, отсутствие наледи на стенках обеспечивает 
эффективный процесс теплообмена, что поддерживает энерго-
потребление на низком уровне. Высокий уровень мощности 
охлаждения, поддерживаемый системой No-Frost, позволяет 
замораживать значительное количество продуктов при поддер-
жании постоянной температуры, сохраняя все пищевые свойства 
каждого продукта.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Специальный вентилятор в моделях ARDO большой 
емкости равномерно распределяет холодный воздух 
в холодильнике. Поэтому, продукты на любой полке 
и в любом положении будут храниться в оптимальных 
условиях.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

Все статичные модели оснащены автоматической системой 
разморозки холодильной камеры. Влага внутри холодильника 
конденсируется на задней стенке камеры, проходит через  
специальную трубку и собирается во внешнем подносе. 
Конденсат испаряется за счет тепла от компрессора.
Автоматическая разморозка холодильной камеры необходима 
для предотвращения снижения эффективности теплообмена и 
помогает пользователю избежать потери времени на трудоемкий 
процесс разморозки.

ВЕНТИЛЯТОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРА

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Antibacterial
system

Ag+

Ag+
Ag+

Все модели холодильных и 
морозильных камер ARDO, 
встраиваемых под столе- 
шницу, оборудованы дина-
мической системой охла-
ждения компрессора, что 
гарантирует высокий уро-
вень производительности тех-
ники и защищает мебель, 
в которую она встроена.
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ТЕМПЕРАТУРА, ОПЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Модели ARDO, которые оснащены жидкокристаллическим  
дисплеем, позволяют установить внутреннюю температуру и 
активировать функцию интенсивной заморозки без открытия 
дверцы. Жидкокристаллический дисплей показывает внутреннюю 
температуру в режиме реального времени. Если температура 
внезапно повышается, дисплей начнет мигать и раздастся 
звуковой сигнал.

В моделях с пятью светодиодами можно задать три уровня 
температуры и активировать функцию интенсивной заморозки. 
Внезапное повышение температуры визуально сигнализируется 
красным светодиодом.

СУПЕРЗАМОРОЗКА

Функция суперзаморозки сохраняет свежесть 
продуктов посредством увеличения мощности 
заморозки, так, чтобы пищевая ценность 
продуктов осталась неизменной.

ФУНКЦИЯ HOLIDAY (ФУНКЦИЯ ДЛЯ ОТДЫХА)

Функция Holiday может использоваться при 
длительном отсутствии пользователя, в течение 
которого холодильник не будет открываться 
вовсе (например, когда пользователь нахо-
дится в отпуске).
Холодильник поддерживает внутреннюю температуру на уровне 
8–9°C, максимально сокращая потребление электроэнергии. 
Все остальные настройки временно отключаются.

ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

При временном отключении электроэнергии специальная 
теплоизоляция длительное время поддерживает внутреннюю 
температуру, предотвращая порчу продуктов.

Мощность и эффективность компрессора преобразовывается в 
высокий потенциал заморозки, идеальный для пользователей, 
которым необходимо заморозить большое количество свежих 
продуктов.

МОЩНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Холодильная техника  ARDO 
разработана специально с уче-
том возможности оптимизации 
пространства внутри каждого при-
бора: высота стойки для бутылок, 
отделений и полок регулируется 
по желанию каждого пользователя 
для наиболее эффективного испо-
льзования внутреннего прос-
транства. Различные виды полок 
из закаленного стекла, стекла 
Pyrex (боросиликатное стекло) 
и решеток можно использовать 
для моделирования внутреннего пространства холодильника по 
желанию пользователя. Внутренние стенки легко чистить благодаря 
идеально гладкой структуре и покрытию.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА BIG BOX 
(С ОТДЕЛЕНИЕМ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА)

В морозильниках высо-
той 185 см имеется 
специальное  отделение 
увеличенного объема, 
которое позволяет хра-
нить любые продукты, 
даже те, которые упа-
кованы в коробки раз-
ного размера.

ФУНКЦИЯ ЭКСПРЕСС ЗАМОРОЗКИ ЯГОД 

Функция экспресс 
заморозки ягод пред-
ставляет собой конте-
йнер в свободно сто-
ящей    морозильной 
камере, предназна-
ченный для хра-
нения более мелких 
замороженных продуктов. Внутри можно легко и удобно 
поместить контейнер для льда. Такой контейнер изолирует кубики 
льда от остальной части морозильной камеры, таким образом, 
предотвращая контакт с остальными продуктами и запахами.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Этот специальный контейнер используется для хранения фруктов
 и овощей при оптимальных условиях. Его форма была специально 
разработана так, чтобы его можно было достать даже при не 
полностью открытой дверце холодильника.

КОНТЕЙНЕРЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Ёмкие прозрачные контейнеры морозильной камеры позволяют 
пользователю быстро и легко увидеть их содержимое, что 
помогает обеспечить порядок при хранении продуктов.

ПОЛКА ДЛЯ БУТЫЛОК

Высота этой практичной и функциональной полки для бутылок 
может регулироваться таким образом, чтобы наиболее  
эффективно использовать пространство внутри холодильника.

Модели ARDO высотой в 
185 см с возможностью 
установки бок о бок (тип Side 
by Side) обладают системой 
легкого открытия дверей 
с помощью специального 
компенсационного клапана 
давления. 

ЛЕГКО ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРЦЫ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Холодильники ARDO сконстру-
ированы в соответствии с новей-
шими нормами европейского 
законодательства ISO 9001  и 
ISO 14001 с соблюдением норм 
охраны окружающей среды, как 
во время производственного 
процесса, так и в процессе эксплуатации техники. Так,  в 
холодильниках и морозильниках ARDO не используется фреон 
(HCFC) и другие хладагенты (CFC), которые разрушают озоновый 
слой или приводят к глобальному потеплению.
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Комбинированный холодильник
� Класс энергопотребления A+
� Климатический класс: SN-ST
� Общий объем брутто: 277 л
� Нетто объем холодильного
� отделения: 196 л
� Нетто объем морозильного 
� отделения: 70 л
� Габариты 
� (ширина x высота x глубина): 
� 54x177,3x54,8 см
� Светодиодная индикация
� Функция Digital Safety Compressor
� Автоматическая разморозка 
� холодильной камеры
� Ручная разморозка морозильной 
� камеры
� Глубина замораживания ****
� Суперзаморозка
� Система антибактериальной 
� защиты Ag+
� Регулируемые стеклянные полки
� Перенавешиваемые дверцы

Однодверный холодильник
� Класс энергопотребления A
� Климатический класс: N
� Общий объем брутто: 200 л
� Нетто объем холодильного
� отделения: 175 л
� Нетто объем морозильного 
� отделения: 20 л
� Габариты 
� (ширина x высота x глубина): 
� 54x122,4x54,8 см
� Светодиодная индикация
� Функция цифрового управления 
� Easy Control
� Функция Digital Safety Compressor
� Автоматическая разморозка 
� холодильной камеры
� Ручная разморозка морозильной 
� камеры
� Глубина замораживания ****
� Суперзаморозка
� Система антибактериальной 
� защиты Ag+
� Регулируемые стеклянные полки
� Перенавешиваемые дверцы

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ICO 30 SH-1

IMP 22 SA

energy

energy

Однодверная морозильная камера 
встраиваемая под столешницу
� Класс энергопотребления A
� Климатический класс: N
� Общий объем брутто: 120 л
� Нетто объем морозильного отделения: 98 л
� Габариты (ширина x высота x глубина):
� 59,5x81,7x54,8 см
� Светодиодная индикация
� Сигнал открытой двери / повышения 
� температуры
� Функция цифрового управления Easy Control
� Функция Digital Safety Compressor
� Вентиляторное охлаждение компрессора
� Система антибактериальной защиты Ag+
� Ручная разморозка морозильной камеры
� Глубина замораживания ****
� Суперзаморозка
� 3 прозрачные контейнера 
� морозильной камеры
� Правостороннее крепление дверцы
� Перенавешиваемые дверцы

IFR 12 SA

IMP 16 SA

Однодверный холодильник встраиваемый под 
столешницу
� Класс энергопотребления A
� Климатический класс: N
� Общий объем брутто: 147 л
� Нетто объем холодильного отделения: 142 л
� Габариты (ширина x высота x глубина):
� 59,5x81,7x54,8 см
� Функция Digital Safety Compressor
� Вентиляторное охлаждение компрессора
� Автоматическая разморозка 
� холодильной камеры
� Система антибактериальной защиты Ag+
� Регулируемые стеклянные полки
� Правостороннее крепление дверцы
� Перенавешиваемые дверцы

Однодверный холодильник с морозильным 
отделением встраиваемый под столешницу
� Класс энергопотребления A
� Климатический класс: N
� Общий объем брутто: 120 л
� Нетто объем холодильного отделения: 101 л
� Нетто объем морозильного отделения: 17 л
� Габариты (ширина x высота x глубина):
� 59,5x81,7x54,8
� Функция Digital Safety Compressor
� Вентиляторное охлаждение компрессора
� Автоматическая разморозка 
� холодильной камеры
� Ручная разморозка морозильной камеры
� Глубина замораживания ****
� Система антибактериальной защиты Ag+
� Регулируемая стеклянная полка
� Правостороннее крепление дверцы
� Перенавешиваемая дверца

IMP 15 SA

energy

energy

energy



Модель ICO 30 SH-1 IMP 22 SA IMP 16 SA IMP 15 SA IFR 12 SA

Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия

Класс энергопотребления A+ A A A A

Контроль температуры LED-индикация LED-индикация аналоговый аналоговый LED-индикация

Общий объем, л 277 л 200 л 147 л 120 л 120 л

Количество компрессоров 1 1 1 1 1

Потребление электроэнергии, кВт / сутки 0,75 0,71 0,42 0,61 0,58

Поддержание температуры при отключении, часов 18 13 16

Уровень шума, дБ 36 42 40 40 41

Хладагент R 600 A R 600 A R 600 A R 600 A R 600 A

Климатический класс SN-ST N N N N

Антибактериальная обработка да да да да да

Специальная система внутреннего освещения да да да да

Перенавешиваемые двери да да да да да

Регулируемые ножки да да да да да

Холодильное отделение

Объем холодильного отделения, л 196 л 175 л 142 л 101 л

Система размораживания авто авто авто авто

Тип полок
3 стеклянных 

ударопрочных +1 
пластик

4 стеклянных 
ударопрочных

3 стеклянных 
ударопрочных

3 стеклянных 
ударопрочных

Контейнер для хранения мяса 1

Контейнер для хранения овощей 2 2 2 2

Полки для бутылок 2 2 1 1

Контейнер для яиц (на 8 штук) 1 1 1 1

Контейнер для масла и сыра 2 2 1 1

Морозильное отделение 

Объем морозильного отделения, л 70 л 20 л 17 л 98 л

Мощность замораживания, кг / сутки 5 кг 2 кг 2 кг 9 кг

Режим суперзаморозки да да да да

Система размораживания ручная ручная ручная ручная

Количество контейнеров 3 3

Количество полок 3

Формочка для льда 1 1 1 1

Скребок для льда 1 1 1 1

ХОЛОДИЛЬНИКИ  КОМБИНИРОВАННЫЕ ОДНОДВЕРНЫЕ ПОД СТОЛЕШНИЦУ ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Представительство ARDO в Москве – 121099 Россия Москва, 1-й Смоленский переулок, дом 5, строение 1 – Т. +7 495 916 52 00 – www.ardo.ru
Телефон горячей линии: 8 800 100 52 00 (бесплатный звонок со стационарного телефона)

Представительство ARDO в Казахстане – РК, 100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жирау 41/1
Т. (7212) 911 000 –  www.ardo.kz  e-mail: ardo@ardo.kz

Телефон горячей линии: 8 800 080 88 80
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