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ARDO – международный бренд компании Antonio Merloni Group.
Наша компания представлена в 56 странах по всему миру, и уже более 40 лет ассоциируется 
с качественной бытовой техникой и любовью к потребителям. 
Наша техника всегда с Вами, день за днем. Она помогает поддерживать чистоту - стирает 
белье и моет кухонную посуду. А также, заботится о Вашем здоровье – сохраняет и готовит 
продукты. Таким образом, Вы экономите силы и время, пока наша техника делает работу за 
Вас, позволяя Вам наслаждаться жизнью.
Богатый опыт в сочетании с передовыми технологиями гарантирует, что бытовая техника 
ARDO будет идеально сочетаться с вашей кухонной меблировкой и обеспечит Вам комфорт 
и уют, гармонию и красоту на долгие годы.

Компания ARDO проводит активную политику по охране окружающей среды. 
Мы всегда боремся за те решения, которые имеют наименьшее влияние на окружающую 
среду, начиная со стадии проектирования. 
Наша бытовая техника потребляет водные и энергоресурсы самым эффективным способом. 
Миллионы бытовых приборов ARDO по всему миру ежедневно подтверждают это.
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Индикация остаточного тепла

Автоопределение диаметра посуды

Блокировка от детей

Подогрев

Защита от пролитой жидкости

Цифровые часы

Автоматическое отключение

Газовая варочная панель

Таймер

Электрическая варочная панель

Функция Booster

Автоподжиг

Программатор

Газ-контроль

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ширина варочной панели4545
смсм

KNOBS. Механическое управление.

SMART. Простая и удобная панель 
управления, которой очень легко поль-
зоваться.

SLIM. Самая элегантная панель управ-
ления. Занимает мало места и позволя-
ет сократить размеры.

SLIDER. Благодаря современной систе-
ме управления мощностью данная па-
нель следует новейшим трендам в тех-
нологиях и дизайне.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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PE 58 FE 1P

PE 45 FE 1

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Максимальная 
мощность - 6300 Вт

210/120 мм - 2100/700 Вт

2х145 мм - 1200 Вт

180 мм - 1800 Вт

Фронтальная окантовка

Максимальная 
мощность - 4700 Вт

180/120 мм - 1700/750 Вт

145 мм - 1200 Вт

180 мм - 1800 Вт

O.S.D.

4545
смсм

O.S.D.

6060
смсм

PE 58 FE 2

PE 58 FE 2F

 СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Максимальная 
мощность - 6200 Вт 

180/120 мм - 1700/750 Вт

2х145 мм - 1200 Вт

210/120 мм - 2100/700 Вт

Максимальная 
мощность - 6700 Вт

210/120 мм - 2100/700 Вт

2х145 мм - 1200 Вт

265 мм/170 мм - 2200/1400 Вт

Рамка по периметру

O.S.D.

O.S.D.

6060
смсм

6060
смсм
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PI 58 SF

PI 58 F

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Максимальная 
мощность - 7400 Вт 
(8100 Вт - Booster)

200 мм - 2300 Вт

200 мм - 2300 Вт 
(3000 Вт - Booster)

2x160 мм - 1400 Вт

Рамка по периметру

Максимальная 
мощность - 5400 Вт 
(7200 Вт - Booster)

2x210 мм - 1500 Вт 
(2000 Вт - Booster)

2x145 мм - 1200 Вт 
(1600 Вт - Booster)

O.S.D.

6060
смсм

P m.m.

O.S.D.

6060
смсмP

PE 58 SE 2F

PE 58 SE 1P

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Максимальная 
мощность - 6700 Вт

210/120 мм - 2100/700 Вт

2х145 мм - 1200 Вт

265/170 мм - 2200/1400 Вт

Рамка по периметру

Максимальная 
мощность - 6300 Вт

210/120 мм - 2100/700 Вт

2х145 мм - 1200 Вт

180 мм - 1800 Вт

Фронтальная окантовка

O.S.D.

6060
смсм

C

O.S.D.

6060
смсм

C
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BH40AX
BH40AVX

PFS4030X
PFS4030VX

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

PFS4030VX

PFS4030X

4545
смсм

4545
смсм

BH40AVX

BH40AX

6060
смсм

6060
смсм

PI 29 FI

PLT 6040 X
PLT 6040 VX

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Максимальная 
мощность - 3700 Вт

210 мм - 2300 Вт

160 мм - 1400 Вт

Максимальная 
мощность - 7,5 кВт

1х3 кВт

2х1,75 кВт

1х1 кВт

Максимальная 
мощность - 7,5 кВт

1х3 кВт

2х1,75 кВт

1х1 кВт

Максимальная 
мощность - 5,75 кВт

1х3 кВт

1х1,75 кВт

1х1 кВт

PLT 6040 VX

PLT 6040 X

O.S.D.

3030
смсм

6060
смсм

6060
смсм

m.m.
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Модель PE58SE1P PI58SF PI58F PI29FI

Тип установки
Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип поверхности Электрическая Электрическая Электрическая Электрическая 

Ширина, см 60 60 60 30

Цвет поверхности черный черный черный черный

Рамка по периметру по периметру нет нет

Характеристики

Количество конфорок 4 4 4 2

Нагревательные элементы Hi-Light Induction Induction Induction

Передний левый, 
(размер), мм 

210/120 мм 200 мм 210 мм 160 мм

Передний левый 
(мощность), Вт

2100/700 Вт 2300 Вт
1500/2000 Вт - 

Booster
1400 Вт

Задний левый, (размер), мм 145 мм 160 мм 145 мм 210 мм

Задний левый (мощность), Вт 1200 Вт 1400 Вт
1200/1600 Вт - 

Booster
2300 Вт

Передний правый, 
(размер), мм 

145 мм 160 мм 145 мм  -

Передний правый (мощность), Вт 1200 Вт 1400 Вт
1200/1600 Вт - 

Booster
 -

Задний правый, (размер), мм 180 мм 200 мм 210 мм  -

Задний правый 
(мощность), Вт

1800 Вт
2300/3000 Вт - 

Booster
1500/2000 Вт - 

Booster
 -

Двухконтурная зона нагрева 1 нет нет нет

Овальная зона нагрева нет нет нет нет

Индикаторы остаточного тепла есть есть есть есть

Защита от детей есть есть есть есть

Защита от пролитой жидкости есть есть есть есть

Управление сенсорное
SLIDER

сенсорное
SLIDER

сенсорное
SMART

сенсорное
SMART

Автоматическое отключение есть есть есть есть

Таймер есть есть нет есть

Часы есть нет нет нет

Booster нет есть есть нет

Память (Memory) нет есть нет есть

Подогрев есть есть есть есть

Аксессуары

Скребок есть есть есть есть

Модель PE58FE2 PE58FE2F PE58FE1P PE45FE1 PE58SE2F

Тип установки
Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип поверхности Электрическая Электрическая Электрическая Электрическая Электрическая 

Ширина, см 60 60 60 45 60

Цвет поверхности черный черный черный черный черный

Рамка нет по периметру
фронтальная 

панель
нет по периметру

Характеристики

Количество конфорок 4 4 4 3 4

Нагревательные элементы Hi-Light Hi-Light Hi-Light Hi-Light Hi-Light

Передний левый, 
(размер), мм 

210/120 мм 210/120 мм 210/120 мм 180 мм 210/120 мм

Передний левый 
(мощность), Вт

2100/700 Вт 2100/700 Вт 2100/700 Вт 1800 Вт 2100/700 Вт

Задний левый, (размер), мм 145 мм 145 мм 145 мм 145 мм 145 мм

Задний левый (мощность), Вт 1200 Вт 1200 Вт 1200 Вт 1200 Вт 1200 Вт

Передний правый, 
(размер), мм 

145 мм 145 мм 145 мм 180/120 мм 145 мм

Передний правый 
(мощность), Вт

1200 Вт 1200 Вт 1200 Вт 1700/750 Вт 1200 Вт

Задний правый, (размер), мм 180/120 мм 265/170 мм 180 мм  - 265/170 мм

Задний правый 
(мощность), Вт

1700/750 Вт 2200/1400 Вт 1800 Вт  - 2200/1400 Вт

Двухконтурная зона нагрева 2 1 1 1 1

Овальная зона нагрева нет 1 нет нет 1

Индикаторы остаточного 
тепла

есть есть есть есть есть

Защита от детей есть есть есть есть есть

Защита от пролитой 
жидкости

есть есть есть есть есть

Управление сенсорное
SMART

сенсорное
SLIM

сенсорное
SLIM

сенсорное
SMART

сенсорное
SLIDER

Автоматическое отключение есть есть есть есть есть

Таймер нет есть есть нет есть

Часы нет нет нет нет есть

Booster нет нет нет нет нет

Память (Memory) нет нет нет нет нет

Подогрев есть есть есть есть есть

Аксессуары

Скребок есть есть есть есть есть
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Модель PLT6040X PLT6040VX BH40AX

Тип установки
Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип поверхности Газовая Газовая Газовая

Ширина, см 60 60 60

Цвет поверхности нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь

Характеристики

Количество конфорок 4 4 4

Скоростная 1 на 3,0 кВт 1 на 3,0 кВт 1 на 3,0 кВт

Полускоростная 2 на 1,75 кВт 2 на 1,75 кВт 2 на 1,75 кВт

Вспомогательная 1 на 1,0 кВт 1 на 1,0 кВт 1 на 1,0 кВт

Максимальная мощность 7,5 кВт 7,5 кВт 7,5 кВт

Электроподжиг авто авто кнопка

Газ-контроль  - есть  -

Аксессуары

Стальные 
эмалированные решетки

2 2 2

Модель BH40AVX PFS4030X PFS4030VX

Тип установки
Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Встраиваемая 
независимая

Тип поверхности Газовая Газовая Газовая

Ширина, см 60 45 45

Цвет поверхности нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь

Характеристики

Количество конфорок 4 3 3

Скоростная 1 на 3,0 кВт 1 на 3,0 кВт 1 на 3,0 кВт

Полускоростная 2 на 1,75 кВт 1 на 1,75 кВт 1 на 1,75 кВт

Вспомогательная 1 на 1,0 кВт 1 на 1,0 кВт 1 на 1,0 кВт

Максимальная мощность 7,5 кВт 5,75 кВт 5,75 кВт

Электроподжиг кнопка авто авто

Газ-контроль есть  - есть

Аксессуары

Стальные 
эмалированные решетки

2 1 1



LINEA F250 White
LINEA F250 Inox

LINEA F260 White
LINEA F260 Inox

НАСТЕННЫЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

Ширина - 50см
Цвет - Белый, Нержавеющая сталь

� Управление: Слайдер
� Количество скоростей: 3
� Освещение: 1 X 40 Вт
� Количество моторов: 1
� Производтельность, 
     м.куб/час: 290
� Уровень шума, дБ: 54
� Жироулавливающий фильтр: 
     алюминиевый
� Диаметр отвода, мм: 120
� Работа в режиме   
     рециркуляции: есть
� Подключение к сети: 
     220-240 В, 50 Гц

Ширина - 60см
Цвет - Белый, Нержавеющая сталь

� Управление: Слайдер
� Количество скоростей: 3
� Освещение: 1 X 40 Вт
� Количество моторов: 1
� Производтельность, 
     м.куб/час: 290
� Уровень шума, дБ: 54
� Жироулавливающий фильтр: 
     алюминиевый
� Диаметр отвода, мм:120
� Работа в режиме
     рециркуляции: есть
� Подключение к сети: 
    220-240 В, 50 Гц

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

 
    
Воздухоочистители ARDO могут работать в 
двух режимах:
ОТВОД - воздух выводится наружу; 
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ - воздух поглощается 
и повторно выводится на кухню после             
фильтрации. 
Выбор между этими двумя режимами зависит 
от расположения кухни и вентиляционной 
шахты в доме.    
 
Вытяжки с режимом ОТВОДA способны 
очистить больший объем окружающего 
воздуха, но требуют вывода на
улицу через отверстие в стене или соединения 
с дымоходом, используя вытяжную 
вентиляционную трубу. 

Вытяжки с режимом РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
идеальны, когда извлеченный воздух 
не может быть выведен на улицу:
поглощенный воздух очищается, 
проходя через ряд фильтров, и затем 
повторно выводится на кухню. Версия с 
режимом рециркуляции гарантирует 
высокий стандарт работы при надлежащем 
обслуживании фильтров.
  
Вытяжки с режимом ОТВОДA могут 
быть перенастроены на версию с 
режимом рециркуляции посредством 
установки угольных фильтров.  
 

Жироулавливающий фильтр Угольный фильтр

Формула расчета производительности вытяжки:
(длина кухни x ширина кухни x высота потолка) x 12 = производительность (м3/ч)

Режим отвода воздуха или рециркуляция 
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ВЫСОТА БАКА

ARDO, в ответ на требования современных 
кухонь с рабочими поверхностями,  разме-
щенными на высоте 90 см, предлагает ряд 
посудомоечных машин,  которые оснащены 
системой, позволяющей загрузить более 
высокую посуду. 

Новые модели выше стандартных версий 
на 4,5 см, и  предоставляют  больше места 
для загрузки кухонной посуды различного 
размера, в том числе и тарелок под пиццу 
диаметром до 31 см. Бокалы под шампанское 
и стаканы высотой до 26 сантиметров можно 
загрузить на верхний держатель.

26 cm

26 cm

22 cm

31 cm

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Модели с сенсорным управлением Easy Touch позволяют пользователю выбрать программу и до-
полнительные опции мытья простым касанием панели управления.  

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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DWT 14 LW

DWT 14 W

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

� Ширина - 60 см
� Дисплей
� 14 комплектов
� Класс энергопотребления - А
� Класс мойки - А
� Класс сушки - А
� Сенсорное управление
� 7 программ
� Отсрочка старта до 12 часов
� Половинная загрузка
� 3 в 1
� Индикация наличия  соли 
     и ополаскивателя
� Изменяемые корзины

Цвет - Белый

� Ширина - 60 см
� 14 комплектов
� Класс энергопотребления - А
� Класс мойки - А
� Класс сушки - А
� Сенсорное управление
� 5 программ
� Отсрочка старта до 8 часов
� Половинная загрузка
� 3 в 1
� Индикация наличия  соли 
     и ополаскивателя
� Изменяемые корзины

Цвет - Белый

DWTI14

DWI14L

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

� Ширина - 60 см
� 14 комплектов
� Класс энергопотребления - А
� Класс мойки - А
� Класс сушки - А
� Сенсорное управление
� 4 программы
� Отсрочка старта до 8 часов
� Половинная загрузка
� 3 в 1
� Индикация наличия  соли 
     и ополаскивателя
� Изменяемые корзины

� Ширина - 60 см
� 14 комплектов
� Дисплей
� Класс энергопотребления - А
� Класс мойки - А
� Класс сушки - А
� 7 программ
� Отсрочка старта до 12 часов
� Половинная загрузка
� 3 в 1
� Индикация наличия  соли 
     и ополаскивателя
� Изменяемые корзины
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ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ПЛИТЫ
     
     

Модель DWT14W DWT14LW DWTI14 DWI14L

Тип установки
Отдельно 
стоящая

Отдельно 
стоящая

Встраиваемая Встраиваемая

Ширина, см 60 60 60 60

Цвет белый белый - -

Класс энергоэффективности А А А А

Класс мойки А А А А

Класс сушки А А А А

Вместимость 
(комплектов посуды)

14 14 14 14

Характеристики

Сенсорное управление есть есть есть -

OLED дисплей - есть - есть

Индикация наличия 
соли и ополаскивателя

есть есть есть есть

Легкоочищаемый микрофильтр есть есть есть есть

Автоматическая регулировка
жесткости воды

есть есть есть есть

Регулируемые ножки есть есть есть есть

Изменяемые корзины есть есть есть есть

Контейнер для столовых приборов есть есть есть есть

Отсрочка старта 8 ч 12 ч 8 ч 12 ч

Программы и функции 5 7 4 7

Предварительная мойка + + + +

Быстрая мойка + + + +

Ежедневная мойка + + + +

Интенсивная мойка + + + +

Цикл Turbo + + - +

Хрусталь - + - +

Гигиеническая мойка - + - +

Функция половинной загрузки есть есть есть есть

Программа 3 в 1 есть есть есть есть

Технические характеристики

Напряжение ( B ) 230 230 230 230

Частота ( Гц ) 50 50 50 50



D662RNS
D662RCRS

PL998YORK

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

� Габариты: 60х60х85см
� Автоподжиг
� Чугунная решетка
� 4 конфорки
� Конфорка WOK 
     с тремя рядами пламени
� Регулируемые ножки
� Газовая духовка 
    с газовым грилем
� Объем духовки - 56л
� Вертел
� Аналоговые часы
� Двойное остекление дверцы
� Подсветка духовки
� Дизайн - ретро

Цвет - черный, кремовый

� Габариты: 90х60х85см
� Автоподжиг
� Газ-контроль
� Чугунная решетка
� 5 конфорок
� Конфорка WOK 
     с тремя рядами пламени
� Регулируемые ножки
� Газовая духовка 
     с газовым грилем
� Объем духовки - 85л
� Вертел
� Механический таймер
� Двойное остекление дверцы
� Подсветка духовки

Цвет - красный

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Если пламя случайно погаснет, предохрани-
тельные клапаны незамедлительно прекраща-
ют подачу газа.

КОНФОРКА С ТРЕМЯ РЯДАМИ ПЛАМЕНИ

Конфорка с тремя рядами пламени развивает 
максимальную мощность и равномерно рас-
пределяет тепло по дну кастрюли, чтобы не 
переварить пищу снаружи и доварить внутри, 
что  характерно при неравномерном нагреве. 

Конфорки помогают в приготовлении более 
здоровых и легких  блюд с меньшим содержа-
нием жира. На них даже возможно использо-
вать посуду с выпуклым днищем.

TRIPLE RING BURNER SINGLE RING BURNER

БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДЖИГА

Конфорки разработаны таким образом, чтобы 
разместить в себе элементы поджига. В резуль-
тате, воспламенение происходит за считанные 
секунды с моментальным включением системы 

безопасности. Распределители пламени также 
разработаны таким способом, чтобы защитить 
систему поджига от случайных ударов во вре-
мя очистки и техобслуживания.
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ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Модель D662 RNS D662 RCRS PL 998 YORK

Размеры (ш/г/в), см 60x60x85 60x60x85 90x60x85

Тип духового шкафа газовый газовый газовый

Цвет Черный Кремовый Красный

Варочная поверхность

Газовые конфорки 4 4 5

Автоматический электророзжиг есть есть есть

Газ-контроль - - есть

Решетки чугун чугун чугун

Передняя левая 3 кВт 3 кВт 3 кВт

Передняя правая  1 кВт  1 кВт  1 кВт

Задняя левая 1,8 кВт 1,8 кВт 1,8 кВт

Задняя правая 1,8 кВт 1,8 кВт 1,8 кВт

Центральная - - 3,8 кВт

Духовой шкаф

Гриль газовый газовый газовый

Газ-контроль духовки и гриля есть есть есть

Термостат есть есть есть

Освещение 1 уровень 1 уровень 1 уровень

Полезный обьем, л 56 56 85

Напряжение/ частота 230 В - 50 Гц 230 В - 50 Гц 230 В - 50 Гц

Вертел есть есть есть

Аксессуары 

Выдвижной ящик есть есть -

Регулируемые ножки есть есть есть

Противень 2,0 cm 2 2 1

Спец поддон 4,5 см - - 1

Крышка из закаленного стекла есть есть -

Поднимающаяся защитная панель - - есть



TLN106LW
TLN106LA
TLN106LB

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

� Загрузка - 6 кг
� Отжим - 1000 об./ мин
� Класс энергоэффективности - А+
� Класс стирки - А
� Электронное управлние
� Жидкокристаллический дисплей
� Система Easy Logic
� Система Smart Stop
� Система Soft opening
� Увеличенный диаметр люка
� Бак из материала Eco-Carbon
� Барабан из нержавеющей стали
� Система пеноподавления
� Единая ручка выбора программ
� 15 базовых программ
� Регулировка скорости отжима
� Функция отложенного пуска
� Функция антисминания
� Защита от перелива
� Устройство блокировки люка
� Контроль температурного 
     режима
� Система балансировки загрузки
� Самоочищающийся насос

Цвет - белый, черный, 
алюминиевый

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

Новый загрузочный лоток для моющих средств при необходимости легко и удобно снять и про-
мыть.

 
УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Новая панель управления разработана с учетом потребностей по-
купателей, чтобы максимально облегчить управление процессом 
стирки. Она обеспечивает легкий выбор программ и функций.
Новые эргономичные кнопки были разработаны для простоты                 
использования, улучшения ощущения от прикосновения.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА SMART STOP

Благодаря системе автоматической парковки в конце цикла стир-
ки барабан останавливается створками вверх, что позволяет сра-
зу открыть его и выгрузить белье.

29



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
МОРОЗИЛЬНИКИ

Модель TLN 106 LW TLN 106 LA TLN 106 LB

Серия EFFECTIVE EFFECTIVE EFFECTIVE

Цвет Белый Алюминиевый Черный

Класс энергоэффективности А+ А+ А+

Класс стирки А А А

Класс отжима B B B

Максимальная загрузка, кг 6 6 6

Максимальная скорость отжима, об.\мин. 1000 1000 1000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система Smart stop ● ● ●

Система Easy Logic ● ● ●

Система Soft opening ● ● ●

Самоочищающийся насос ● ● ●

Возможность использования жидких моющих средств ● ● ●

Система балансировки загрузки ● ● ●

Широкий загрузочный люк ● ● ●

Дисплей \ Световая индикация опций и фаз стирки ЖКД ЖКД ЖКД

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Программы стирки 15 15 15

Хлопок ● ● ●

Джинсовая одежда ● ● ●

Рубашки ● ● ●

Eco-A ● ● ●

Гигиена ● ● ●

Шерсть \ Сертификат Woolmark ● / ● ● / ● ● / ●

Ручная стирка ● ● ●

Цветное белье ● ● ●

Спортивная одежда ● ● ●

Смешанное белье ● ● ●

Экспресс стирка ● ● ●

Стирка в холодной воде ● ● ●

Ополаскивание ● ● ●

Отжим ● ● ●

Дополнительные функции

Отложенный старт (от…до), ч 1 - 16 1 - 16 1 - 16

Выбор скорости отжима ● ● ●

Отключение отжима ● ● ●

Предварительная стирка ● ● ●

Интенсивная стирка ● ● ●

Дополнительное полоскание ● ● ●

Антисминание ● ● ●

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Защита от перелива ● ● ●

Блокировка люка ● ● ●

Система пеноподавления ● ● ●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бак Ecocarbon ● ● ●

Барабан из нержавеющей стали ● ● ●

Потребление электроэнергии за цикл стирки, кВт 1,02 1,02 1,02

Потребление воды за цикл стирки, л 57 57 57

Мощность подключения, Вт 2100 2100 2100

Напряжение, В - Частота, Гц 220 / 240 - 50 220 / 240 - 50 220 / 240 - 50

Уровень шума стирка / отжим, дБ 58 / 77 58 / 77 58 / 77

Размеры (ВхШхГ), см 90х40х60 90х40х60 90х40х60

Вес, кг 65 65 65



DPG24SH

MP24SA

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ

� Размеры (ШхГхВ): 545х570х1440 мм
� Класс энергопотребления - А+
� Общий объем - 212л
� Объем холодильной камеры - 166л
� Объем морозильной камеры - 46л
� Глубина замораживания - ****
� Стеклянные полки
� Механический термостат
� Хладагент - R600a
� Решетка для бутылок
� Прозрачные полки на двери
� Перенавешиваемая дверь
� Регулируемые ножки

Цвет - белый

� Размеры (ШхГхВ): 545х570х1260 мм
� Класс энергопотребления - А
� Общий объем - 175л
� Объем холодильной камеры - 153л
� Объем морозильной камеры - 22л
� Глубина замораживания - ****
� Стеклянные полки
� Механический термостат
� Хладагент - R600a
� Решетка для бутылок
� Прозрачные полки на двери
� Перенавешиваемая дверь
� Регулируемые ножки

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Климатический класс показывает диапазон температур в помещении, в котором холодильник 
может функционировать с максимальной эффективностью. Холодильная и морозильная 
техника ARDO показывает оптимальную производительность даже при крайних значениях 
температурного диапазона. 

SN class 10 - 32°C

N class 16 - 32°C

ST class 18 - 38°C

T class 18 -43°C

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Компрессор – это сердце холодильной техники, поэтому техника ARDO оснащена экономичными 
и эффективными компрессорами с низким уровнем шума.

Начиная с весны 2011-го года, все лари Ardo 
оснащаются дополнительной корзиной!

Ardo efficiency

Ardo efficiency 

Middle efficiency

Middle efficiency

Low efficiency
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 CFR 200 A-1, CFR 260 A-1, CFR 320 A-1 

Цвет: белый  

МОРОЗИЛЬНИКИ -ЛАРИ

CFR 200 A-1                                 
� Мощность замораживания  20 кг / 24 ч
� Общий объем 230 л                                 
� Полезный объем 225 л                
� Время поддержания температуры 60 ч
� Размеры при закрытой крышке (ШхВхГ)
� 112х88,5х66 см

CFR 260 A-1
� Мощность замораживания  
      25 кг / 24 ч 
� Общий объем 292 л 
� Полезный объем 287 л
� Время поддержания температуры 62 ч
� Размеры при закрытой крышке (ШхВхГ)
� 134х88,5х66 см 

CFR 320 A-1
� Мощность замораживания  
      32 кг / 24 ч 
� Общий объем 371 л 
� Полезный объем 365 л
� Время поддержания температуры 50 ч
� Размеры при закрытой крышке (ШхВхГ)
� 162,5х88,5х66 см

� Класс энергопотребления  А+
� Ручное размораживание
� Металлические петли
� Корзины в комплекте
� Многофункциональная перегородка
� Внутренняя подсветка
� Замок
� Индикаторная лампочка быстрого 
      замораживания
� Индикаторная лампочка «включено»
� Кнопка быстрого замораживания
� Индикатор отклонения 
      от температурного режима
� Индикатор максимального 
      уровня загрузки
� 2 регулируемые ножки, 2 колеса

CFR 110 A-2, CFR 150 A-2

CFR 400 В-1  

МОРОЗИЛЬНИКИ -ЛАРИ

CFR 110 A-2
� Общий объем 108 л                   
� Полезный объем 106 л                
� Время поддержания температуры 30 ч
� Мощность замораживания  10 кг/24 ч
� Размеры при закрытой крышке (ШхВхГ)
      57,5х86,5х64,8 см

CFR 150 A-2
� Общий объем 170 л  
� Полезный объем 167 л
� Время поддержания температуры 51 ч
� Мощность замораживания  20 кг/24 ч
� Размеры при закрытой крышке (ШхВхГ)
      80,6х86,5х64,8 см 

� Класс энергопотребления: А+
� Ручное размораживание
� Металлические петли
� Внутренняя подсветка
� Корзины в комплекте
� 2 регулируемые ножки, 2 колеса 
� Замок

� Класс энергопотребления - B
� Ручное размораживание
� Общий объем 408 л
� Полезный объем 400 л
� Мощность замораживания 22 кг / 24 ч
� Время поддержания температуры 37 ч
� Размеры при закрытой крышке (ШхВхГ)
      134,5х88,5х66 см
� Металлические петли
� 3 корзины 
� Многофункциональная перегородка
� Внутренняя подсветка
� Замок
� Индикаторная лампочка быстрого 
      замораживания
� Индикаторная лампочка «включено»
� Кнопка быстрого замораживания
� Индикатор отклонения от 
      температурного режима
� Индикатор максимального 
      уровня загрузки
� 2 регулируемые ножки, 2 колеса

CFR 150 A-2

CFR 110 A-2

B

Цвет - белый

Цвет - белый
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Начиная с весны 2011-го года, все лари Ardo 
оснащаются дополнительной корзиной!

Начиная с весны 2011-го года, все лари Ardo 
оснащаются дополнительной корзиной!



Модель DPG24SH MP24SA

Тип прибора
Двухдверный
холодильник

Однодверный
холодильник

Общий объем, л 212 175
Морозильная камера, л 46 22
Холодильная камера, л 166 153
Климатический класс ST\N ST\N
Класс энергоэффективности A+ A
Мощность замораживания, кг / 24 ч 2 2
Уровень шума, дБ 42 40
Цвет Белый Белый
Перенавешиваемая дверь Есть Есть
Регулиремые ножки Есть Есть
Термостат Механический Механический
Разморозка Ручная Ручная
Хладагент R600a R600a
Материал полок Стекло Стекло
Внутреннее освещение Есть Есть
Ящик для овощей Есть Есть
Полки на двери Прозрачные Прозрачные
Решетка для бутылок есть есть
Глубина замораживания 4* 4*
Материал полок в морозильной камере Решетки –
Ванночка для льда Есть –
Ширина, мм 545 545
Глубина, мм 570 570
Высота, мм 1440 1260
Вес, кг 46 42

Модель CFR 320 A-1 CFR 200 A-1 СFR 260 A-1 СFR 400 B-1 СFR 150 A-2 СFR 110 A-2

Тип установки Отдельно
стоящий

Отдельно
стоящий

Отдельно
стоящий

Отдельно
стоящий

Отдельно
стоящий

Отдельно
стоящий

Тип прибора Морозильный 
ларь

Морозильный 
ларь

Морозильный 
ларь

Морозильный 
ларь

Морозильный 
ларь

Морозильный 
ларь

Размеры ( cм ) Ш*B*Г 162,5*88,5*66 112*88,5*66 134,5*88,5*66 134,5*88,5*66 80,6*86,5*64,8 57,5*86,5*64,8
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет белый белый белый белый белый белый
Класс энергопотребления   A+ A+ A+ B A+ A+
Климатический класс N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST N-ST
Глубина замораживания 4* 4* 4* 4* 4* 4*
Общий обьем ( л ) 371 230 292 408 170 108
Полезный обьем морозильного отделения ( л ) 365 225 287 400 167 106
Количество компрессоров 1 1 1 1 1 1
Хладагент R 600a R 600a R 600a R 600a R 600a R 600a
Электронный термостат есть есть есть есть есть есть
Регулируемые ножки 2 2 2 2 2 2
Колесики 2 2 2 2 2 2
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Система распределения холода статическая статическая статическая статическая статическая статическая
Размораживание ручное ручное ручное ручное ручное ручное
Мульти-разделитель /корзины 1/3 LUX 1/2 LUX 1/3 LUX 1/3 ECO -/2 LUX -/1 LUX
Cпециальное внутреннее освещение есть есть есть есть – –
Легкая чистка есть есть есть есть есть есть
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Led - индикация есть есть есть есть – –
Распол. панели управления фронтальное фронтальное фронтальное фронтальное заднее заднее
Индикация включения зеленый зеленый зеленый зеленый – –
Индикатор alarm ( повышения темп-ры ) красный красный красный красный – –
Режим суперзамораживания есть есть есть есть есть есть
Led - индикатор режима суперзамораживания есть есть есть есть – –
Замок есть есть есть есть есть есть
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребление электроэнергии ( кВт / 24 ч ) 0,79 0,61 0,69 1,16 0,51 0,46
Максимальная мощность потребления (кВт / год) 288 223 252 423 187 168
Время поддерж. температуры при откл. 
электроэнергии (ч) 50 60 62 37 51 30

Мощность замораживания (кг / 24 ч ) 32 24 25 22 20 10
Напряжение ( В ) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота ( Гц ) 50 50 50 50 50 50
Уровень шума ( дБА ) 40 40 42 41 40 40
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ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ
более долговечные, прочные, устойчивые

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТЫ
безопасно для прилегающей мебели

+30% ПЛОЩАДИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
возможность приготовить больше блюд 
одновременно

ВЕРТЕЛ
идеальное 
приготовление 
дичи

ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ ШВОВ
простой уход и чистота

ДВОЙНОЕ СТЕКЛО TERMOSTOP
безопасность при случайном контакте с 
кожейТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НОЖКИ

регулировка плиты до необходимого уровня

КОНФОРКА С ТРЕМЯ РЯДАМИ ПЛАМЕНИ
быстрое приготовление и максимальная 
сохранность витаминов

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

 кремовый

 черный 

 нерж. сталь

 красный

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТ ARDO СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕТЕЛЬ И МАГНИТОВ 
ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ФАСАД 
ВСТРАИВАЕМОЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1) Снять с передней панели 4 защитные заглушки отверстий крепления шарнирных петель.
2) Отрегулировать установочные ножки, чтобы машина была нужной высоты; если высота 

машины недостаточна, подложить под ножки прокладки.
3) Просверлить отверстия для размещения «А» шарнирных петель и обозначить крепежные 

отверстия накладок «Р» рис. 1.
4) Установить на корпус рис. 2 шарнирные петли и магниты, навесить на петли дверь и 

отрегулировать ее положение винтами «F/G».

Рис. 1

Рис. 2



ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 100 52 00   
Представительство ARDO в Москве – 121099, Россия, Москва, 1-й Смоленский переулок, дом 5, строение 1.

Тел. +7 495 916 52 00 www.ardo.ru

 удобный подбор моделей по фильтрам  
 возможность сравнения моделей 
 скачать или просмотреть он-лайн все рекламные и презентационные материалы
 возможность подбора и просмотра комплектов встраиваемой техники 
 доступ ко всем инструкциям по использованию техники и уходу за ней
 список сервисных центров
 перечень адресов магазинов, где можно приобрести технику ARDO
 и много других полезных сведений.

Подробную информацию об актуальном модельном ряде 
техники ARDO можно найти на сайте www.ardo.ru

Вы также можете воспользоваться сервисами:

www.ardo.ru


